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CROWELLDr CONEXIONES ELECTRICAS A-TA

INTRODUCCION: como ORDENAR CADWELD

COMO ORDENAR PRODUCTOS CADWELD

Este cotdlogo muestra los conexiones CADWELD mas populares con conducior de cobre
sdlido o trenzodo concentrico, con aislamiento o desnudo. Busque en el indice cual
conexion necesita. Pora ahorrar tiempo y dinero evite, cuando sea posible, productos
no incluidos en este catdlogo.

Si no puede encontrar la conexién que necesito, comuniquese cen el fabricante,
Tenemos disefindas mas de 45,000 conexiones.

1.- £Qué conexidén quiere?

Las conexiones disponibles se encuentran en el indice .
Después de seleccionar el fipo de conexion consulte la pagina apropioado y seleccione
el molde, carga y herramientas que necesifa.

2.- Solamente las conexiones CADWELD mas comunes se encuentran
en éste catalogo.

Paro conexiones CADWELD EXOLON , en lo pégina Xl se muesira la forma de ordenar.

3.- ¢ Coal es el calibre del conductor?

Este catdlogo incluye conexiones entre conductores de cobre sélido o trenzado,

y o zapotas, vorillas para tierre, varilla corrugoda, riel y occesorios especiales para
tierra, para medidas o calibres que no se encuentren en el catdlogo, llame al
fobricante,

4.-Para hacer una conexién, usted debe tener lo siguiente:

4.1 Molde para unir sus conductores.

4.2 Carga requerida para su molde.

4.3 Manija o marco.

4.4 Chispero.

4.5 Si utiliza CADWELD EXOLON necesito de una bateria en lugor de un chispero.

4.6 Zapatas, Cosquillos, empagque duxseal y matericl indicado en la pagina con el
molde.
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] NTRODUCC!ON : COMO ORDENAR CADWELD
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SECCION 1 CONEXION DE CABLE A CABLE

MOMBRE PAG. | TIFO POSHO0E | ABETIG: MOMBRE PAG. |TIFD PRSI | AL
Paralela Conexiones
Horizontal -8 | PG / 1 : en T 1-4 | TA 2% i .
Horizontal
Tipe PG
Pt ol | B |0 |
DNE-SHOT? Horizontal X | 1.4 | XA m 1 .
-]
Conexion 1-10| PG d}/ I
Herizontal N . % ] y
1-104 S5 1 Y
% Conexiones
- conderivacién | | 4 | pe %ﬁ, .
Conexiones 1.4 | PC m 1 B en paralelo
en"T"
Horizontal : ﬁ
1-4 | PG Rt 1 W Paoralela 1.11 | PH ryll y y
vﬂﬂim’l i

MOMBRE PAG. | TIPO rasictos | et [ NOMBRE PAG. | TIPO sty | wmay
Cabl =3
S o] B | B Pele] B ]
{One-Shot®) L[\
S ~5
2-4| GT Hﬁ T I 2-12| GT [—n.. 1|V
|
2.4 | GY %@ i v 2-12| NT :Si% v |y
0 U
2.8| NC Eﬁiﬁ 1| v 2.12| NX }%" o
* Empalme %
2-10| ND 1] de Varilla 2.13| GB i 1| v
para Tierra U

NOMBRE MOMBRE

Conexién . _

Horizontal | 3-3| HB o~ | Euhle; : 3.5 | HA @ 1

de Hierro f Superficie

Colado y Tubo & de Bcero

Coble & Tubo 12| Ha t/\f}'%_‘ i . Horizontal 3.4 | HC | "
de Acero \\\0

Horizontal

-Paro ofras conexiones no indicodas en esta seccidn, consulte lo pagino 3-12
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SECCION 3 caBLE A ACERO O HIERRO FUNDIDO

CROWELLY CONEXIONES ELECTRICAS

MNOMBRE PAG. | TIPO FOSICION | AR MNOMBRE FAG, | TIFD FOSRCEE | eRi
Cable a Cable a
Superficie 3-5| Hs @ 1 W Superficie de |3-10 | VG @ ] W
de Acero Acero Vertical -
Horizontal

3.6 | HT 1 | v 3.4 | VN F e=r3 _d I .

=

Caoble o Tube | [ Yy ! .
de Acero 3.8| VS5 = ! v 1.7 | ¥5 [ .
Vertical =
Cable a 3.9 | v ¥, 2 | v 30| vr ﬁ ]
Superficie de y;
Acoro Vertical

3.9 | VF | g\ 1 ") 211 vy m 1 4,

MNOMEBRE

S

NOMBRE

Cable da
Cobrea
Zopata de
Cobre

NOMBRE

4.3

4-2

]

Zopotas NEMA

Puenies con
Zopaotas
Prefobricadas

4.5

4.4

POS0N

Coble a Bus
de Cobra

Ln
4]

Cable a Bus
de Cobre

5.2

LQ

NOMBRE PAG. | TIPO rosioon | s B MOMBRE PAG. | TIPO FOH0N | crm
Conexibnde |5.3 | BA 1 | v Bus de Cobre | 4.3 | EP S 1 v
Bus de Cobre L
6-2 | BQ Y 1| v
N

Pora ofros conexiones no indicadns en esla seccidn, consulte lo pdgina 6-4
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CROWELLT CONEXIONES ELECTRICAS

SECCION 7 Bus DE COBRE A SUPERFICIE DE ACERO

A-14

MOMBRE PAG. | TIPD PUSIH | AT, MOMBRE PAG. | TIPO POSHI0G | AR
Bus de Cobre | 7-2 | BW 1 v -
o Superficie | g ‘ Bus de Cobre | 7-3 | CG - 59;9 L
de Acero o Superficie c\\wf”*

7-3 | €C [E;élj 1 | v [l deAcero B

S
73 |cH | 22 |
& ||
7-2 ﬂ ] v

NOMBRE

NOMBRE

Cable o
Varilla
Corrugada

8-8

[w's]
[n 0

RO

Coble o
Verilla
Corrugada

a8-10

g-4

R

RE

MOMERE

Cable a Riel

NOMBRE

9-2

5T

Cable a Riel
o Estructura

MNOMBRE

2-3

PAG.

Type

TIPC

TOSICION | EEERA

Receptaculos
para
Aterrizoamisnio
de Aviones

Receptaculos
parg
Aterrizamiento
de Aviones

10-4

10-4

10-7

Recepiaculos
pura
Aterriramienie
de Aviones

Receptaculos
para
Aterrizamiento
de Aviones

10-7

10-6

B

el

B/
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=
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CROWELDyY CONEXIONES ELECTRICAS

L a - O
WNOMBRE FAG, | TIPO et MNOMBRE PAG. | TIPO PISICEN | R
Receptaculos ! '
para 10.4| GB/ | W Conexiones 102 HY/ | 1 L
Aterrizamiento GT de Plates VF
de Aviones para Tierra
Terminales 10-3 "1"“ 1 Montajes 10-5 - 11V
o Plates ¥ de Plates
para Tierra ' para Tierra
10.3 L “ \ 10-8] HV 1 v
Pernos
de Acero
y Cobre
Conexién 10-2| HV 1 ¥ 10.8| HX i v
de Platos
paro Tierra
10-2] HYy H’% 1 v
VE =
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La Siguiente Lista Indica Conexiones Disponibles que no estian Mostradas
en este Catalogo para Aplllc'

aciones Especiales.

Tipo Cotegoria Pg
il TR R e, ER—
BC BusdeCobwe ... .. é-4
B Bus do Cobre .oveeeiecianenaiod
BE Bus de Cobre .. eyl
86 Bus de Cobre ...

BH

Bl

K

8L

B

BN

Bl

BS

a7

ax Busg de Cobre & Acera.... .00
BY Bus de Cobre o Acero

Ca Buis de Cobie o Acera......

cB Bus de Cobre o Acers

oo Bus de Cobre o Acero......

cl Bun de Cobre a Acero

CR Bus de Cobre o Acero ...

CL Bus de Cobes o Varilla ... e V=3
C Bus de Cobre o Varilla _..._.._.12-3
CH B e Cobwe o Varilla

CF Bus de Cabr a Varilla

Lol Bue de Cobre a Yarllla

R Bers de Cobre o Varille

L3 Bus de Cobren o Yarilla

DL Bus da Cobrs o Acarc

b Bug de Colwe & Acers

DE Bun de Cobre s
DF Bus de Cobre o Acero......

[8]] Bian die Cobre .. uiiema ey
DM Coble o B do Cobre o o Topatow _5-4
DM Coble o B de Cobre o o fopoms 5.4
op Coble a Tube de Cabre, ..., 17:3
niw] Coble o Vorilla...._......... 2.4
DR Coble a Yarilla Comugada.... 8-12
D5 Cobls o Bus de Cobre o o Zopotos . 5.4
07 Coble o Vorilla Comugoda... B-72
EA Bus de Cobre .. e 04
EB Bus de Cobra

ED Burde Cobre ..o

EE Bun da Cabws

EN Bus de Cobre

EG Bus de Cobre

ER Bus de Cobire ,

ES Bus da Cobwe

ET Bus de Cobre

EW Tubo dtCnhnuhmnrlml:l w12-2
D Tubxy e Cabes 0 b de Cobre ., 12:2
FE Tuba de Cobes o Tubo de Cobre ., 12-2
FF Tuber i Cobes o Tubn de Cobes . 12-2
FG Tl de Coben & Tubo de Cobre | 172
FH Tt dle Cobvre & Tubo de Cobre 19,2
Fl Tubo de Cobre o Tube de Cabee .. 127
FK Tube du Cabes a Tubio de Cobes | 12.2
FL Tubo da Cobre g Tubo de Colwe ., 122
Em Tuba de Cobre o Tubo de Cobre i?-i
FH Cable o B de Cobre oo Zepaos ,,12.2
FP Cable o Bu de Cobm oo opoos ., 1222

* 2

Tipe Categoeria Pg
FR Coblan b do Colwn 6 6 Zapotes ... 12-7
F5 Cokdeg Bus de Cobes o o fopato ... 1 2-2
FT Tube da Cobra o Voella......... 12-2
(RS Tubo de Cobre a Vacilfa...._ .. 17.7
Go Coble o Varlllo

GE Coble o Vorilla ... e 2
OF Coble a Varilia.,........

GG Caoble a Vaorifla,...

GH Coble o Varilla_. W
Gk Coble o \I'nrliln_... AR PRy L ¥ |
GR Caoble g Vorilla

GM Cable a Verilia,.

G Coable a Verllla,,..

Gp Coble o Varilla -
Gq Coble a Yarilla. ..o 30T
G5 Coble a Yorilla ...,

Gv Coble o Vorilla_.._,

Gw Coble o Varilla......coo..

G Coble a Vorilla,

HE Cehle o Plotes de Acere, ... 3.17
HF Coble o Acero...

HG Coble a Asero i

HH Coble @ ACOTD. ...y eeees e

HJ Coble a Acere.. ... 3.1%
HE Coble o Acero_ .o 3-12
HL Borro de Cobre o Acero. ... Tk
HM Barra de Cobre o Acero..........7-4
HH forra de Cobre o Acera, . .. T4
g Cotds & Bus de Cobee 0.0 Joposs ... 54
LC Cobils = buyds Cobm oo Znpais ... 5-4
1o Cotiim o Hun cle Cobwe 0 o Zopoks ... 5-4
LE Coilde o Bus de Cobre o o dapaks ... 54
LF Cobile o Bus-de Cobwe o o Zopo ... 54
LG Cobie & Buit e Cobrmo o Zapats . 54
LH Cobio o Busde Cobwao n Fopate 5.4
1.4 Cobite-ox B cle Ciobwe0 0 Zopots ., Sed
Ll Cottai B el Cobew o Zapake .. Sed
Lha Coble o s ds Cobve o n Japaiz ..., 5.4
LN Cinbde o Bus de Cobes 0 0 Zopota ... 5-4
LP Cobile o fius dw Cobre o o Zopoka ... 54
LR Colbily o Hus de Cobew oo Zopets . 54
L5 Coble o fus de Cobe oo Zopoa ..., 5-4
Lt Citbrho' B chr Ciokorm 0 o ook ..., 5ed
L CablaglsdsCebeos Jopma _._..5-4
1w Cobleo e daCotmeoondopom ... 54
LX Cable o Bus de Lobme o o Jopaia . 5-4
¥ Cobleo B do Cotmaolopats ... 5.4
L) Coblea Bus ds Cobmo o fopoln ..., 54
MB Cimhle n Bum de Cobew oo fapate . 54
M Corble o Bus e Cabreo o Zopoty . 5-4
MD Cable o b de Cobmr o a Topola —....5-4
ME Cable g Bus de Colve oo LTapeie .., 5.4
MF Coblea Bus de Cabre o o Jopoin ... G4
MG Tl o Bun s Cabre o o Japsin .......5--‘-
MH Coble a Tubo de Cobre .. ..12.3
Ml Cabile a Tubo d= Cubte ........ 12-3
MK Coble a Tubo de Cobre ... 12.3
ML Cobla o Tubo de Cabre ... 12-3
A Coble o Tubo de Cobra ... 123
MP Coable a Tubo de Cabee ... 123
M Cobla o Tubo de Cobee .. 17.3
ME Coble o Tubo da Cobes ... 123
M5 Toble o Tubo do Cobry ... 17-3
MT Cable o Tube da Cobre ... 12-3

Tipe Categoria Pg
W Cable & Tuba de Cobre,,........12:3
Ky Coble a Tubo de Cobra,.. . 12.3
M Cable o Tubo de Cobr.......... 133
WY Cable o Tubo de Cobra,_ . wel 243
A Cable g Tubo de Cobra..__.. 12.3
MNB Cable o Vorilla,....coomnn

PA Cabis o Cable

PB Coble o Cable...

PO Coble o Caobla..

Pl Caoble g Cobla,. ... .. . 12
PK Caoble o Cobla,,........ 112
PL &Hlalwﬁl:nh-nzmhn L T |
P Coble o Coble ... .. I
e Coble o Cobla. ..o 113
PP Cablea Caoble._.. ... 1.12
rQ Calle o Coble____ B
PR Cable a Coble........ Ry P |
RE Caoble o Vorilla Curruqudu.......ﬂ- 12
{3 Coble o Vorlla Corrugada....... g2
L{= Coble a Yorills Carrugada...... 817
RiH Cable o Varilla Corrugada... .B-12
K Coble o Vorllo Corrugodo.. 817
kL Cable o Verille Corrugoda...,., B12
0 Cable o Vorlla Corrugoda, . 8-132
18] Coble o Vorills Corrugodo._.. 8-12
P Cabla o Varlla Corrugoda... . 8-13
RC} Cables o Yonilo Corrugoda_..... B-12
BT Coable o Vorille Corrugoda, . B8-12
Y Cable o Vorille Corrugnda..._.. 8-12
Rw Cable o Vorille Carrugoda....... B-i2
sC Coblea Coble ... . ...112
S0 Coblwo Coble ... 17
SE Coble a Coble ... 1-12
&F Catla o Vorlla Corugoda, ... 817
SR Cable o Vanlle Corugada, 812
L1y Cabla o Cabls ... e 1212
TC Cable o Coble, ... 1:%2
TD Coble g Coble ... 192
TE Caoble o Coble ... 1212
TF Cable o Coble .....pceiiiicain 1412
TL Coble o Coble ... ... 1-12
v Cable o Coble ............

™ Borro de Cobwa .. ..

T Barro de Cobre

VA Coble 0 Acero......ocoiiic

e Coble o Acero

vE Cable o Acero_,

¥H Cable o Plakos d& A:M ....... 312
Wi Coble & Plaro: do Acero......... 317
Wi Cable o Faolos de Acero....... 312
Vi Coble o Pioios de Acero........ 3.12
VE Coble a Plalca de Acero.,.... . 3.17
VW Coble & Yarilla...............

Wi Cable o Acere, oo

XC Cable o Cable. ... .T.
Ein] Cable o Cable. ...

XF Coble o Cobla..._. . ....1-12
XG Cobde o Coble, ... ... 112
X Cable o Vordle Corrugoda. ... B-12
XT Tiibs da Calm o Tubo de Cobrm ., T2:7
¥ Cable o Cable, ... T2
Yo Cable o Cable....... .
YE Cahble & Cabls........ .o 1512
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CADWELD

EXOLON

CROWELLDY CONEXIONES ELECTRICAS

BAJA EMISION DE HUMO

CADWELD EXOLON
CADWELD, aprobadas por mas del

mas facil y mas conveniente que antes.

Lo mayoria de las conexiones indicados an este cotélogo pueden solicitorse como conexidn
CADWELD EXOLON . Lo forma de solicilorlos se indica enseguida.

es gl mas significotive avonce en los conexiones slécncas soldodos,
desde que los desarrollamos en 1938. Lo carge es lo misma gue en las conexiones tradicionales
70% de usuarios en los Estades Unidos.
virtuol del humo, mas el sistemo Jdnico de encendido eléctrico, haoce o este mejorado procesa,

La sliminacidn

COMO SOLICITAR CADWELD EXOLON

. Para solicttar los productos CADWELD

EXOLON, solo especifique los moldes
y cargas indicados en este catdlogo y
agregele el prefijo "XL".

Ejemplo: El molde cal.TAC-2Q2Q)
se convierte en el cot XLTAC-2Q20Q

y la carga #150 sera XL150.

5i el nhmero mostrado en el catdlogo
indica que se necesita mas de una
carga, tal come 2#200. Usted debe
especificar carga #XL400 pora obtener
el tamaono de los filtros corredo.
Ejemplo: El molde cat XLTAD-4L4L
utiliza carga #XL500,

Los siguiente moldes necesitan

cambiar la clave del precio:

+"C" Los moldes con esta clave de precio
que utiizan 7 cargos del # 150 combian
a dave de pracio KLD".

+"E" Los moldes con esta clave de precio
que vhlizon 2 cargos del #150
cambian a clave de precio "XLJ".

«"H" Para los moldes con esio clave de
precio que utlizan 2 corgas del #150
llame ol fobriconte para solicior informacidn,

+“M" Los moldes con esla clave de precio
que utilizan 2 cargos del #150

combian o clave de precio XLV,

""" | 5z moldes con esta clove de precio
que utilizan 2 cargas del #150
cambian a clave de precio "XLF'.

**T" Todos los moldes con esta clave de
preco cambian  clove de precio " XLP*,

Ejemplo:El molde cot. TAC-3Q3Q que

utilizan 2 cargas del # 150, cambia ol

cot XLTAD-3Q3Q que ulilizora carga #XL300.

4. Los filtros y encendedores esten incluidos

con la carga. Y estos no se venden por
separado.

5. El encendedor puede utilizarsa solo

una vez y se desecha, Lo duracién de
los filiros se especifican en las instrucciones
suministradas con cado molde,

6. El arrancador electrico "RELIA-START® con

el nimero de catdlogoe XLBP71A1, que
incluye: bateria, corgodor, estuche vy
cable; se necesita para la carga XL. En los
tubos con lo carga XL no hay fulminante. Lo
bateria trabaja cproximadomente para un
promedio de 200 encendidos, antes de
recargarla con cornente electrica de
110-120 Volis, El cargador, todos las
conexiones eléctricas y las instrucciones estan
incluidos en el estuche.

Para moldes grondes se requiere de uno
cubierta especial gue dura aproximadamente
500 conexiones.

Para los moldes que utilizan cargas #XL200
y XL250 se requiere de uno cubierta
cat. XLB972A1.

Para las moldes que utilizan cargas de lo
#XL300 ala XL750 se requiere de una
cubierta cat XLB973A1

Para la manijo anada el prefijo XL.

9. La bandeja de soldadura cat XLBF74B2,

se coloco bajo los moldes para protejer
cables y equipo de materiales calientes

WAL BTICD COemT
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| CROWELLDT CONEXIONES ELECTRICAS A-1A

INFORMACION ADICIONAL

Algunas herramientas pueden necesitarse para varias conexiones.

Estas herramientas se localizan en lo misma pdgina del tipe de conexidn v en el apéndice A.

¢ Algunas herramientas indicados en el apéndice A se pueden ufilizar muchas veces,

Para todas sus necesidades en conexiones , estamos a tan selo una llamada.
Nuestro horario es

De 9:00 o.m. a 6:00 p.m. Hora del centro.

Teléfono: (015) 260-5991 Fax: (015) 260-3310

RESUMEN DE HERRAMIENTAS REQUERIDAS:

Los herramientas a utilizar se encuentran indicadas con cada molde, Como referencia, Las
manijas y marcos se resumen comao sigue:

CLAVE DEL MOLDE HERRAMIENTA NECESARIA

A Incluye marco con baston.

C&R Necestta manija L160.

D&F MNecesita manija L159

E Incluye marco pera necesita
manija L1460,

J Incluye marco pero necesilo
maonija L159,

K.M&Y Incluye marco con manerales.

Xn m WwwW EFiCo COm



A-1A CROWELLDY CONEXIONES ELECTRICAS
ESPECIFICACION PARA CONEXIONES DE SISTEMA DE TIERRA

Todos las conexiones de cobre a cobre y de cobre a acero con conductores
del calibre #8 o mas fienen que ser conexiones soldados exotermicamente
con CADWELD. Los conduciores soldados con CADWELD deben ser
considerados como un conductor continuo, como se declara en las notas
que acompanan las normas NEC 250-81, 250-91, 250-113, 250-115 y
la IEEE Std 80-1984.

Todas los conexiones de sistema de herra para equipo fienen gue usar
zapatas, Cuando los conductores son del calibre #8 o mayores, la zopato
fiene que ser unida al conductor por el proceso CADWELD, de otra manera
se tendran que usor zapotas de compresion gue esten de ocuerdo con la
IEEE Std 837-1989.

EL SISFEMA DE NOMENCLATURA DE LOS MOLDES CADWELD "%

El ndmero de catdlogo del molde CADWELD nos da, en clave, la
informacién completa del molde
- Tipo de conexién, clave del precio y tamaonio del conductor.

XXX-XXXX
Tipo de /' \ Clave paro
Conaxidn el Conduciar
de Dertvacion
Clave del frsed il
Prln.:!pui o
da Posa
EJEMPLOS
TAD-4L3Q GTC-18 S5C-3D VSC-2C. Y:i
Clave | Derivacién Clave Clove Cable Tubn ﬂlﬂmnrn:
del del coble d’.ﬂ de'l c-u:ﬂr- dal principal |:.| verfical
Precio da Precia Precio da precia
o 500 mem b oL '15'!] mr,m " 350 mem e
T;pn Ta
i Cabla da dlm Varlla pora SES“J 5 Coble
Paso de tierra de Coltbre
750 mcm 3/4° 1/0

Las claves de los conductores se localizan en la seccién B.

WOAWLEFIC. CONM Eﬂ,:u' XK
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A-1A CROWELLY CONEXIONES ELECTRICAS
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CROWELOT CONEXIONES ELECTRICAS

HORIZONTAL X

A-1A

COERE
CALIBRE DEL CABLE * MNa. DE CATALOGO CANGA
De paso Derivacidn DEL MOLDE
1/0 Alam 1,/0 Alam KBQI82B 150
1/0 Concentngn | 1/0 Concentrico BQz2C2C 150
0 Alam 2/0 alam KEQIFIF 200
2/0 Concenfnicn | 2/0 Concenlrico KRQ2GIG 200
3/0 Alam 3/0 Alam XBQZH2K 250
30 Concentice | 3/0 Concentrico ¥BQ2LIL 250
&0 Alarm 4/0 Alom XBQZFIP 250
4/ Concentrco | 4/0 Concenirico KBQ2RI0 250
250 Alam 250 Alem ABQITIT 2-150
250 Concentrico | 250 Cancenirico KBQIVIY 2-150
300 Copcesvirics. | 300 Concertrico XBEIATA 2200
330 Concenince. | 350 Concentrica ¥EZL3ID3D S00
400 Concentiice | 400 Conceririco KBZIHIH 3-200
500 Canceninco | 500 Concentrico XBZ3I30 3.250

* Comulis o kabdoarie pom moldes epecales poro bl de oires mlibres o combinaconag an

MOLDES XBQ/XBZ

Los nueves moldes CADWELD XB
propofcianon lo manerm mds rapida
eficiente de hacer conexiones roslopadas en
forma honzontal del lipo "% o con cabiles
sdlidos o concédninicos poro una gran
variedod de inzlolaciones,

Foro conexionas de cable a coble an tipo
W en subestociones de potencio u olras
instnlogiones comerciales o indusirialas,
nunca ba habido ung monero més focil o
rapido de hacer uno conexién CADWELD
seguro. Este molde, sstructurado an dos
piezos, lo parmite hocer conaxiones #n uno
onjo en oprodimadaments ka mitad de
tampo qua toma al hacerla con conectores o
compresion U olros producles exslérmicoy -
¥y con cosios mas reductdos,

* oz moldes estan disefades an dos
pigzas y fienen lo medido asidndar
necesario, de manera que pusdsen
ulifizarse los monijos L1600 ¢ L1159 Jos
migmas manijos gque e uiilizan eon otros
maldes CADWELD,

¢ Ahorro en costos ds inslolacidn. Las
conexionas del fipo "X" pueden ser hachas
T UNO PErSCNO en aprosamodomanta
un minuia, lo gue represanta ung
oplimizocidn en fismpo de anfre sl 0% y
70% en comparacion con ofros mélodos.

*  Menaras costos. Ahorre 1/3 del costo
sebre ofros modelos, gracios ol disefo
innovodor y o ovanmoda tecnologia de
so manwiactura.

»  Féeil de wsar. Opara igual gue un melda
dal fipo "XA", pera no hoy necesidod de
cortar &l coble!

*  Facil colococidn del cabla.

*  Disponible fombién en nuesiro sistema
de bojo omision de humo EXOLON *

NOTAS

*  Los moldes no ncleyen los ploces de
refuerze

anfilarery dle prsos/darfexitn, * Unn harramisnta especiol de Empiezo
COPPERWELD® es surtida con codo molde.
CALIBRE DEL CABLE * Mo. DE CATALDGO ! Todos h--” mokies con clove Q ARG
CARGA la mansga L1&D.
D& pase Derlvacidn DEL MOLDE R ,
odos los moldes con clove 2 requieren
I ja LIS,
77 7147 HBQICHC 200 amia k=
TS TimES XBQTEFE 250
19/#9 19/%9 FEQEFOF 2150
16/#8 19/#8 XBIYGRG 2300
191#7 19/#7 MRZIHOH 500
19/48 19746 ABESIT) 3-250
, tﬁrﬁ.ﬁnn“ﬂﬁmmmﬂnupﬂbﬁhmmHmﬁuhmmﬁnamm an
codiiones ol posoy/ darhozicn

* Copporwaid as wna morco regivirada de Copooreeld Cosporafion.

12 Uy~
=
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A-1A CROWELLD CONEXIONES ELECTRICAS

PC CONEXIONES CON DERIVACION EN PARALELO

CONEXIONES CON DERIVACION EN PARALELD
* Coble de pose y derivocidn en posicién horizanmal
® Paro usarse con coble frenzade de cobre,
o menos gue se indigue otro.
* Los condudiores solidos pueden ser de cobre
o lipe Copperweld®
* Lo letra resaltada del nimero de catélogo dal molds
indica lo dave dal precia,
HERRAMIENTAS REQUERIDAS -'
M“ﬂiiﬂ L1 51] pars moddes con chovie *C"
Chispero 1320
HERRAMIENTAS SUGERIDAS =
Carda o cepillo de alombre 31307314
Espatula poro remover la escoria Bl36Ao BI34B
Cepillo limpiodor de molde 1394
Sujetador paro coble B265
Soplete TI
Ver seccidn A
CALIBRE DEL CABLE MNo. DE CATALOGO CALIERE DEL CABLE Ne. DE CATALOGO
De paso Derivacion DEL MOLDE NG De paso | Derivacisn DEL MOLDE s
& Alam & Alam PCC.1G1G 25 2 PCC-2C1Y 45
4 PCC-2C1L 85
é é PCC. IHIH 25 110 4 PCC-2CIH 45
& Alam PCEC-2C1G 45
] PCC-TLTL iz 8 Alem PCC-2C1D 45
P & PCC-1LTH 32
& Alam PCC-1L1G 32
8 Alom PCC-1L1D iz 2 PCC-2GIV 20
1 PCEC-2GIL 65
& Alam PCC-1TVG 32 2/0 & PCC-2GIH b3
b PCC-1TIH 32 & Alom PCC-216G Hhh
2 Alam 2 Alam PCC-ITIT &5 8 Alam PCC-2G10 &5
2 PCC-ITIY &3
1/0 PCC-1TZC 45
2/0 PCCIT2G 65 I FCC-201Y 115
2 PCEC.201V 115
5 2 PCC-IVIV 65 4/0 a PCC-2QIL 70
< 4 PCC-1V1L 45 & PCC-ZQ1H 2?0
& PCC-1VIH a2 & Alom PCC-201G 90
& Alam PCC-IVIG iz 8 Alam FCC-2Q1D o0
— B Alam PCC-IVID 32
2 PCC-IV1V a5
4 PCE-TYTL 45
1 6 PCE.1VIH 45
& Alom PCC- 1Y |G 45
8 Alam PCC-IYID 45

e ERICO '



CROWELDO CONEXIONES ELECTRICAS

A-1A

CONEXIONES EN "T" HORIZONTAL PG/PC/TA

CALIERE DEL CABLE

He. DE CATALOGO

De paso | Derivacén DEL MOLDE CARGA,
& Alam | & Alom PGT-1G175 25
& & PGT-THIH 25
4 FAC-1LIL 32
) PCT-1L1H 32
4 6 Alom PCT-1LIG 32
i PCT-ILIE 32
B Alam BCTILID 372
2 TAC-1T1Y 45
2 Alom TAC-1TIT a5
4 TAC-1TIL 45
2 Alam

& PCE-ITIH 32
& Alamn PCT-ITIG iz
8 PCT-ITIE 32
8 Alarn PCT-ITID 32
2 TAC-1W1¥ 45
2 Alom TAC-1VIT 45
4 TAC-IVIL 45

2
[ FCT-1VIH 37
& Alam PETIVIC az
B PCT-IVAE 32
B Alom PCT-IVID 32
I TAC-1Y1Y 45
2 TACIYIY 45
2 Alam TAC-IY1T 45

1
1 TAC-TY1L 45
& PCCIYIH 45
& Alam PCCIYIG §5
& PCC-1YIE 45
8 Alam PCEC-1Y1D 45

CONEXIONES EN"T" HORIZONTAL

» Cable de poso y dervacitn hodzantal

® Las conexiones tipo PC ¥ PG son en paralela,
gue pueden vsarse porg formor una ‘T

» Parg usarse con cables trentodos de cobrs, 0 menes
gue se sspacifique oo,

= Los conduciores solidos pueden secde cobre o fipe Copperweld

= La letro resoltada del ndmero de cotdlogo del molde
indica la clave del precia,

Mota: En lo conexion tipe PC, lo denvocian esta

por encima del cable de paso

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Mﬂﬁiiﬂs L1860 Fovo moldes con clave “C

L1 5‘? Pore mokies con cove "B™
En log maldes con clove 'T° g2 mcluys vy momjs

Chispero 7320
HERRAMIENTAS SUGERIDAS
Carda o cepillo de alombre 131307314
Espdtula porao remover la escoria Bl3s4 o B1360
Cepillo limpiodor de molde T394
Sujetador para cable B245
Soplete T
Ver seccidon A,
CALIERE DEL CAEBLE Me, DE CATALOGO
be paso Iperivacion DEL MOLDE
/0 TAC.2C2C g0
\ TAC.2C 1Y 45
2 TAC-2C1V 45
2 Ao TAC-2C1T 45
1.0
4 TAC-2C 1L 45
& PCC-2CTH 45
& Alarm PCC.2C1G 45
g PCC.2CIE 45
g Aiﬂﬂ"l PCC‘EC ] D 4 5
20 TAC-2G26 0
| /0 TAC.2G2C 20
\ TAC-2G1Y 45
o TAC-2G1Y 45
 Alam TAC-2G1T 45
2/0
4 TAC-2G1L 45
5 PCC-2GIH 65
& Alam PCC-2G1G 65
8 PCC.2G I 65
8 Alom PCC-2G10 65

VO BFICO. SO



A-1A CROWELL CONBXIONES ELECTRICAS

PG/PC/TA CONEXIONES EN " T" HORIZONTAL

CALIBRE DEL CABLE Me. DE CATALOGO
De pase Derivoden DEL MOLDE CHRGA CALIBRE DEL CABLE Mo. DE CATALOGD 0
De paso Derivacidn DEL MOLDE
3/0 TAC-2L2L 15
2/0 TAC-212G 20 50 TAC-3D3D 200
1/0 TAC-21.2C 90 300 TAC-3D3A 200
250 TAC.3D2V 200
1 TAC-2L1Y 45 4/0 TAC-3D20 150
2 TAC- 2|V 45 3/0 TAC-3D2L | 501
30 | 2 Alam TAC-2LIT 45 350
4 TAC-ZLIL 45 210 TAC-3D2G 20
VSO TAC-3D2C 20
b PCC.2L1H o0 } TAC.3D1Y ap
& Alam PCC-2L1G 20 2 TAC.3D1V 20
] PCC-2LIE a0 4 TAC-3D1L 20
8 Alom pPCC-2LID g0
500 TAC-3Q3G 2-150
40 TAC- 203233 150 350 TAC-3G30D 200
3/0 TAC- 2020 |15 300 TAC-3Q3 34, 200
2/0 TAC-2C2G 90 250 TAC-3Q2V 200
/0 TAC-2Q2C 90 28 4/0 TAC.3Q20 150
| TAC.2Q1Y 90 2/0 TAC-3Q205 90
a0 2 TAC-2C21V a0 1/0 TAC.30Q2C G
2 Alam TAC-2Q1T 90 | TAC.3Q1 Y 90
4 TAC-2Q1L a0 2 TAC. 3GV 90
4 TAL-3GL 90
4 PCC-2Q1H 90
& Alam PCC-2Q10G 90 750 TAD.- 4141 2.250
8 PCC-2Q1E 20 500 [AD-4La0 2-200
8 Alam RCC.2Q1D 0 350 TAC-4L3D 250
) 300 TAC-4L3A 200
250 TAC. 2V2V 150 730
4/0 TAC-2V20 150 250 TAC-4L2V 200
340 TAC- V2L 150 4/0 TAC. 417G 150
2/ TAC-2V2G 2 240 TAC-4LZ5G 150
140 TAC-2V2( %0 1/0 TAC.412C 150
250
. TAC-2V1Y 90 1000 TAD.4Y4Y 2.250
2 TAC-ZV1V o0 750 TAD-4Y4L 2.250
2 Alam TAC-2VIT 90 500 TAD-4Y30F  2-200
4 TAC-2V1L 90 350 TAC-4Y3D 250
300 TAC-4Y3A 200
300 TAC-3A3A 200 1000
250 TAC-3A2V 150 250 TAC.4Y2V 200
470 TAC.3A20 150 4/0 TAC-4Y20) 150
3/0 TAC-3A2L 150 2/0 [AC.4Y2 G 150
2/0 TAC-IAZG Uit] 140 TAC-42C | 50
300
140 TAC-342C 90
i TAC-3A1Y %0
2 TAC-3A1V el
2 Alem TAC-JALT o0
4 TAC-3AIL 90
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CROWMELIT CONEXIONES ELECTRICAS

CONEXIONES EN "X" HORIZONTAL

A-TA

XA/XB
CONEXIONES EN"X" HORIZONTAL
*Tipo AA - Cruce de cobles honzontoles, con dos denvaciones,
requiere coriar uno de los cobles quedando en un misma planc
* Tipo XB - Cruce de cobles horzontales, no requiers de
corts, los cobles quedon sncmados
* Porn usarse con coble frenzodo de cobre,
o menos que se especifique olo
* | ns conduciones salidos pueden ser de cobre o
lipo Coppearweld
® La letra resaltada dal nimero de catdlege del molde

indica la clove del precio
HERRAMIENTAS REQUERIDAS
Munii'ﬂ L1680 o meides can clove 'C"

L159 poro moldes con chove D"

En hos moldes con clove MP y ¥V e incluye marco con maneml

Chispero T320
HERRAMIENTAS SUGERIDAS

Carda o cepillo de alombre T313aT314
Espatula paro remover lo esconig Bl36AoB1368
Cepillo limpiador de molde 1394
Sujetodor poro cable B245
Soplefe T
l Ver seccion A \
TIFO XA TIiPO XB
CALIBRE DEL CABLE Mo, DE CATALOGO Neo. DE CATALOGO .
De poso | Derivocion DEL MOLDE DEL MOLDE CARGA
& Alam & Alom LISE X8 WBPIG16G 32
] V] LISE XB YBP-1H1H 45
4 4 XAC-1L1L RBC-TLIL 65
2 XAC-1V1Y XBC-1VIV g0
2 4 AAC-TVIL ABC-IVIL 65
2 Mam 2 Alom KAC-1TIT YBC-ITHT 20
’ KAC- 1YY ZBC-1Y1Y 115
] 2 WAL YV XBC-1Y1V o0
4 AAC-1¥11 XBC-1Y1L 20
/0 RAC-2C2C ¥RM-2C2C 150
/0 | XAC-2C1Y XBM-2C 1Y 150
2 YAC-2CTV ABM-2CTY 115
4 RAC-2CNL AEML2CTL 115
2/Q KAC-2G205 #BM.-2G26 200
2/0 1/ XAC-2G2C ABM-2G2C 200
] KAC-2G1Y KEM-2G1Y 150
. AAC-2GIV XEM-20G1V 150

WY, BIICT SO



A-TA

CROWELLT CONEXIONES ELECTRICAS

CONEXIONES EN "X" HORIZONTAL

NUEVO, MEJORADO

Patentado 2 pilezas
Disenic de Molde XB

CALIBRE DEL CABLE Mo, DE
EATALDGO CARGA

Do poso | Derivocan | DEL MOLDE

1/0 Ao, | 140 Alam. | XBQIZBZB 150
10 Conc. | 1/0 Conc. | XB@2C2C |50
20 Alom. | 200 Alam. | XBQ2F2F 200
210 Conc, | 240 Conc. | XBQR2G2G 200
0 Alam | 30 Alom. | XBQZEZK 250
30 Conc, | 30 Cone. | XEQ2ZL2L 250
410 Mom. | 4/0 Aom. | XBQZP2P 250
40 Canc. | 400 Cone. | XBQ2QZ0 250
290 Alom: | 2508kam. | XBQ2T2T 2-150
250 Cane. | 250Cane. | XBQ2ZY2IV 2-150
A0 Conc. | 300Conc. | XBEIAIA 2-200
350 Cone. | 350Cone. | XBZ3D3D 500
£00Canc. | 400Cone. | XBZIHIH 3-200
500Cenc | 500 Cone. | XBZIGIAA 3-250

Para Inlarmacidn adicionol soabre maldes

XBCIAXBE, var pogino 1.2

Mo. DE CATALOGO Mo. DE CATALOGO
De paso | Derfvadénl  DEL MOLDE CARGA DEL MOLDE CARGA
3/0 FAC-2LZL 150 XBM-2121 250
210 KAC.212G 150 YBM.Z.2G 200
3/0 144 KAC-212C 115 XEM-2L20 200
] HAC.2L1Y 115 YBM-ZLTY 150
2 EAC-ZLIV 115 XEM-ZLTY 150
4/ XAC-2020 200 KBM-2020 250
3/0 XAC-2G21 200 XBM-2G2L 250
2/0 XAC-2020G 150 YBM-2G206 200
4/0
1.0 XAC-Z2Q2C 150 HBM.Z2Q2C 200
1 KAC2GY 115 YBM-2CGTY 150
2 YAL.201V 115 XBM-Z0Y 150
250 RAC-ZVIY 200 XBM-2V2Y 2150
40 AAC-2V2G) 200 BM-ZV2G 215
3/0 XAC-2VIL 200 XBM-2V2L 2-150
250
20 XAC-2V2IG 150 ¥BM-2V205 250
1/ WAC-2VIC 150 XBM-2V2C 250
1 XAC.ZVTY 115 XBM-2VY 200
Z XAC-2Y1V | I'5 KEM-2V 1V | B0
300 XAC-3A3A 250 AEV-3A3A 2-200
250 XAC-3AZV 250 XBV.3A2Y 2.200
4/0 XAC- 342G 200 YBM.-382Q  2-150
3/0 YAC-3AZL 200 XBM . IAZL 2:150
300
2/0 AAC.3AZ2G 150 XBM- 342G 250
1.0 KAC-3AZC 150 XBM-3A2C 250
1 KAC-3ATY [ 13 KBM-3ATY 200
2 LAC-3ATV TTh YEM- ATV 150
350 XAC-3D30 250 2BV.3030 2-250
300 HAC-3D3A 250 KEY-303A 2-250
250 XAC-302Y 250 BV 302V 2-250
40 KAC-3020 200 XBV-3020% 2-200
3/0 XAC.3021 200 XBV-3DZ1 2200
350
2/0 MAC- 302G 200 XBM-3D2G  2-150
1/0 KAC-302C 200 XEM-302C 250
i *AC-3my 150 XBM.30TY 200
2 JAC.IONY 150 KBM-30DY 200
500 XAD-3Q3G 2-250 BV-3Q30% 3-250
350 IAD.3GQ30  2.200 BV-3030 3-200
300 XAD-3Q3A 2200 XBV-3G3A 3-200
250 XAD-3Q2Y 2150 Xav.agav 2250
500 4/0 YAD-IG2G 2-150 XBV- 3030 Z2-250
3/0 YAD.3GQ2L 2150 EBV-3C1EL 2-250
2/0 AAC-3Q2G 230 MEV.3Q2G 2.200
1/0 AAE-3G2C 250 XBM-3Q2C  2-150

WWW,ETIC0, Corm




CROWELLT CONEXIONES ELECTRICAS A-TA

CONEXIONES EN PARALELO HORIZONTAL PG/PT

CONEXIONES EN PARALELO HORIZONTAL

s Cables en pomlelo posicién horizanial.

pE = En moldes tipo PT & conductor de pogo va por debajo

& Fara wsorse con cable lrenzodo de cobre, o menos gue
se especiique ofro

s Los conductores sélidos pueden ser de cobre
o fipo Copperwald,

PT » Lo letra resaltada del nimern de cotaloge del

malde indico la clove del precio.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Mﬂnilﬂi L1560 par: moldes con clove "C
En los moldes con clove T e incluys mim manijo.

Chispero T320
HERRAMIENTAS SUGERIDAS

Carda o cepillo de alombre T3136T314
Espéiulo para remaver la escoria B136AcB134B
pd
CALIBRE DEL CABLE | o, DE CATALOGO Cepillo limpiador de molde 1394
CARGA
De pase | Derlvacidn DEL MOLDE Suiﬁh]dn‘,rl‘ pora cable 265
& Alem | & Alam PGT-1GIG 25 Sr}pieﬁ: T
& & PGY-1HIH 25
q PTC-1LIL 37 Ver seccion A
& PTC.1L1H 32
4 6 Alom PTC-1LIG 32
2] PTC-ILI1E 32
B Alam PTC-1L1D 32 CALIERE DEL CABLE | i oF CATALOGO comn
2 PTC.ITIV &5 De pose |Derivacien DEL MOLDE
2 Alam PTC-ITIT &5 :
Sl | e B
- Al % : i
2 Alam - - qurn BTEAYIY o
6 PTC-1TIH 45 2 Al :
& Alam FTCITIC 45 2 Alam er] 65
£ PTC-1T1E 45 ] 4 c-1YIL 45
B Alam PTC-1TID 45 . R "
2 PTC- IV &5 & Alom 1;1}’: I:"?? ﬁﬁ
4 PTC-1VIL 45 5 FTc-l 1E 5
& PTC-1¥1H 45 B Alam C.1YID 45
3
é& Alam PTC.IVIG 45 1o F‘TEEE}?C ?E‘g
& PTCIVIE 45 1/0 Alom PTC-2B28 70
A Aloam PTC-IVID 45 1 PTC-2B1Y 65
| Alam PTC-2B1X &5
! FTC-1X1Y 65 :
2 PTC-IXIY 45 9 Plc-zaw 45
2 Alam PTC.1X1T 45 1/0 Alam| 2 Alam P,IE'E T 45
4 FTC-1XI1 45 1 gt 45
1 Alam - 6
b PTC-1X1H 45 = =
& Alom PTC-IXIG 45 & Alam PTIE-?H 85
8 PTC-1X1E 45 8 DTC-?—H}E i;
8 Alom PTC-1X1D 45 8 Alam PTC-2B1D

1-8 % WARLENICD, Com
[



A-1A CROWELDY CONEXIONES ELECTRICAS

PG/PT CONEXIONES EN PARALELO HORIZONTAL

CALIBRE DEL CABLE Hmﬁﬂ;ﬁm CARGA CALIBRE DEL CABLE ol G _
S i | Diewhicichns De posc Derivaelén DEL MOLDE ———
1/0 PTC-2C2C 0 4/ PTE-2P205% 200
10 Alam PTC-2C2R 20 4/0 Alom PTE-2P2P 200
i PTC.2C1Y &5 3/0 PTC.2P2L 200
20 PTC- 282G 150
1 Alam FTC-2C1X &5
140 2 PTC.2CTY &5 1/0 PTC-2P2C 150
2 Alam PTC2C1T &5 170 Alom FTC-2P28 150
4 PTC.2C 1L 65 | PTC.2R1Y 150
4/0 Alami| 1 Alam FTC-2P1X | 50
& PTC-2CIH a5
& Alam PTC-2CI G &5 2 PTC.2P 1V 150
s PTC-2CIE lits] 2Alam PTC.2MT 150
8 Alam PTC.2C1D a5 i PTC-2P1L 150
& PTC.2P1H 0
2/0 FTC.2G2G 115
1/0 PTC-2G2C 115 & Alam PFTC-2P1G 90
170 Alam PTC.2G2R 115 a PTC-2R1E %0
B Alam PTC-2P13 90
2 PTC-21V 20
2/0 I PTE-2G1Y 20 /0 PTC-2Q020 200
| Alam PFTC-2G1X Ly 4/0 Alam PTC-232F 200
3/0 PTE-28321 200
4 FTE-2G1L 20 2/0 PTC-2G22G 150
& PTE-2G1H o0
& Alam PTC-2G1 G 20 /0 FTC-22C 150
8 PTE-2G1E a5 170 Alarm PTC-20328 150
& Alom PTC.2GID a5 4/0 1 PTC.2Q1V 150
3/ PTC-2L21 150 1 &lam PTC.2C21 % 150
2/0 PTC-2L2G 150 2 PTC-2Q31V 150
2 Alam FTC-2QIT 150
1/0 PTC-212C 115 - FTC-2G10L 150
/0 Algm FTC.-2L28 115
20 2 PTC-2L1V 115 6 PTC-2Q1H 90
2 Alam PTC-2L1T 115 & Alam FTC.2Q1 G 90
i FTC-2QE L]
1 Alam PTE-2L1X 115 8 Alam Pre-2on o0
1 PTE-2L1Y 115
4 PTE-2L1 i ]
& PTE-;‘:?lh 90 CALIBRE DEL CABLE Mo. DE CATALOGO CARGA
De pose; Derivacién DEL MOLDE
& Alom PTC.2L1G 20
8 PTC-2L1E 70 300 1/0 PTC-3A2C 150
8 Alam PTEC.2010 90
CALIERE DEL CONDUCTOR OMNE-SHOT® Cat. No.
Solide Coble Derivacién en Paralela
3.4 4,4 PG

El molde desechable CADWELD fipe ONE SHOT® es de esrdrmicn, reemplozands
al conocide semi-parmonente molde de grafito y su correspondients manija. Todo
el moterol necesaric pora reclizar la conexidn eld incluido, excepto l chispars

MEC Aprobaodo

e ERICO




CROWELLD CONEXIONES ELECTRICAS

CONEXION HORIZONTAL

A-1A

1
P&
CALIBRE Mo. DE CATALOGO

DEL CABLE DEL MOLDE CARGA

8 PGT-1ELE 15

& Alam PGT-101D 15

& PET-1HIH 25

& Alam PGT-1G16G 25

F| 55T-11 25

4 Alom SST-1K 25

3 S5T-14e 32

2 557-1V a2

2 Alam 5577 a2

1 S5T-1Y 32

55T-1H

| Alam S5T-1X 32

1/0 55€-2C 45

1/0 Alam 55C-28 15

2/0 55C.2G &5

EMPALME HORIZONTAL

= Conexddn horzontal de cobles

*Fl fipa PG hoce uno conexidn parolela.

* Pora usorse con cobles trenzados de cobre o menos
gue se especifigue ofro,

*Conduclores sélidos pueden ser da cobre o lipe Copparweald,

* También esfon disponibles conaxiones de cofibres
diferentes o mezclodo:. Para coble D5A Copperweld,
consulte o la Mbrco.

* Lo letra resaltada en o numero de cotdlogo dal
molde indico la clove del precio,

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

MunI]ns L1680 oo moides ean save €
L1539 ruro meldes con dave "D

Fn moldes con clowe "T" se incluye &l marca

Chispero T320

HERRAMIENTAS SUGERIDAS

Carda o cepillo de alambre 131347314
Espdtula para remover lo escoria B136A6B1360
Cepillo limpiader de molde 1394

Sujetador para cable B245

Soplele T

ACCESORIOS

Verseccion A

CALIBRE Meo. DE CATALOGO

DEL CABLE DEL MOLDE CARGA
3/0 S5C.71 0
40 $5C-2Q 70

4/0 Alom 55€-2P 20
250 SEC.2Y 115
300 S5C.2A 113
350 S5C-30 150
500 55C-3C 200
750 55D-4L 2-150
1000 55D.4Y 2-200

WA BTICO SO




A-1A CRDWELL CONEXIONES ELECTRICAS

CONEXIONES EN PARALELO VERTICAL :

CONEXIONES EN PARALELO VERTICAL

* Coblas an poralsle pasicién vertical

* Para uscirss con cable tranzodo de cobre,
& menos gue sa especihoue otro.

* Los conductores séhides puaden ser de cobra
o fipo Copperweld,

* Lo letra resaltada del nimero de coidloge
del molds indica la clave del precio.

BH HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Munllus L1600 For meldes can clove "BY

L159 rom maldes con clowa "1

En kg mslelas car chov "0 p K" s¢ Inclups
marce: ¥, con chove "T, ud send oo

Chispero T320
HERRAMIE NT&S SU_GERIDAS :
Carda o cepilo de alombre T3136T314
Espdtule para remaver la escaria B135A & B134B
Cepillo impiador de molde T394
Sujetador paro cable B265
Soplete T
CALIBRE DEL CABLE | No.DE CATALOGO . 00 ACCESQ'REIDS
DE PASD | DERIVACIDN DEL MOLDE ;
Ver seccidn A
8 Alam 8 Alam PHT-1D1D 25
8 8 PHY-1EIE 25
CALIBRE DEL CABLE | No.DE CATALOGO . -
SAlam | 6Alam PHR-1G1G 75 EPASD | DERIVACION DEL MOLDE
2/0 PHR-3GIZG 150
g ¢ PHR-THAH 35 1/0 PHR-2G2C 150
4 f._ E::: } H h f;g 2/0 1 PHR-2G1Y 150
2 PHR-2G1Y 150
& Alam PHR-1L1G 45
2 Alam PHR-2GIT 150
2Akam | 7 Alam PHR-1T1T 115 A PHR-2G1L 113
* gisaille, il 4/0 PHF.2Q2Q  2.200
2 PHR.1V1V 115 Ay PHR-2Q2G 250
2 2 Alarm PHR-1WIT 115
4/0 1/0 PHR-2Q2C 250
: dobiosih i | PHR-2Q1Y 250
2 PHR-2G1T 250
1 PHR-1Y1Y 115
1 -z FHE—"’I"HI" ?C' 2 Alam PHR-—IQ]'\" 25'3
2 Alam PHR-IVIT =y
4 PHR-1Y1L 90 300 300 PHJ-3A3A 2-200
1/0 PHR-2C9C 150 350 4/0 PHJ-302Q 2-200
1 PHR-2C1Y 115
1/0 2 PHR-2C 1V 115 500 500 PH).3Q3Q  3.250
2 Alam PHR-ZCIT 115
4 PHR.SCTL 1% 750 750 PHK-4L4LM  4.250

1) Requiere Crisol oo, M58 Pedis por dsparats

s ERICO




CROIELLT CONEXIONES ELECTRICAS

OTRAS CONEXIONES DE CABLE A CABLE

A-1A

Luss conexiones mostodas obojo se usardn solomenle cuundo fos conesiones indicados en este calédogo no seon los odecuadas

o tope

NOMBRE TIPQ POSKIOR  ABERTURA HOMERE TIFD POSIOON  ASERTIRA
Conexién paralela BJ ﬁ 1 v Uniones SV 5 3 v
o lapa
PK % 2 . Conexiones en 'T TC & 3 v
"I‘D L]
PM @ '&7& 3
P 3 vV
TF % 3 Vv
Conexdn con PA, é 2 .
darivacidn on
ki i % 3V
A
o £ s v
¥ conexdén haonzantal XD Q%& 3 W
Ukiones a5 ? \ = confinuo
X conexién verfical b Tgk 3 W
confinug
PQ %ﬁ 3 v
X conexidn ambos XF ég? 3 :
confinus
PR b ¥
QH X X é:‘? 3 .
S % ] ’ Conexiénen Y - 457 h 3 ¥
aiope
50 g 4 v Conastdn an Y - 45" YD 1 3 v
alops
SE % 3 W Conexian en ¥ - 45° YE %Sg 3 W
alops
Conesign an ¥ - 45° YR 4? 3 H

|-|z$

WAV BT D.COm



A-1A CROWELLY COMNEXIONES ELECTRICAS

SECCION 2

- CONEXIONES DE CABLE A VARILLA PARA TIERRA

GR
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CROEELLY CONBXIONES ELECTRICAS

CABLE A VARILLA PARA TIERRA

A-1A

&R

COMNEXION DE CABLE TERMINMNAL

AVARILLA PARA TIERRA

= Cableferminel o lo parte supenor de o varilla para fierra,

s Pare usarss con cable trenzodo de cabre, o menos que
sa indigue ofro,

& Los varillas para Herro puaden ser de ocsro con
revestimienta de eobra, gobvanizede, inoxidable
o con revestimiento insxidobls,

s La letra resaltada del nimere da cotdloge del molde
indica lo dlove del pracio.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Mﬂl‘lil'ﬂ L160 joro mokdes con dave €

los moldes con dove 'T" w2 suminisfran con mini moanijo

Chispero T320
HERRAMIENTAS SUGERIDAS

Caordo o cepillo de alombre T31356T7314
Espélula para remaover la escorio B136A&6B136B
Cepillo limpiadeor de molde T394
Lima T329
Sujetador para coble B2&5
Soplete Til
ACCESORIOS '
Versecadn A
Iﬁm "‘:’l{‘“ NUMERO DE CATALOGO DEL MOLDE CARGA
VARILLA CABLE
PARA Cabrizoda Cobrizado Cobrizada
TERRA Diametra Diamatre Diamniro
12.7 mm 12.0 mm 11.3 mm
& GRET-14CTH GRT-14ATH GRT-14B1H 75
& Alam. GRT-14C16G GRT- 144816 GRT-14B1G o5
172 4 GRET-14C1L GRT-T4A1L GRET-14B1L 25
4 Alom. GET-14CTK GRT-14ATK GRT-14B1K 5
2Alam, GRT-14CI1T GRT-14A1T GET-14B17T 32
Cobrizoda Cobrizada Cobrizada
Diometro Diametre Diometro
12.7 mm 12.00 mm 11.3 mm
Z GRC-141V GRC- 151V GRC-131y 65
[ GRC-141Y GRC-151Y GRC-131Y &5
140 GRC-142C GRC-152C GRC-132C 20
170 Akam_ GRC-1428 GRC-1528 GRC-1328 0
0 GRC-142G GRC-1526G GRC-132G 20
12
30 GRC-142L GRC-1572L GRC-132L Y0
4/0 GRC-1420Q) GRC-1520Q GRC-132Q2 20
250 GRC-142Y GRC-152v GREC-132V 20
300 GRE-143A GRC-153A GRE-133A L]
2-2 m WAL BT, DO



A1A CRAOWELLT CONEXIONES ELECTRICAS

CABLE A VARILLA PARA TIERRA

DUAMETRD | CALiRRE MUMERD DE CATALOGO DEL MOLDE
RO AL DL CARGA
i~ e Cabrizade Cobrizada
TiEaRa Diamatre Diamatra
14.3 mm 16.0 mm
& GRT-14HH GRT-311H 32
& Alam, GRT- 161G GRT-211G 32
4 Alam. GRT-141K GRT-311K 32
4 GRC- 1611 GRC-371L &5
2Alam GRC-1a1T GRC-3117 &5
5/a" p. GRE- 161V GRC-311V 45
i GRC-1&1Y GRC-311Y 65
1,/ GRC- 1620 GRC-312C 20
10 Ao, GRC-1428 GRC-31728 g0
210 GRC- 1670 GRC-2176G 20
350 GRC. 16210 SRC-312L 20
4/0 GRC-1620Q =RE-312Q 20
250 GREC-162V GRC.-J12V 20
200 GRC-143A GRC-313A 115
350 GRC-1430 GRC-313D 115
500 GRC- 1630 GRC-3130 150
Cobrizodao Cobrizeda
Diometre Diametro
17.3 mm 19.0 mm
& GRT-181H GET-331H 332
& Alam. GRT- 181G GRT-331G 32
F GRT-181L GRT-321L 45
4 Alam. GRET-181K GRT-331K 45
2 Alam, GREC-181T GRC-331T 20
2 GRC-181V GRE-331V o0
H GRC-181Y GRC-331Y 90
1/0 GRC-182C GRC.332C a0
3/4" | 10Mom. GRC-1828 GRC-3328 90
200 GRC. 182G GRC-332G 70
3/0 GRC. 1821 GRC-332L a0
4,0 GRC-182Q GRC-33720Q2 ELl
250 GRC-182Y GRC-332V 20
300 GRC-183A GRC-3334 |15
350 GRC-1830 GRE-3330 115
s00 GRC-1B3Q GRC-333Q 150
GRE-184L
o COMUNIGIUESE COM EL FABRICAMTE PARA INFORMACION
BE LOS MUMEROS DE CATALOGD

e ERICO **



CROWELLY CONEXIONES ELECTRICAS

CABLE A VARILLA PARA TIERRA

A-1A

CONEXION DE CABLE DE PASO
A VARILLA PARA TIERRA
*» Cable de pasa o la porte superior de la varilla paro fierra,
* Poro usorse con cable frenzado de cobre, o manos que
sa indique olro.
# Las varillas para tierro pueden ser de ocero con
revestimiento de cobre, galvanizedo, inoxidable
o con revestimiento incxidable,
= La letra resaltada del nimerss de cotdlogo del melde
indica la clove del precio.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Mﬂniiﬂ L1680 pors moldes con clave T
Log maldes con clove *T° ¢ “F" = sminisfron con mind rmanija
Chispero 1320

HERRAMIENTAS SUGERIDAS

Cardo o cepillo de alombra T3136T314
Espatula para remover la escoria 81364681368
Cepillo limpiador de molde T394
6T — Limo 1329
Suielador para cable B265
Soplele T
Wer seccidn A
ﬂ‘;‘::m? ':";'!:'" MNUMERO DE CATALOGO DEL MOLDE
WARILLA CARLF CARGA
FARA Cabrizada Cobrizada Cobrizadan
o Diametra Diametra Diametrs
12.7 mm 12,0 mm 11.3 mm
& GTT-14CIH GTT-14A1H GTT-14B1H 32
& Alam. GTT-14C16G GTT-1441G GTT-14B1G a2
P P GTT-14C70 GTY-14a11 GTT-14B7L 332
4 Alam. GTT-14C 1K GTT-14A1K GTT-14B1K iz
STT-141L
Cobrizada Cobrizada Cobrizodao
Diametra Diametrs Diametra
12.7 mm 12.0 mm 1.3 mm
2 Alam. GTC-141T7 GTC-151T7 GTE-131T 90
P GTC- 141V GTC 151V GTC-131V 0
1 GTC-141Y GTC-151Y GTC-131Y o0
1/0 GTC-142C GTE-152C GTC-132C 90
1/0 &lorm, GTC-1428 GTC-1528 GTC-1328 20
/2" 210 GTC- 142G GTC. 152G GTC. 132G 0
3/0 GTC-1421 GTC-1521 GTC- 1320 115
440 GTC-14203 GTC-152C GTC-132Q 115
250 GTC-142V GTC- 152V GTE-132v 150
300 GTC-143A GTC-1534 GTC-133A 200
2.4 Q,h i EThCn S0



A-1A CROWELLT CONEXIONES ELECTRICAS

GT CABLE A VARILLA PARA TIERRA

GIAMETRO |  CALIBRE MUMERD DE CATALOGO DEL MOLDE
eyl R CORGA
byl s Cobrizada Cobrizada
P Diametre Diameirs
14.3 mm 16.0 mm
& GTT-161H GTT-311H 3z
& Alam. GIT-161G GIT-311G 32
4 GTT-1461L GIT-311L 32
4 Alom. GIT-141K GTT-311K 32
2 Alom. GTC-AA1T GTC.3117 20
Pl GTC-147V GTC.317V g0
S/8= 1 GTC-141Y GTC-311Y a0
1/0 STC-162C GTC-312C 20
| Dakorn GTC-1628 GTC-3128 115
20 GTC- 142G GTE-312G 115
3/0 GTC- 1621 GTC-312L 115
4/0 GTC-1470 GTE-3120 115
250 GTC-162V GTE-312V 150
300 GTC-1434 GTE-313A 200
350 GTC- 1630 GTC-313D 200
500 GTC-163C GTC-313G 250
Cobrizada Cobrizada
Diometro Diametre
17.3 mm 19.0 mm
[l GTP-181H GTP-331H 45
& Alam. GTP.IB1G GTP-331G 45
4 GTP-181L GTP-337L &5
4 Alam. GTP- 181K GTP-331K 65
2 Alam, GTC. 1817 GTC.3317 29
2 GTC-181V GTC-331V aon
\ 1 GTC-181Y GTC-331Y a0
3/4 1/0 GTC-182C GTC.332C 115
1 D4am GTC-18328 GTC-3328 115
2/0 GTC- 182G GTC-332G 115
30 GTC- 1821 GTC-332L 115
470 GTC- 1823 GTC-3324 115
250 GTC.182V GTE-332V 150
300 GTC-183A GTC-333A 200
350 G1C.1830 GTC.332D 200
500 GTC-18302 GTC-3330 250
" COMUNIGUESE COMN EL FABRICANTE PARA IMFORMACION
DE LOS NUMERDS DE CATALOGO

B ERICLY **



CROWELLT CONEXIONES ELECTRICAS

CABLE A VARILLA PARA TIERRA

A-1A
GY

CONEXION DE CABLE DE PASO

A VARILLA PARA TIERRA

*Cable de pasa o una altura indeterminada de lo varilla para fierm,

* Parer usarse con cable trenzado de cobre, o mencs gue
se indiqua olro.

* Las varillas para Herra puedsn ser de ocern con

Y revastimiento de cabre, galvanizedo, inoxidable
o con revestim|anio incoodable,
* La letra resaltada d&l nimers de catalogo del molde
indica la clove del precio.
HERRAMIENTAS REQUERIDAS :
Muniiu l..‘ IHI pora molde: con clave "E
L159 pard meldes con clave "
Los moldes con clave “E” y ") se sumimistran con morco
loa moldes con clave "P* s seministnon. con manl manija.
Chispero 1320
HERRAMIENTAS SUGERIDAS
Carda o cepillo de alambre T31364T314
Espatula para remover o escoria B136A6B1368
Cepillo limpiador de molde T394
Lima 1-329
Sujetador para cable 8265
Soplete T
ACCESORIOS
Ver seccion A
]  Tihaw NUMERO DE CATALOGO DEL MOLDE
VARILLA CABLE CARGA
PARA Cobrizada Cobrizoda Cobrizada
TIEmN: Diomelro Diametrs Dilametro
12.7 mm 12.0 mm 11.3 mm
4 Coble s Alom. GYP-14001M GYP-15001M GYP-13001M 65
7 Cale g Algm. GYP-14002M GYP-15002M GYP-13002M 65
1 Cable o Alom. GYP-14003M GYP-15003M CGYP-13003M &5
10 GYE-142C GYE-152C GYE-132C 115
10 Alam. GYE-1428 GYE- 1578 GYE-1328 115
/2
20 GYE- 142G GYE-152G GYE-132G 115
30 GYE-1432L GYE-152L GYE-132L 150
40 GYE-1420 GYE-1520Q) GYE-132Q2 150
250 GYE- 142V GYE-152V GYE-132V 150
300 GYE-T43A GYE-153A GYE-133A 200

2-6

d&

WAL R0, OO



A-1A

CROWELLD CONEXIONES ELECTRICAS

CABLE A VARILLA PARA TIERRA

m’: c"‘;ﬁ" NUMERO DE CATALOGO DEL MOLDE
v:'fl]-:‘u G Cobrizada Coebrizada
r
A Diomeira Diametro
14.3 mm 16.0 mm
4 Cablbs o Alom. GYP-1&6005M GYP-31004M &5
2 Cabla o Alom. GYP-146006M GYP-31003M 63 -
| Coble o Alarm SYP-146007M GYP-310071M 65
¥4l GYE-162C GYE-312C 115
5/8" 10 Alam GYE-1628 GYE-3128 s
0 GYE- 162G GYE-312G 115
3/0 GYE-162L GYE-312L 150
40 GYE- 1620 GYE-312Q 150
220 GYE-142V GYE-312V 150
300 GYE-163A GYE-313A 200
350 GYE-1630 GYE-313D 250
500 GYJL- 1630 GYJ-313Q 2-200
Cobrizada Cobrizoda
Diometro Diameiro
17.2 mim 19.0 mm
4 Cobie o Alem GYP-1B010M GYP-33011M a5
7 Coble o Alarm, GYP.1BOOPM GYP-33010M &5
1 Coble o Alom. GYP-1B007M GYP-33008M 65
fLH] GYE-182C GYE-332C 115
1/0 Adam. GYE-1828 GYE-3328 115
374" 21 GYE- 182G GYE-332G 115
N GYE-182L GYE-2372L 150
440 GYE-18202 GYE-3320Q 150
250 GYE-182V GYE-332V 200
300 GYE- 1832 GYE-333A 250
as0 GYJ-183D GYJ)-3330 2.150
500 GYS 1830 GY1-333Q 2-250

COMUMIQUESE COM EL FABRICAMTE PARA INFORMACION

DE LOS NUMERDS DF CATALOGO

WY, BSE, Cam




CROWELLO CONEXIONES ELECI'RID"LS . . A-TA
CABLE A VARILLA PARA TIERRA

CONEXION DE CABLE DE PASO CON
DERIVACION Y VARILLA PARA TIERRA
* Cable de peso can derivacian en pasicidn horizenial
en la parie superier de la varilla para fiere,
* Para usarse con cable trenzodo de cobre.
* Las varitlas para ferro puedan ser de acere con
revestimiento de cobre, galvanizado, inoxidable
o con revestimiento inoxidobls,
* Lo letra resaltada del nimeara de cotdlogo del molde
indica lo clove dal precio

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Muniin L1&0 parg moldor con clove "RT
L15% qoro moldes man clave "E*
Chispero 320
NC 'HERRAMIENTAS SUGERIDAS
Carda o cepillo de olambre T3134T314
Espatulo para remover lo sscoria B136B
Cepillo limpador de mokde 7394
Lima 1329
Sujetodor pora cable B265
Soplele T
' ACCESORIOS.
Var secosbn A
FCA G § | “CALINRE N CATALOGO D
nommaL | pet UMERO DE O DEL MOLDE
PARA Cobrizoda Cobrizodao Cobrizada
HanaS Diametra Diometrs Diametro
12.7 mm 12.0 mm 11.3 mm
d MCR-141L MCR-151L MNCR 1311 90
2 MCR-141Y NCR-151Y MNCR-131V 0
| MNCR-141Y MCR-151Y MCR-131Y 90
Iz 170 MCR-T42C NCR-152C HNCR-132C 15
2/0 MCR-142G NCR-152G MCR-132G 150
3,50 MNCR-1421 MCR-1521 HER-132L 100
40 HNCR. 14203 NCR-1523 MCR-1320 200

2-8 % WA BEICD,COm



A-1A . CONEXIONES ELECTRICAS

CABLE A VARILLA PARA TIERRA

DIAMETRO | CALIERE MUMERO DE CATALOGO DEL MOLDE
MOMIMAL [il]8
va.ﬂl::.n cABLE Cobrizoda Cobrizada CARG
TIEERA Diomeiro Diameire
14.3 mm 140 mim
4 MCR-161L HCR-371L 0
2 HCR-T461V MCR-3T1Y 115
i MCR-161Y HNCR-311Y 115
5/8° 1/0 MCR-1462C NCR-312C 150
210 MCR-14626G MCR-312G 200
M MCR- | 4321 MNCR-3V2L 250
40 MCR-162Q NCR-3120) 250
250 NCF- 162V NCF-312V 2-150
Cobrizada Cobriznda
Diametro Diamigtre
17.3 mm 19.0 mm
4 MCR-181L MCR-331L 20
) HCR-181YV MCR-337V 115
1 NCR-1E8TY MCR-331Y 115
1/0 MCR-182C MCR-332C 150
20 HMCR-182G MCR-3320G 200
354" 3/0 NCR-187L MCR-332L 250
4/0 NMCR-182C MCR-3320Q 250
250 NCF- 182V NCF-332Y 2-150
200 NCF-1834A NCF-3334A 2-200
350 MNCF-183D MCF-3330 2-2004
S0H) MCF-183Q NCF-3330Q 2-250
Cobrizada Cobrizada
Diametroe Diametre
23.2 mm 25.4 mm
4 MCR-221L NCR-3714 115
2 MCR-Z21V NCR-371V 150
1 MCR 221Y NCR-371Y 150
1/0 NCR-222C NCR-377C 700
210 NCR-222G MCR-372G 250
14 3/0 MCF.222L MNCF-372L 2450
40 MCF-2220 NCF-372Q) 2-150
250 MCF-222Y NCF=3??"~{' 2-200
300 NCF- 3234 MCF373A 2.230
350 MCF-2230 MCF-373D 2-250
500 MCE-223C NCF-3730) 3-250

e ERICO *°



CROWELO CONEXIONES ELECTRICAS

A-1A

CABLE A VARILLA PARA TIERRA

CONEXION DE DOS CABLES DE PASO

A VARILLA PARA TIERRA

# Dias cables de pass en posicién harizontal
an lo porte supertor de lo vorillo para Harra

# Loa eables pueden ser doblados para formar
una derivocion en 'T" o X",

* Parg usarse can cable frenzado de cobra.

* Los varillas poro Herro pueden ser de acera con
revesiimiento de cobre, golvamzadoe, inoxidable
o con revestimiento inocodable.

* Lo letra resoltada del ndmerc de catéloge dal maolde
indica la dove del pracia,

HERRAMIENTAS REQUERIDAS
Mﬂiﬂiiﬂ L160 pora mobdes ean clove R

1159 e mokdes i clave “F

Chispero T320

HERRAMIENTAS SUGERIDAS

Carda o cepillo de alambre T3136T314
Espétula para remover lo escoria B136B
Cepillo impiodor de molde 1394

lima T329
Sujetador de coble B265

Soplete T

Ver secadn A

puanerng | caten NUMERO DE CATALOGO DEL MOLDE
VARILLA cAaLF
FaRa Cabrizada Cobrizada Cobrizada
firinrin Dilametro Dlametro Diametro
12.7 mm 12.0 mm 11.3 mm
4 HMOR-T141L MOR-131L NDR-131L 115
7 HMDR-141V MDR-15TV MDR-13TV 115
| MOR-141Y MDR-151% HOR-131Y 115
172"
10 MDR-147C MNDR-152C MNDR-132C 150
270 NDR-1426G MDR-152G MDR- 132G 200
30 MNDR-142L NOR-1521 NOR-132L 250
4/0 MOR-142Q NDR-152Q NOR-1320Q 250
2-10 m VWA O, Com



A-1A

ND

CROWELLT CONEXIONES ELECTRICAS

CABLE A VARILLA PARA TIERRA

NUMERO DE CATALOGO DEL MOLDE

2;;::“(: CALIRE
mar | B
VARHLA | cAnus Cobrizada Cabrizadn CARGA
THERRA Diametro Diametro
14.3 mm 14.0 mm
4 NOR-1SIL MOR-3111L 115
2 NDR. 141V MDR-311V ¥50
| NDR-161Y HDR-311Y |50
1/0 NOR-162C MDR-312C 200
5/8" | 2/0 NDR-162G NDR-312G 250
3/0 MDE-147L MDE-312L 2-150
4/0 NOF-1670 NOF-31204 2150
250 MDF-162V MNDF-312V 2.200
300 MNDE-163A MOF-313A 2-250
350 MDE. | 430 HDF-3130 2-250
500 NDF-14630 MDF-3130Q 3-250
Cobriznda Cabrizada
Diametra Dlametro
17.3 mm 19.0 mm
4 NDR-181L MDR-231L 115
2 NDR.1B1Y NDR-331V 150
! NDR-181Y NDR-331Y 150
140 MDR-1872C NDR-332C 200
2/0 NDR. 1820 NOR-332G 250
dr4- 3/0 MOF-182L NOF-333L 2.150
4/0 NDF-182Q NDF-332C 2.150
250 NDE. 187V NDE-332V 2-200
300 HODE-183A MDF-333A 2-250
350 NDE-1830 MDF-333D 2.250
500 NDE-1830Q MDF-333Q 3-250
Cobrizada Cobrizada
Digmetro Diomeiro
23.2 mm 25.49 mm
4 NDR-271L MNDR-3711 150
2 MNDR-Z21V NOR-371V 200
1 MDR-221Y MDR-371Y 200
/0 MOR-727C NOR-372C 250
20 NDE-2220 NDF-3720G 2-150
e 30 NDE-2270 MDF-372L 2.200
40 NDF-2270 MDF-2720 2-200
250 NDE-272V MODF-372V 2-250
300 MOF-223A MDF-373A 3-200
350 MNDE-2723D MDF-373D 3.200

WAL BTICD. COm
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CROWELLDS CONEXIONES ELECTRICAS A-TA

ONE-SHOT"

GR/GT/NT/NX CABLE A VARILLA PARA TIERRA

CONEXION DE CABLE AVARILLA PARA

TIERRA MEDIANTE EL USO DE LAS CONEXIONES

CADWELD TIPO "ONE-SHOT*

* Paro usarse con varillos para fierra de ocero con
reveshimiento de cobre, golvanizade o inoxidable

* El molde desechoble CADWELD tipo * OMNE SHOT
es de carémicn reemplazondo ol conocida
semi-permanente molde de grofite y su correspondients
manijo. Todo &l matenal necesarno pora reclizar la
conexitn asta induide, excepto el chispero.

R.EA. Aceptada

NEC Aprobado

HERRAMIENTAS REQUERIDAS
Chispero T320

HERRAMIENTAS SUGERIDAS |
Carda o cepillo de alarmbre T3136T7314
Lirma 1329

Soplete T

ACCESORIOS

Wer seccidn A
ONE-SHOT"
shora disponibie
paEra conexon a cable =
ver pag. 18
viaMETRe | CALIBRE DEL CONDUCTOR MUMERD DE CATALOGO DEL cnﬂiﬂW
. Alamb Colile TiPO GE TIPO GT TIPO NT TIPO MX
— amare trenzade
&8 8 GRI-141G GT1-141G MNT1-141G MX1141G
1/2° 3.4 4.6 GR1-141L GT1.1411 MT1-141L MXT-141L
112.7 mm) 1,2 23 GRI-141V GT1-141Y - =
6,8 8 GRI-1616 GT1-18616G MNT1-1416G MX1-1810
3.4 4.4 GR1-141L GFI1.141L NT1-141L MX1-181L
5/8 " 1,2 2.3 GRI-161V GT1-141Y NT1-141Y MXT-181V
4.3 mm)| 2/0,1/0 170,11 GR1-162C GT1-142C b =
2/0 GR1-142G = - =
470 GR1-1670 - - -
6,8 B GR1-181G GT1.1816G NT1- 181G MX1-181G
3/4° 34 464 GR1-181L GT1-181L MT1-181L MEI-181L
{17 Jrmm) 1,2 23 GR1-1B1V GTI-181V MT1-181Y MX1-181V
2/0,1/0 1/0,1 GR1-182C GT1-182C - o
/0 CGRI-182G = = -
4,0 GRI-182Q - - -

2*12% POV ST EL L0



A-1A CROWELO CONEXIONES ELECTRICAS

EMPALME DE VARILLAS PARA TIERRA

EMPALME DE VARILLAS PARA TIERRA
*Los empolmes do vorillas pora ferre CADWELD
son muy resistenies y ulilizan la ya proboda
conexidn CADWELD, resisterte a la corrosidn,
EB * Estan disponibles paro varillas porg tierro revesfido de
eobre, acero galvenizode, acero inowxdable
o ocera con revestimiento inoxidable
* La letra resaltada del nimero de cotdlage del molde
indica [a clave del precio.
(P HERRAMIENTAS REQUERIDAS
Mﬂﬂiiﬂ L'F ﬁu paro moddes can clowe “C"
L 15? pore molderconclowe D" y P
Chispero 1320
Sujetador para varillas 8120
para tierra 12
HEI?RHMIEMTHS SUGERIDAS
Carda o cepille de alambra 1313467314
Espdtula para remover la escoria B136AGB136B
Cepillo impiador de malde 1394
Limo T329
Soplele T
Ver secaién A
HOWHHE Mo, DE CATALOGO CARGA
VARILLA TIFO DE VARILLA DEL MOLDE
PARA TIEREA
Con recubrimienio de atéro o de cobre secclonado [F/16° roscadlo) HDGEC-14 250
/i Can reculitiminnn de cobre Ban bin roseode HDGBEC-15 250
Con recubnmienis de éobre seccionode con rescodo de 1727 HDGEC.T3 250
Can recubrmenie de cobre; 0,563" de diamaetre HDGED. 16 2:150
Aplo para vorilla s y roscada
58"
0425 digmetro HDGED-31 2.150
D arero. ton recubrimienios de ocero, gohomzodo, sic
Con meubnimiento de colere; 0,877 de difmetro HDGED-18 2-200
Apdey parg wariiia liso ¥ roscoda
3/4*
0.750" didmetrn HDGED-33 2-200
Do tedy, con recubnimienio de ocere, gabonizads, eic
Con recubnmienie do cobre; 0.914" da digmato HOGBF-22 3-250
1 Apto poro vorillo e y roscada
1.000" didmewe HGBF-37 3-230
[a acero, con recubinmisnlo de otero, golvanizads, sk




CAOWELLY CONEXIONES ELECTRICAS
OTRAS CONEXIONES DE CABLE A VARILLA Y VARIOS

Las coneviones mostradas abajo se usordn solamente cuando las conekiones indicadas en este catdlogo no sean los adecuodas

A-1A

NOMBRE TIPD POSS0N  ABERTURA NOMBRE TIFD PISIONE ABERTURA
Conexidn con GO 3 W Coneionas en T GG % 1 .
dervacidnen
garalela
atope GS % 1 GH @-E% i v
Conexitn con B ] @. 1 v Gl % 1 '
deri'-rlu-:ién an
alo da
para paso i % 5
GK ( "_;ﬂ% 3 ¥
G 1 v
T GM Bﬁ 2 v
Unicnes GD ﬂ 3 v G $ . Y
GE % 1V ex @h 3 ¥
CQ% NB VR
GF 1 W
Gv w . v ¥. 45" o Tope VW @ 2 v

z-u%

VPN BRI E0L O



A-1A CROWELLDY CONEXIONES ELECTRICAS

SECCION 3

CABLE A ACERO O HIERRO FUNDIDO

s % o (&
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CROWELD CONEXIONES ELECTRICAS

CABLE A TUBO DE ACERO HORIZONTAL

HA-Cahle a tubo
e acero horizantal

CALIRRE DI AMETRO Mo. DE
DEL MHOMINAL CATALOGD CARGA
CABLE DEL TUBO DEL MOLDE
1 1/4a 2 HAR-1L-162C 45
a4 HaA-1L-350C 45
4 6ol HAA-1L-7C 45
10 a 12" HaA-1L-11C 45
| 4" & mds HAR-TL 45
| 1/4%a 2" HAR Y. 162C d5
o4 HAA-TV-350C 45
2 5 a B HaA-1V-7C 45
10" a 12" HAR-1V11C 45
14" & mas HAR-1Y 45
P 1/ 4" 2 HAR. 1V 162C 45
3a4q" Ha&-1V-350C 45
2 Alam. 4" aB® HARA-1V-7C 45
10" a 12 HARA-IVII1C 45
14" o mas HaAR-1Y 45
2V Mo d HAM- 1Y-325C &5
i & o 8" HAR-1Y-7C B3
10 alz® HAR-1Y-11C 45
14" o mds HAK-TY 45

A-1A

CONEXION DE CABLE A TUBO DE ACERO

HORIZONTAL EN DIFERENTES RANGOS

= Coble de cobre horizontal o la ports supenor
del tube de acere horizontal.

o CADWELD fiena odemas una linea complefo de produdias
paro conaxiones de profeccidn cotddica. Selicite informocin,

* Debe hacterse una prueba de soldadura para ver lo
posibilidad de perforacién en fubo de ocero de
pared delgeda.

¢ Cuondo =& frabaje unicaments en un didmetrs de tubo de
atere, var ba mblo poro coble o tubo de ocero an la pay. onanior,

* Baro usorse con coble de cobre trenzade,

* La letra resaltada del nimers de coidlogo del malde

mdica lg clove del precio.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Manija

Los moldey con clovw “A"
¥ "M se suminitiran con boshin

Chispero T320

HERRAMIENTAS SUGERIDAS

Carda o cepille de alambre T31346T314
Espétula paro remover la escona B136A6B136B
Cepillo impiador de molde T394
Respadoro T321

Hoja de repuesto para raspadors T321A

Soplete T

Ver secadn A
CALERE DIAMETRO Mo. DE
DEL MOMINAL CATALOGO CARGA
CABLE DEL TURD DEL MOLDE
3 ad" HAH-2C.350C a0
1/0 &'a 107 HAH-2C-8C 20
12" 28" HAH-2C-20C o0
30" o mads [1)
I 4 HAH-2G-350C 90
2/0 & a 100 HAH-2G-8C 0
12" o 28" HAH.2G-200C oG
30" o mas (1)
Fad HAH-2L-350C 115
310 & all HAH-2L-8C 115
12° g 28% HAH-2L-20C 115
307 o mds )
a4 HAH-2Q-350C 115
440 &' a 10 HAH-23-BC 1135
17 0 28" HAHL 20 20C 115
30" o mas {1}

[V} Wikizar ndmero de cotdlogo del molde para superficie plano
Viar pdging 3-5

3-2 %

{1} Ulizor admere do coldloge del melde pora suparficle plana.
Var pdgina 3.5.

W, BT ED. S0



A-1TA

CAOWELD CONEXIONES ELECTRICAS

CONEXIONES A HIERRO COLADO

CONEXION DE CABLE A SUPERFICIE

DE HIERRO FUNDIDO

| s Mo se debe da usor en tubo de ocero.

= Conesxiones de cable CADWELD a sugerficia horizontal
plona de hierre fundido; y cable a la porle superiar
del tubo de hierre fundide harizontal,

* Debe haterse una pruebo, en una parte del tube en
el que s¢ va a soldor, para ver posibles efectos
metalurglces perjudicioles,

# Paro usorsa con coble de cobre frenzado o menas
que se indique ofro,

* La letra resaltada del ndmero de eotdlogo del malde
indica o clove del precio.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Ml:ll'liitl [ae moldes con cdows A"
e suministron con bogfdn

7320

Me wier fipo HE sn fubo
[ASTM AT4-B7)

Meota:; HIERRO DUCTIL

Los pruebos hechos por ERICO indicon que los conevionss o lo
rratryania de los lubos de hero dodil pusden realizons usondo
los moldes y los corgos CADWELD, disafiodos  para usorss en

s da ;

ot o ces Chispero
Sin embargo, diguncs repories de compo sugleren que
$odos los hiemos dddiles no son iguales. En foles cosas,

HERRAMIENTAS SUGERIDAS

oy, SO0 PO, S Tersiclo: e ol s, Cardo o cepillo de olambre 131367314
For ko lonte sugerimos: Espatulo pora remover la escoria B134A
Cegilla limpi
1.- Coda vez que seo posible, hocer pruebas en los ubes de epillo impiador de molde 1394
ocern dichl en que s& voyo o soldar, poro deierminar si el Respodaro 1321
il pano poert pokde o Hoja de repuesto pora raspadoro TI21A
Seplele

2.+ Use los moldas v carges disefiodos paro hierre fundido
Haro eonmionss sadisfacionios en iodos los Harros diciles

ACCESORIOS

TT17Y

Ver secoon A
CALIBRE Mo, DE
DEL SUPERFICIE CATALOGO CARGA

CoMDUCTOR DEL MOLDE
8 Alambra o Cable Plana HBA-1G 25%F-19
& Alambre Tubo de 4" 5 24* HBA-1G- ¢ T IEXF. 19
& Coble Flana HBA-1H 254F-19
Tubo de 4" a 24* HBA:1H. ¢ T* 25XF.19
4 Alambre Flana HEA- 1K 45XF. 19
Tubo de 4" & 24° HEA-TK- T 454F-19
4 Cable Plara HEA-TL A5%F.19
Tubo de 4 o 24 HBA-1L- ¢ T* ASXF-19
7 Alombra Plang HBA-1T 45XF-10
Tubo da 47 o 24° HEA-1T-4 T* §5%F-19
2 Cable Plana HEA-TY . 4 5%F-1%
Tubo de 4" o 24" HBA-TV- ¢ " 45XF-19
1 Cobla Flana HBA-1Y HSRF-19
Tubo de 4% o 24° HBA-1Y-¢ T* 55%F-19

* Espeebicnr didmetro nominal del wbo, sjemplo: HBA-105-4, pare ubo de 4° da
didmetrg. Utlaoe molde poro supadicies plono coanda los luleps seon

de mis de 24° de didrnelino

WAN, BT CO. OO




CROWELLY CONEXIONES ELECTRICAS

A-1A

CABLE A SUPERFICIE DE ACERO VERTICAL VN

) =3

VN

5a muesho lipe - RM
[mana derecha)

TIPO VN
Ne. DE
e | cataoeo  canca
P DEL MOLDE
&* VHC-1H 45
4 YHC-1L 45
2 Aam VHC-T &3
? VMC-1V 45
] WNC-1Y &5
1/0 VMNC-2C 20
2/0 VME.2G 0
0 VMC-2L |15
4/0 YHC-20 115
250 WME- 2V R
300 VNE-34 150
350 VHE-3D 200
500 VINE-3Q 200

* Requisre cosguillo cal. B-112

juni pad Conoxbn]

CONEXION DE CABLE HORIZONTAL A

SUPERFICIE DE ACERD VERTICAL

* Coble terminal horizontol o superfice liso de ocere
varfical, o conexién lateral a tubo de acerc horizantal,

* Faro usarse con cable de cobre trenzodo.

* Debe hacerse una prueba de soldodura para ver lo
posibilidod de perforocion en seccones de ocero
delgadas o tube de acero de pored delgodo.

* Para la conexidn lateral a tubo de ccero hornzental.
Aradir 51 as mano derecha o rquierda y diametro
nomingl dal tube al nimers de cotdloge del molde para
superfics plona, Por ejempla: paro seldar el extreme
izguierdo de un conducler de calibes 2/0 a un tubo
de ocero horizontal de 4" da didgmetro, el mimers de
caigloge del maolde sera VNC.2G-LH-4

* La letra resaltada del nimero de cotdlops del malde
indica la clove del precio

HERRAMIENTAS REQUERIDAS
Mﬂl"liil:l L160 para moldaes con clove “C7
Chispero T320

HERRAMIENTAS SUGERIDAS

Carda o cepillo de alambre T3136T314
Espétula para remover la escono B134A4B136B
Cepille limpiador de molde T394
Raspadora T3

Hoja de repuesto para raspadora T321A

Soplete T

Ver seccidn A

3.4 %

WAL CTICDL CONTY



A-1A CAOWELD CONEXIONES ELECTRICAS

HA/HS CABLE A SUPERFICIE DE ACERO HORIZONTAL

CONEXION DE CABLE A SUPERFICIE

HA DEACERO HORIZONTAL

+ Cable de cobre horizontal a supedicie plano de acara
o a la porie superior da un tibo de ocero horizantal

s CADWELD fiene ademas una linea completa da producios
para conexiones de proleccidn cotddico. Solicite informocién,

+ Debe hacerse una pruebao de soldadura pora ver la
posibilidad de perforocién on secciones de acero
delgadas o tube de acero de pored delgada.

* Para usarse con coble de cobre ranzado.

*La letra resaltada del nimers da cotaloge dal malde
indica lo clove del pracia

HERRAMIENTAS REQUERIDAS
HS Mﬂniiﬁl L1660 para moldes con ol *C"

Lis59 porn moldes con clave "D*

HA - Cobls pagodo o lo wperfice

Lot moldes con clove "A" = deminisfran oom mini mitrije

Chispero 1320
HERRAMIENTAS SUGERIDAS

Corda o cepillo de glombre T31346T314
Espdtula pora remover lo escona B136AcB136B
HE . Coable: dnipagada:e io soperticie Cepillo hmpiadeor de molde T3%4
Fospodona T321
TIPO HA Hoja de repuesto pora rospadora T321A
Mo. DE Soplete T
PUSF | cataloco  carea T
CABLE DEL MOLDE ACCESORIOS
- HAA-TH 45 Ver secadn A
4 HaA-1L 45
2Alcrm HAA-TT 45
Y HAR-TV 43
1 Hab- 1Y 65
TIPO HS Pora Coble o0 Tuba de Acers [Trpa HA y M5}
m Usar mobde pure supadion Pldea con sulie et e nimero de caltloge
caLIBne 0. DE —
DEL CATALOGO CarGa Calibre Diameira
LAELE DEL MOLDE del cable Mominal del tube Sufijo
1/0 HsC-2C 0 # 1 v manar 12" o mmnos Didmsipe. Morrinal el (ubo
2/0 H5C-2G o P4* o mids Mingune
3/0 HSC-ZL 115
4/0 HSC-2G 115 28 o menas Craemetro Mool dal twhe
1/0 hosto 250 30" o mits Mirgune
250 HSC- 2V 115
300 HSC-34 150 Ejemple: Coble Colibm 1/0 o twho de ocers de 3-1/2
350 H5C-30 200 de diamefro, col. HSE-2C-3.50
H5C-3 200
?% Hﬂn-ﬂ? 2.150 Poro soldoduro o superficie de cobre, wer sacedn 5,
1000 HaD-4Y 2.200Q

* Reguiere cosquillo col. B1)Z
[une fpor soldadur)

WL BTICD com EH,: 3-5




CRAOIISLO CONEXIONES ELECTRICAS

CABLE A SUPERFICIE DE ACERO HORIZONTAL HC/HT

HE Cable pegodo

a la supeslicle

HT

Cobie despegods
de lo superficie

A-TA

CONEXION DE CABLE DE PASO A
SUPERFICIE DE ACERO HORIZONTAL

* Fara usarse con cable de cobre frenzadso,

melde indicala clove del precic.

Mﬂniiﬂ L'Iﬁ-ﬂ pov mokdes con
I.1 5? pard inokles con

* Coble decobre horizoniol a supertficie plona de ocerg
horizontal ¢ o lo porie superior de un tubo de acero harizantal,

* CADWELD hene ademas una linea completo de productios
pora conextones. de pratecddn catddico, Solicite nformacidn,

s Debe hocerse una prueba de seldodura pora ver la
posibilidad de perforocién en secdones de acero

delgodos o tube de acero de pored delgoda.
* Lo letra resaltada dal ndmero de cotdloge del

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Loz moldes con clove “A" s spinindslron con bosian

clowe ¢

clawe D"

* Recpeere cosquilie cot, B117 [des por conmedn]

-6 UR
=

Chispero 1320
HERMMIENTHSI SUGERID’H_S
Carda o cepillo de alambra T31347314
Espétula pora remover la esconio B135A4B1368
Cepillo impiador de molde T394
Raspador 321
TIFO HC Hoja de repuesto para raspadora T321A
MNa. DE lete T111
a | caraoce  camrea _ cp
Sy | PO ACCESORIOS A
&* HCA-TH 45 .
4 HCA-1L 45 Ver seccién A
2 Alom, HCA-1T 45
2 HCA-TY 45
1 HCA-TY 65
TIPO HT Faro Cabls o Tubs de Acsio (Tipe HE y HT)
CALIERE :
BEL CATALOGO CARGA Calibre Digmeirs
CABLE PEL MOLEE del cable Meminal del tubs Sufije
10 HTC-2C 20 £ 1 o menor 12 o manos DRdmtrn Maminal ded uba
2/0 HTC-2G 115 14* o mas Minguno
3/0 HTC.2L 115
4/0 HTC-203 150 28" & menos Oiammirg [omingl del iube
1/0 hosta 250 30" o mds Minguno
250 HTC-2¥ 150
300 HTC-34 200 Eemple: Para un coble calibra 1/0 o tubo de ocers da 8" de
aso HTC-3D 250 didmelra, & ndmers de cotdlogo del molde &5 HTC.2C-4
500 HTD-3Q 2-150

W BRC0.COMm



A-1A CROWELLO CONBXIONES ELECTRICAS

CABLE A SUPERFICIE VERTICAL DE ACERO

CONEXION DE CABLE A 45° A

SUPERFICIE DE ACERO VERTICAL

VS *El cable bojo o 45° de superficie de acera vartical

inclusive de un tuba,

*E| cable pueds Ir 0 una superficie plana de acero vartical;
o, a un lads del tubo de aeers vertical u harizontal,

*CADWELD itene ndarmaos una linea complefa de productos
para conexionss de proteccitn catbdicn. Solicite informocdn,

*Para usarse con cable de cobra trenzodo

= Debe hogerse una prueba de soldadura para ver la
posibilidod de perforacon en seccones de ocere

delgodas o tubo de acero de porad deigodo.
& La letra resaoltoda del nimers de cotdlogo del maelde
indica la dove del preco,

HERRAMIENTAS REQUERIDAS
\ Mﬂﬂiiﬂ L1&0 para rrokdes con clove "0
L1 59 przre moldes con clowe D7
Chispero T320
HERRAMIENTAS SUGERIDAS
Carda o cepillo da alambre TA1346T314
Espétula para remover lo escona B136AGE136B
Cepillo limpiador de molde T394
TIPD VWS h Ekﬂ'-l TBEI
- Hoyo de repuesio para raspadora T321A
L=
“ea | cataroco  carea Soplete T
eyt DEL MOLDE
[ VSC-1H 45 m -
i VSC-1L 45 7ll"'I:E'I'EJE'CEFI:“‘In‘ﬁr
2 Alam. VEC-IT A5
2 VSC- 1V 45
1 VSC-1Y &5
Pora Coble o Tubo de Acera Verticol
1/0 VaC-2C Q0 Utlizar sl Mo, de eatdloge del molde parg superficie Plana
2/0 VIC-2G 70 afadiendole una letm "¥" v sulije al final
3/0 VSC-ZL 115
4/0 VEE.T0) 115 Calibre Diameire
del cable Mominal del tubo Sufije
250 VSC-2V 115 ,
# & haste 250 3 o menos Digrmetro Maminal del mubs
300 VSE-3A 150 32" o més HMingunao
350 VSC-3D 200
Ejsmplo: Poro un coble cofibre 470 o tubo de ocero de 4% de
;gg :EE_":{E 2?23 didmetre usar el molde calaloge VSC-2Gv4
1000 ViD-4Y 2-200 Porma consxidm de coble o lwbo de ocero honzantol
. | B2 ] afiadir la letra "H" y el didmeiro nominal del lubo de ocere
aquore cosquilic col. 8113 (uno’ par contiin}, al némero de cotdloge del malde pare superficie slana
Ejamplo: Para cobla calibra 2/0 a lubo de ocero de B
de didmelr, vilzor el molde  VSC-2G-HE

WWWWLETICD. com ERE 3-7



CROWELLT CONEXIONES ELECTRICAS

A-1A

CABLE A TUBO DE ACERO VERTICAL "AS

d

Vs
CALIBRE DIAMETRO No. DE
DEL HOMINAL CATALOGO CARGA
CARLE DEL TUBD DEL MOLDE
1V /2°a 4" V5C-1L-v3C 45
4" a &" WSC- 1L-V5C 4.5
4 &a 10 VSC- 1L.VBC 45
12" g 30 VSC-1L-v21C 45
J2" o mds Yo 1L 45
1V a4 VSC. 1TV3C 45
A" o 4" WSE-1T-VaC 45
7 Al & a 10° VEC-1T-VBC 45
2% a 30" VSC-1TNV21C 45
32° o mas VECT 45
11/2"a 4" VSC-1V.V3C 45
4" 4" VSC- 1V-V5C 45
. & a 10" VSC.IV.WEC 45
120 30r VaC-IVNZIC 45
32° o mads VSC- 1Y 45
ol -¥ o VSC-1YWVaC 65
4* o &° YRC-1Y-VAC &5
| & a 10 VEC-TYNVEC 65
12" 307 VRCAYNVZIC 45
32 "o mas VaC-1Y 65

CONEXION DE CABLE A 45° ATUBO

DE ACERO VERTICAL EN DIFERENTES RANGOS

s E| cable baja o 45* de un tube de ccers vertical.

= CADWELD tisre adernas una linea completa de productos
para conexiones de profeccidn catédico. Solicie informacion.

» Debe hocerse una prueba de seldodura pora ver la
pesibilidad de perforacion en 1ubo de acero de pared delgoda,

= Cuonds s2 vaya o redlizar Io conexidn o fubo de ocera conun
solo didmelro, solicitorle de acwerds a la fabla incluida en
los conexiones de coble a supadice plana de ocero vertical

= Poro usarse con cable de cobre trenzodo.

s La letra resaltada del nimero de catdlogo del malde
indica la dave del precic.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Mani iﬁ L160 pave maldes con elave “C*
Chispero 7320

HERRAMIENTAS SUGERIDAS

Cordo o cepillo de alambre T31367314
Espatula para remover la escorio B136A& B136B
Cepillo limpiador de molde T394
Haspadem T321
Hojo de repuesto para raspadora T321A
Soplete T
ACCESORIOS
Ver secadn A
CALIBRE DIAMETRO Ne, DE
DEL NOMINAL CATALOGO CARGA
CABLE DEL TUBO DEL MOLDE
LEE
Faa" V5C-2C.VaC g0
4" a &" V5C-2CV5C g0
1/0 & a 10" VSC.2CVBC o0
12" a 307 VEC-2C V21T ¢0
32" o mas V5C.2C 0
radq" V5E-2G-VaC o0
4" g " V&C-2G-V5C 20
270 &' alld VSC-2GVBC G
12% a 30° VSC-2G V1L o0
32"omas VSC-26G o0
ad" VEC-2L.V3C i15
4" 5 &" VSC-2L-v5C 115
3/0 &gl VSC-2L-VEC 115
12 a 307 VSC.2L.V21C 115
3o mas VSC-21 115
"ad" VeC. 2 vV3C 115
4" g &" VSC.2@-V5C 115
440 &'ol0* V5C.2Q-VBC 115
12 30r VSC-2QV21C 115
32" o mas Y5C€-20 115

WAL BT € oI



A-1A

VB/VF

CROWELD CONEXIONES ELECTRICAS

CABLE A SUPERFICIE DE ACERO VERTICAL

CONEXION DE CABLE VERTICAL A

SUPERFICIE DE ACERO VERTICAL

» Cable verfical terminal a supedicie plana de ocero verficel
o conexion loteral atubo de acern vertical U herzontal

« Debe hacerse una prucbo de soldadura, para ver la
posibilidad de perforacién en secciones de acern
delgadas o tube de acero de pared delgada.

* Poro usarse con cabla de cobra frenzads,

* Para conesdones de coble o fube de ncere. Afadir la posicidn
y ¢l didmetro nominal del tubo ol nimere de catdloga dal
molda poro superdice plana. Por sjemplo: para un conducior
calibre 2/0, otubo vertical de &° da didmelra, el
nimaro de catdlogo serd VFC.20; asi como
VBC-20-H4 serd poro un conductor ealibre 4/0

a tube horzantol de 4" de didmetrs.
* La letra resaltada del nomers de cotdlogo dal
o molde indica lo clove del precio
j VB HERRAMIENTAS REQUERIDAS
Coble hocie obajo a wna . =
supsrlicie de ooern vertical Mﬂl’“i'ﬂ L1860 oo moldes con clove
.
I-‘ 5? paro moldes con cleva “F
Chispero T320
! HERRAMIENTAS SUGERIDAS e
VI Cardo o cepillo de alombre TI136T314
Espdatula para remover la escoria BI34A6BI36B
ahle Ticks S| WIB Cepillo immador de molde 1394
superficmw de acers verfical :
Raspodor 321
Hoja de repuesto para raspadara T321A
Soplefe TIN
ACCESORIOS G
Ver seccion A
TIFD VB
Mo. DE TIPO VF
e CATALOGO  CARGA T
cABLE DEL MOLDE ‘e’ | camaioso  carca
4 VBC-1L 65 capLE DAL
2 Alam VBC-TT &5 4 VFC-11L 65
7 VBC-1Y 45 7 Alam WFC T &5
VBC-1Y @0 2 VFC-1V &85
1 YEC-1Y Q0
1/0 VBC-2C 115
2/0 WBC-2G 115 1o VFC-2C 150
3/0 VBC-21 150 2/0 VEC-2G 150
440 VBC-2Q) 150 3,0 VFR- 7L 200
4,0 VFR-I0 200
250 YBC-2V 200
300 VBC-3A 200 250 VFR-2V 200
350 YBC-2D 250 300 VER-GA 250
350 VFE-3D 2.150
500 YBR-3Q 2-150
200 VFF-30 2200

WAWNEBICD CcOm
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CROWELLD CONEXIONES ELECTRICAS

A-1A

CABLE A SUPERFICIE DE ACERO VERTICAL VG/VT

Viz

Coble pegodo

o lo superfice

vT

Coble despegada
de lo fuperficie

T1PO Vo
Mo. DE
Soa | cataoeo  carca
CABLE DEL MOLDE
& VGC-TH 45
4 VGE-1L 45
ZAlom. | VGCIT 45
2 VGC- 1V 45
| VGC-1¥Y 65
1/0 VGC-2C 115
2/0 VGC-2G 115
3/0 VGE-2L 150
440 VGEC-20 150
250 VGC-2V 150

* Requiers cosquillo oot 8112
fdos par condn

CONEXION DE CABLE HORIZONTAL A
SUPERFICIE DE ACERO VERTICAL
* Cable de paso honzontal o superficie plono de acers vertical;
conexicn lateral o lubo de acers horzontol (Tipo VG solamente);
y conexitn o tubo de acero vertical (Tipe VT solamenta)
= Debe hacerse una prueba de soldadura para ver la
posibilidad de perforacién en secciones de acere
delgadas o tubo de acere de pared delgada.
* Para usarse con coble de cobre trenzado.
= Forn conesdones de cable o iube de orero, Afodir el didmetro
namenad del fubo ol rdmens de cottdogo del melde para
suparficie plara. Por eemplo: paro un conductor calibre 2/0a
tubo horoniol da 6" de didrmetro, e nimes de caldlogs
ser VGC-2G-8; v, paro un conductor calibre 4/0 &
tubo verfical de 4" de didmatro serd VTC-203-4.
» Lo letra resaltade del nimero de catdloge del molde

indica la clave dal precio,
HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Hﬂniiu L1600 paro moldes can clove "C"
Chispero 1320

HERRAMIENTAS SUGERIDAS

Carda o cepillo de olombre 131367314
Espatula para remover lo esconia B136AGB1 368
Cepillo limpiador de molde T394
Raspodora 1321
Hoja de repuesto para raspodara T32NA
Soplste 111
ACCESORIOS - = * ,
Ver secaén A
TIPO VT
Ne. DE
o | carALoso  camea
casie DEL MOLDE
&* YTC-TH &5
4 VTC- 1L 65
2 Alam. YTC-1T a5
2 VTC-1V 63
1 ViC-1Y Q0
1/0 VTC-2C 115
/0 VTC-2G 115
3/0 VTC-2L 150
4/0 vTC-2Q 150
250 VTC. 2V 150

* Bequiere cosquille cof, B1132
[dea por coneadn)

3-10 U
=
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A-1A

CABLE A SUPERFICIE DE ACERO-VERTICAL

\'A Y

CRAOWELLD CONEXIONES ELECTRICAS

CONEXION DE CABLE VERTICAL A

SUPERFICIE DE ACERO VERTICAL

*Coble de poso vertical o supsrficie pluna de acero verfical,
o eonexidin loferal o tubo de acere vertical u horzontal,

= Debe hocerse uno pruebea de soldodura para ver lo
posibilidod de perforacién en secclones de acero
delgodas o tube de acero de pared delgeda.

* Paro usarse con coble de cobre irenzods,

*Poro conexiones de cable a tubo de aeero. Afedir Io posicidn
y el digmstro nominal del tubo ol nimaera de cotdlogo del molde
para superhicie plana. Por ejemplo: pars un conductar colibre
2/0 0 who verhcal de &, &l nimera de caidlogo serd
WR-2GNVE: vy, WR-2G-H4 poro un conductor
colibre 4/0 a tubo hornzontol de 4" de didmetre,

* Lo letra resaltada del nimero de comdlego del molda

indica la clove del precio,

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Muniiﬂ L‘ ﬁﬂ parn molders con claw "C* y *R°
Chispero T320

HERRAMIENTAS SUGERIDAS

Carda o cepillo de alambre T3136T4
Espétulo pora remover lo escona B1348
Cepillo impiador de molde T394
Rospodor 1321

Haja de repuesto pora raspadera T321A
Soplele ™I

Ver secaitn A

TIPO WV
MNo. DE
Bt | cataloGo  camca
CABLE DEL MOLDE
&° WC-1H a0
4 WiC- 1L 20
2 Alam, YYIC-1T 115
2 YW1V 115
1 YWY 115
1/0 WR-2C 200
2/0 VWVR-2G 200
30 VVR-2L 2560
4/0 VYR 2C 250
250 YVR-2V 250

* Recpiiore cosquille et B117
{chos por comnaxidn)

WWW. BFICO.Cam



CROWELLD CONBJONES ELECTRICAS

OTRAS CONBEXIONES DE CABLE A ACERO O HIERRO FUNDIDO

Las conexiones mostrodas abajo se usordn solomente cyondo los conexsiones indicodos en este coidilogo no sean los odecuodas

A-1A

HOMBRE TIFD POSIOON  ABERTLRA HOMBRE
Conmadn a Tope YH | v Conexion a Topa
Hisrra Fundide ﬁ Acero
V) E 1V .
VE 2 .
VE 1 v
Conexion de Paso HE @ 1 '
VL %I 1 v a Hierre Fundida
Conexitin de Pazo RS ® 2 .
VR ] vV Acero
- &
Conaxitn a Tops HF : 1 .
Acero i w 1 Y
HG @ 2 . VX FQVU 72 v

3-12 4R
=
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A-1A CROWELO CONEGONES ELECTRICAS

SECCION 4
| CABLE A ZAPATAS
fE|EF e Rk <
s j@ S >

NEMA ZAPATAS HJ e LA e
Pagina 2 Pagina 3

PUENTES | | queomemm
GL PREFABRICADOS L’."a .
Pagina & Pagina 5
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CROWELD CONEXIONES ELECTRICAS A-1A

ZAPATAS TIPO NEMA

ZAPATAS PARA

i
B f S CONEXIONES TIPO LA
T (-Ia - T . .:E Los zopatas MEMA pare

. - = conexiones fipo LA zan

fabricodos de solera de cobe
elecirolitica poro provesr ung

eficients superficie da contocls
S para s ulilizocian en siglemas

1

- i,_ i _.| de fierras y subestaciones.
1
i
i

Todas los zopoias
relaconadas son estafodos,
Tambien confomos con

. . polos parn sislemas
i :E telefénicos. Solicite informacion
T al Fobricanis.
* Pora dimansianes no bstodoy
o pam fapalas o 45" o 907,
L] i— (BT ..I IR eSO & labricanta,
: 1 - —

LA Zopafn tpo Boyonela.

Tormmfode  Mo.de  Tomofodel Mo, de Calaloge de lo Zepata Dimensiones en pulgades Erpibvderde
Zopata Barrmma Tornilla Plana Tipa Bayonetu T w =] E F* W+ =M
/8" x 1" | 3/8" 5-101-CE B-101-CE-OL 1/8° 1" 142 7 2-3/8" 3-1/8 159

F 1 Frs B-102-CE B-102.CE-OL 1/8" 1" 5/8° 3 417 B1/a0 159

1 1/ B-101-DE B10-DE-OL 3114 | s 118 27/ 35 239

AT A 2 12 A-102-0F B-102.DE-OL 314 by s Ky 4.3/ 57/ 139
g 3/8" B-103-DE-OL  3/18" by & -1 4.3/8 239

/8 % 1" I Fris B-101-EE E-101-EE-OL L P 58 1.a9/48" ¥ 58t 318
2 i B.102-EE B-102-EE-OL 1,4 1 T} I 4-7/8" 5.5/ 318

YexyE | 578 B-101.EG  B-101-BG-OL  T/4 3.1/ A 1y T 4-1/8" 478
2 Fra B-102-EG  B-102-BG-0L /4 1L.1/2' 58 5 o 4.8 558" 478

1At 2 2 W B-102-EH B-102-EH-OL 1/4° F 58 a3 5-1/4° Ly &37F

B )0 | 5/ B-101-GG  8-101-GG-OL  3/8 1-1/2° 30 11727 334 3548 7ib

2 e B-102-GG B-102.GG-0L 3/8° |19 P S - i 2304 P 714
e LT i 5/8 B-107-GH  B-101-GH-OL  3/8° Fa khi 2-V/8* 4-3/8° 5.5/8 955

2 1 B-102.-GH B-102-GH-OL 3/8° r 578" 3 534 Fi 955
1/ 22 7 1.f2 B-10%-1H B-102.0H-OL | f2* 2 a/8° X 5-3/4" " 1374
1/4" % 3* 4 7 B-104-EX B-104-EX-OL [Filh 3 e a" 51 &1/4 955
AT e 3 4 1 B-104-GK B 104-GK-OL 3/8° T 5/ " &' ™ 1432
172" % 3 4 K B-104-1K B-104- K. 0L Vs r 5w ¥ a-1/4"  F-1/4° 1910

' APROXIMADA
** Sirl borrenodo MEMA, Distoncia snime contros de 1°
Poro wsorse con ef plolo pam tierra CADWELD cot, B-141-2C.

4.2 % W ETICE. COMM




A-1A

CROWELLY CONEXIONES ELECTRICAS

CABLE A ZAPATA DE COBRE

CONEXION DE CABLE A ZAPATA

O BUS DE COBRE

# Pusden utilizarss lanto zopatos de cobre CADWELD
o bus da cobre.

*|deales pare aplicociones en subsstaconss.,

* Lo conexion debe hacerse con el coble y lo zapoto
en posicidn honzontal.

*Para usorss con coble de cobre renzado.

*La letra resaltada del nimers de catdloge del molde
indicala cave del precs.

'HERRAMIENTAS REQUERIDAS

LA

Iopata y conexian

Mﬂﬂliﬂ L1&0 paro moldes con clow "C"
LY59 curo incides con clave D"
Chispero T320

 HERRAMIENTAS SUGERIDAS

31367314

Carda o cepillo de alambre
Espdtula pora remover la esconia B136A6B1368
At e— T Cepillo limpiador de molde T394
DEL DE LA CATALOGD CARGA Soplete TN
CABLE ZAPATA DEL MOLDE . e e
4 18 x 1" | LAGILCE 45 AcCEORie
Ver seccidn A
2 Alam 1/8% % 1" LAC-1TCE 45
CALIBRE | DIMENSIONES Mo, DE
2 1/8*x 1" | LAC-IVCE 45 DEL DE LA CATALOGO CARGA
COELE ZAPATA DEL MOLDE
1 /8%« 1" LAC-1YCE 45 1/4% x }" LAC-3AEE Q0
300 /4" 1 12" LAC-3AEG @0
/8 « 1" LAC-2CCE i5 1/4"x 2" LAC-3AEH a0
1/0 3Ns x 1" LAC-2CDE 45 1/4% = 3° LAC-JAEK g0
1/4" % 1° LAC-2CEE &3
T/4" x1" LAC-3DEE 115
/8" x 1" LAC-2GCE 65 350 | 1/4"x 11720 LAC.-3DEG 115
2/0 314" 2 1" LAC-2GDE 45 1/4"x 2* LAC-ADEH 115
/4" x 1" LAC-2GEE 65 /4" x 3° LAC-3DEK 115
/8" = 1" LAC-2LCE 635 1/d e 1 1/2¢ LAC.3QEG 200
3/0 3/16° = 1" LaC-ZLDE 9o 500 /4" 27 LAC-3QEH 200
T/4%x 1" LAC-2LEE 20 14" x 3 LAC.3CIER 200
38 x11/2° | LACIQGG 200
INE x " LAC-2CGIDE o0
1/4" = 1° LAC-ZQEE 0 /4" x 2* LAD-4LEH 2-150
4/0 /4" = 1 1/2° | LAC-2QEG 20 1/4"x 3 LAD-4LEK 2.150
1/4% % 2" LAC-2QEH o0 750 | 3/8 %) 127 LAD-4LGG 2-150
174" x 3" LAC-2CEK 20 J/gx 2 LAD-4LGH 2-150
3/8"x 3 LAD-4LGK 2.150
TR LAC-2VDE Q0
/4 = 1" LAC-2VEE 2?0 1/4" = 3° LAD-4AYEK 2-200
250 1/4%x 1 1/2" | LAC-2VEG 20 3/B" » 2¢ LAD-4YGH 2.200
1FL LAC-2VEH %0 1000 /8" x 3" LAD-4YGK 2200
T/4" = 37 LAC-2VEK 20 12" x 2 LAD-4YIH 2.250
/2" % 3" LAD-4Y 1K 2-250

Yer paging 4-3 poro coroclerisiicos de zapatos

WA BTiE.COmMm



CROWELL CONBGONES ELECTRICAS

Zopalo y conexisn

1- BARREM

Iopatos Seric =B-121 con barrenado NEMA

Todas las apotas son de cobre estnfiodo
Pal. Mo, 4, 196, 940,

2- BARREMNOS
_ T
\ T 1 T T ‘J'
L 1 i [
i-— 3" min, —-I
we" g

77 Lo I

Zopolos Sorie -B-122 con barrenades NEMA

A-1A

CABLE A ZAPATA DE COBRE GL

CONEXION DE CABLE A ZAPATA

DE COBRE

« Zopotas y conexiones pora sistemas de tierma y estructuros
gue no pueden quedor soldodos permonenisments,

=|deales para aplicaciones en subestaciones.

*Paro usarse con coble de cobre trenzado

*Lao letra resaltada de! ndmero de cotdloge de! molde
indica la clave del precia

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Manija
Chispero

HERRAMIENTAS SUGERIDAS
Carda o cepillo de alambre T3136T314

Espdtula para rermover la escoria

L] 5“ porg moldes con clovwm "C"

T320

B136AG6B1368

Cepillo impiodor de molde Tagd
Soplele T111
‘ Ver seccion A \
CALES Mo, DE DIMEMSIONES Me. DE CATALOGO
£33 CATALOGO CARGA DE ZAPATA DE ZAPATA
ARk DEL MOLDE THW | BARRENG 2 BARREMOS
4 GLC-CETL 32 /8" % 1" B-121-CE  B-122-CE
2alam| GLC-CE1T 32 /8= 1" B-121.CE B-122-CE
2 GLC-CETY 132 1/8%x 1° B-121-CE B-122-CE
1 GLC-CE1Y 32 1/8*x 1° B-121-CE  B-122-CE
1/0 | GLE-CE2C 15 1/8%x 1" B-121.CE B-122-CE
2/0 | GLC-CEZG 45 1B x% 1" B-121-CE B-122.CE
30 GLC-CEZL 65 1/8x1° B-121-CE B-122.CE
40 GLC-DE2G &5 3/16% x1° B-127-DE B-122-DE
40 GLC-CE2Q &5 1/8% % 1" B-121-CE B-122-CE
250 | GLC-DEZV &5 318"« 1" | B-121-DE B-122-0F
300 LC-EE3A 20 1/4° = 1° B-12|-EE B-122-EE
350 GLC-EE3D g0 1/4* = 1® B-121-EE B-122-EE
500 | GLC-EG3Q 150 [1/4"x1 1/2°| B-121-EG A.172.-EG

a-¢ UR

WWW.BTiC0.COm
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CROWELLT CONEXONES ELECTRICAS

PUENTES CON ZAPATAS PREFABRICADOS

/aAﬂREﬂu ¢ma'

PUENTE CON DOS ZAPATAS

mﬁmmn

l "A"EH PULGADAS — o
Fh_.

W)

lg——— "A" EM PULGADAS —

PUNTA TERMINAL CON

]

PUENTES PREFABRICADOS CON ZAPATAS

Los fabricameas de acuerdo a sus especificocionas

Lex psos més comunes son: slerfizamianio v conemon en charelon
de cables, puentes poro esfructunas, supresares y subesiociones

Especificaciones:

Los puenies prefobricados (punios terminales] con topaks; son de
cobre femplode de acuerds a ASTM B8, clase A; con 1opoios

do cobre pure estonodas de acuerdo o ASTM B.187 en ombos
extremas (o en wna solo); soldodos al cobls con ko conexion
CADWELD fipo GL.

Moty Tambien estan disponibles para ofros dimensiones,
o nimero de hilos, o pore eable con aislormienta.

*UAT INDICA LA LONGITUD
DEL PUENTE EN PULGADAS

"A"EM PULGADAS —
ZAPATA R 45°
(UMD O DOS BARRENDS)

— 130 e panneno ¢ e

& &

UNA ZAPATA bg——"A" EN PULGADAS ——i
ZAPATA PLANA D & 45" CON DS BARRENOEG
CON ESPECIFICACION HEMA
CABLE DIMEMSIONES Mo. DE CATALOGO DEL PUENTE COM DOS ZAPATAS

Mo de DELATAPATA A 5" CON A 45" CON
Calibra hilas UN BARTEND D05 BARRENOS UN BARREMO D05 BARRENGS
4 7 1/8°x 1" B-212-1L-A B-213-11-A B-214.1L-4 B-215- L4
2 7 1/8 % 1" B-2712-1V-A 6-213-1vA B-214-1VA B-215-1¥-A
1 7 1/8° x 1" B-212-1Y-A B-213-11A B-214.1Y-A B-215-17.4
140 7 /8 % 1" B-212-2C-A B-213.2C-A B-214-2C-A B-715-2C-A
2/0 7 1/8% = 1" B.212.2G-A B-213.2G-A B-214-7G-A B-215.2G-A
4/0 7 3NE x B212-243-A B-2713-700-A B-714-70-4 B-215.2G-A
250 g 316" = 1" 8-217-2V-A B-213-7v-A B-214.2V.A B-215-2V-4

CABLE DIMENSIGNES Me. DE CATALOGO DE LA PUNTA TERMINAL CON ZAPATA

cafibee M9 DELAZAPATA A A5 CON A 45" COM
hiles UN BARRENO DOS BARRENOS U BASRENG D05 BARREMOS

4 7 1/8% % 1" B-216-11-4 B-217-1L-A B-218-1L-4 B.219.00-4
2 7 18 x ¥ B-216- 1%.8 B-217-1V-A B-218-1V-A B-219-1v-A
1 7 /8" x 1" B-214-1Y-A B-217-1Y-A B-218.1%-A B-219.1Y.A
1/0 7 /8 1 B-214.2C.A  B.217-2C-A B-218.2C-A B-219-2C-A
2/0 7 178« ¥ B-#15.2G-A  B-217.2G.A B-218-2G-A B-119.2G-A
4/0 7 3/a = 1 B-216-2Q-A  B-217-2Q-A B-218-2Q-A B-219-203-A
250 19 376 x 1" B-Z14-7V-A B-217-2V.A B-218-2V.A B-719.-7%.A

v Briog com
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A-1A CROWELLD CONEXIONES ELECTRICAS

SECCION 5
CABLE A BUS O ZAPATA DE COBRE
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CROWELLT CONEXIONES ELECTRICAS

CABLE A BUS DE COBRE

A-1A

LD
~]
DIMENSIONES CALIBRE Mo, DE
DEL CATALOGO CARGA

LA CARLE DEL MAOLDE
2 LQE-EH1Y 250
2 Alam, | LQE.EHIT 250
1 LQJ-EHTY 2-150
/4" x 1/0 LG J-EHZC 2-200
a mas 210 LG-EHZG 2-200
4/0 LEJ-EHZC 2-250
250 LQJ-EH2YV 2-250
500 LOJ-EH3G  2-250
750 LSJ-EHAL 3-200
2 LQE-GHTY 30
Z Alam. LQE-GHIT 250
1 LG-GHTY 2-150
a8 x 2° 1/0 LEJ-GH2C  2-200
o mas 270 LGJ-GH2G  2-200
4/0 LGJ-GHZQ  2-250
250 LQ)-GH2Y  2.250
500 LGI-GH3G  2-250
750 LQJ-GH4L 3.200

CONEXION DE CABLE VERTICAL
A BUS DE COBRE HORIZONTAL
*» Cable de pase en posicidn vertical o la parte superior
de un bus de cobre horizental con los coros
en posicion vertical,
= Pors usarse con coble de cobre renzodo.
* La letra resalledo del nimero de cotdlogo del molde
indica lo dove del precia,

HERRAMIENTAS REQUERIDAS
Mﬂﬂiiﬂ L160 porre maldes con clows "E°

I..I 59 poritd moldes con clave "J°
Chispero T320

HERRAMIENTAS SUGERIDAS
Carda o cepille de alambre T31346T314
Espaiulo para remover la esconia B134B
Cepillo limpiodor de molde T394
Soplete TN
ACCESORIOS -
Vear secoon A
DiMENSIONES | CALIBRE MNo. DE
CATALOGO CARGA
o8 | cme | per moloe g
2 LQJ-IHT1V 2-150
2 8lom. | LQJ-IHIT Z2-150
[ LG JHTY 7-200
1/2%x 2° 10 LQJ)- JH2C 2-250
o mds 2/0 LQ)-1H26G 2-250
4/0 LGH-1H20G) 3-200
250 LQS- JH2Y 3-200
500 LQJ-HAG 3.200
750 LGJ-JH4L 3-250

Tambidn evlan disponibles pore ofros dimentsonas
de bus da cobrs y otros cofibres de coble,

WL T [ coLcom



A-1A CROWELIT CONBEXIONES ELECTRICAS

CABLE A BUS DE COBRE

CONEXION DE CABLE HORIZONTAL
ABUS DECOBRE HORIZONTAL
»Darivacidn de coble honzontal ol cante da un bus da

cobra plono horizontal,
L_l *Parn usorse con eoble da cobre fenzodo,

=g distonda minima enfre dos conexiones asta

indicada come "C",
=La lefra resaltada del nimero de cotdloge del maolde
indica lo clave del precia.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Mﬂ“ilﬂ L1860 pora moldes con daove "€
L1159 pora moldes con dove "B
Chispero 1320

HERRAMIENTAS SUGERIDAS

Carda o cepillo de alambre T31367304
Espdtula pora remover lo escoria B1368
Cepillo limpiador de molde 1394

Sopiete T

pieEMSiONEs | TALIBRE Mo. DE Sepanacion

DEL | CATALOGO CARGA  Minima Ver seccion A
R cAmE | DEL MOLDE v
2 Alom UC-EGIT &5 1-3/4" DIMENSIOMNIS TRLIERE Mo, DE
2 LC-EG1v 45 1-3/4" DEL BUS nﬂ:j g::ﬂ'g&i RSA w':'“
1/Q UC.EG2C 70 1.3/4" 2 Alem. | UEC-JGIT 20 1-3/4*
2/0 LIC-EG2G 0 1-3/4" 2 LIC-1G1Y 20 1.3/4%
14" <12 | 340 LIC-EG2L 90 1.3/4°
o mdas 4/0 LIC-EG2Q 20 1-3/4" 1/0 Lic-1G2C 115 1-3/4"
2/0 UC-1G25G 115 1.3/4°
250 | LIC-EG2V 115 2 3/0 LIC-JGIL 150 1.3/4°
300 LIC-EGI A 115 ¥ 2% T 4/0 LIC-1G2Q 150 1-3/4
350 LIC-EG3D 150 2" & mas
300 LIC-EG3Q 200 ra 7o - 1G2Y 200 1-3/4"
300 LIC-JG3A 200 1.3/4"
2 Alam. | LIC-GGIT 65 | -3/4" 350 LE- 1530 250 2-1/8"
2 LIC-GG 1V 65 1-3/4"
500 LD-1G3IQ 2-150 .02
1/0 LIC-GG2C o0 1.3/4" 750 LID-1G4L 2.200 -1
2/0 LIC-GG2G 1] 1-3/4° 1000 | DG4y 2.950 2.9/1&"
A8 E-_HT 3/0 LIC-GGIL 115 1-3/4%
o mids 400 LIC-GG20 115 1-344°
250 LIC-GG2Y 150 §-3/4"
300 LIC.GG3A 150 =
350 LIC-GGI0 200 2"
500 LIC-GG3Q 250 2-1/4"
750 LID-GG4L  2.150 2-1/2"
1000 | LUD-GG4Y  2-200 2-5/8"




CAOWELLY CONEXIONES

ELECTRICAS

A-TA

OTRAS CONEXIONES DE CABLE A BUS DE COBRE O ZAPATA

Las conexiones mostrodas obajo se usardn solamente cuanda las conexiones indicodas en este axidlogo no sean los adecuadas

HOMKBRE D POSICKIM  ABERTURA HOMERE TP PUSINE  ABERTURA
Conexidn en "L (] % 2 v Unignes L8 1 v
X % z Is a v
Ly % 3 - s 3 v
A % 2 . LE 1 *
MB @ 3 - LF 3 ks
MC % 3 b LG 3 W
5 .
ME ﬁ Z % LI 7 Y
w Qo s o
MG @Q 2 Y LA [ v
Zopaio PL % 1 v L 4 '
&mﬁ;& z Tope v % 1 W LP 2
spgere w8y 7 : .
Urianes DM @ 2 " LT 2 -
o5 % 2+ | |conesitnen R 2 -
s5-4 Ul Www.enco.com




A-1A CROMELLT CONEXIONES ELECTRICAS

SECCION 6

CONEXION DE BUS DE COBRE
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CROWELLYT CONEXIONES ELECTRICAS

BUS DE COBRE '

A-TA
BQ

CONEXION EN “T" DE BUS DE COBRE

DE PASO CON DERIVACION

*Barra de cobre horizonlal de paso con dervadén
vertical en "T" posicionados care o cara,

*La letra resaltada del nimero de catdlogo del molde
indica |a dave del pracio.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

M'ﬂniiﬂ I.'Iﬁﬂ pare moldes con dove "CT
L15% poro moldes con dove 0°

Loz malded con clove "K° sv suminisiron con marco

Chispero T320

HERRAMIENTAS SUGERIDAS :

B0
Dre puso Dertvaclin DEL MOLDE

18 * | 1/8 %1 BGIC-CECE 4]
x I'omds 1/8°x2" | BGC-CHCH X0
16 " 1 3/16"x 1* | BQC-DEDE 115
2 Pomos I1ex 2 | BQC-DHDH 200

E 14 s 1" BCYC-EEEE 150

« 1 1/4" 1/4 %1 1/4"| BQC-EFEF 200

174 «11/2 N/4%11/2| BRC.EGEG 250
x 'omibs 4 x 2 BGD-EHEH 2-200

e3 omin I f4 = 3" BEIF-EXEK 2-200

w4 omos 1/4° » 4* BLIK-EMEM" 3-250

x 1" 3 BQC-GEGE 250
=1V |13/8'x1 /2% BQD-GGGG 2-200

3/8° x2"omas Jmxr BQD-GHGH 2-250
£ 3 omis 3 xT | BOF-GKGK 3250

£ 4" 0 mds K BOK-GMGM® 4-7250

1 X 12 % 1" BGD-JEIE 2-150
¥ Fomis 1/2% > BGID- JHIH 3.250

* Requisrs Crisol col. M783. Se vende por ssparade,

Espétula para remover lo escoria B1368
Cepillo limpiador de molde T3794
Soplete Tn

‘ Ver seceidn A \

6-2
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A-1A

CROWELLr CONEXIONES ELECTRICAS

BUS DE COBRE

BA

COMEXIONES TIPO BA

Mo. DE
ES CATALOGO  CARGA
DEL BUsS DEL MOLDE

x| BAC-CE 45
x 1-1/2° BAC-CG 65
/8" x2* BAC-CH 20
x 3" BAC-CK 200
x 4" BAD-CM 250
< 1" BAC-DE &5
A6, o BAC-DH 115
x 1" BAC-EE 20
x 1-1/4" BAC-EF 115
11 BAC.EG 150
1/4% x 2* BAC-EH 200
x2-1/2" BAC-El 250
® 3" BAD-EE 2200
x 4" BAD-EM 2-250
x 1" BAC-GE 150
x1-1/2° BAC-GG 250
3/8" = 2* BAD-GH 2.150
x 3 BAD-GK 2-250
x 4" BAD.-GM 3-200
/2 1" BaC- IE 200
x2" 8aD-1H 2:200

EMPALME DE BUS DE COBRE
e Tipo BA - Conexidn de dos buses de cobre a tope,
horizontoles, con los coras en posicidn vertical,
= Tipo EP - Conaxidn de un bus de cobre harizontal
1 unt bus de cobre vertical en angulo de 20° con
ambas caras en posicion verfical,
s La letra resaltada del nimero de catsloge del melde
indica la ¢lave del precia.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS
Mn“iiu L] 5“ parg maldex con cave =C*
L1 5? para makder con elave "D

Chispero T320
HERRAMIENTAS SUGERIDAS

Espatula paro remover la esconia B134AGB136B
Cepillo limpiador de molde T304
Soplete T

ACCESORIOS

Wer secaion A

CONEXIONES TIPO EP
Mo. DE
DIMENSIONES CATALOGO  CARGA
e DEL MOLDE

x 1" EPC-CE 45
% 1. 1/2" EFC.CG a5
/8 = 2* EPC-CH ¢
x 3 EPC.CK 00
w 4* EPD-CM 250
o EPC-DE &5
NE L o EPC-DH 115
-4l EPC-EE 20
x1-1/4° EPC-EF 115
x1-1/2" EPC-EG 150
T/4® 2 EPC-EH 200
¥ Z2-1/2" EPC-EJ 250
x 3* EFD-EK 2.200
% 4" EFD-EM 2.250
¥ 1" EPC-GE 150
1152 EPC- GG 250
38" 5 EFD-GH 2.150
% 3 EFD-GK 2.250
% 4" EFPD-GM 3-200
]J‘"T' L] -lu EF:-JE Eﬂ{}
T 5 e EFD-IH 2.200

VA BT CETT

ERICLO °*°



OTRAS CONEXIONES DE BUS DE COBRE

Las conexivnes mestradas obajo se usardn solamente cuondo les conexiones indicadas en este caldlogo no sean los adecvadas

NOMBRE TPo POSIOON ASEETIRA| | NOMBRE T1P0 POSKION  AREATIRA

Cormsion ™ T Unide BH @ iV

Tipo Botan
TX Q 1 W Conexianas an T BE m 2 '

>

Conexidn enL" [B1} E‘:ﬂ 4 v 3 *
EN @ 2 - 2 -
EQ % a v 3 -
ER m 2 . 2 v
ES @ i e 2 v
. ﬁ . .
EV m 3 s I

Cangan BJ m 2 v 3 v

an Poralela

Unicnes BB % 2 ¢ K| v
' % 3 W Conexiones en "7 F] Y]
BD & 3 ' 4 e
BF % 72 - A
BG 2 g 4 W

W BFICD SO




A-1A CROWELD CONEXIONES ELECTRICAS
SECCION 7

BUS DE COBRE A SUPERFICIE DE ACERO
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CROWELLT CONEXIONES ELECTRICAS A-1A

BUS DE COBRE A SUPERFICIE DE ACERO BW/CF

CONEXION DE BUS DE COBRE

A SUPERFICIE PLANA DE ACERD

* Debe hacerse una prueba de soldadura para
ver lo posibilidod de perforacien cuando

se intente usor en secciones de acero
delgadas o tubo de acero de pared delgada.
y * La letra resaltada del nimero de cotdlogo del molde

indica lo dave del preco.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS
Mﬂﬂiiﬂ- L1860 oo moider con clave “€

L159 para molkdes con clove “D°
Chispero T320

Carda o cepillo de alambre

P HERRAMIENTAS SUGERIDAS
: / 31361314

i e > Espdtulo para remaover la escoria B136B
BW i iy e Cannon ot ([ | Cepillo limpiodor de molde 1394
ks St e oo | Rosparo 321
lﬂ'ﬂ’ﬂ: Hojo de repuesto para raspoedora T321A
Soplete T

ACCESORIOS
Ver secodn A

DIMEMSIONMNES Ho. DE CATALOGO DELEI.FULDE CARGA

DEL BUS BwW

= 1" AWC-CE CFC-CE 115

1/ X 1.1/ AWC-CG CFC.CG 150
%2 AWC-CH — 200

¥ 2" o mas — CRE-CH 200

% 1" BWC-DE CFC-DE 150
3/18" * 1.1/2* BWEC-DG CHC-DG 200
n BWC.OH == 250

% " o mibs — CFC-DH 250

P BWC-EE CFC-EE 150

x 1-1/4° BWC-EF CFC-EF 200

a4 x1.12" BWC-EG CFC-EG 250
¥ 7 AwD-EH — 2-150

% 2% o mas o CFD-EH 2-150

¥ 1® BWC-GE CFC-GE 200

38" * 1-172* BWEC-GG CFC-GG 250
x 2" BWD-GH — 2-200

% "o s — CFD-GH  2-200

Pl BWC- JE CFC-JE 250

| foe ¥ 1-¥/2 BwWD-1G CFD-1G  2-200
L BwD. JH e 2.250

¥ 2" o mgs 4 CFD-JH 2.250

7-2 W e Ren 0N



A-1A

CC/CG/CH BUS DE COBRE A SUPERFICIE DE ACERO

Comgrion die bus de cobee de
paro, hadeontol, en ol confa
nugstrior o superfiche plane

EE rarfroal de acero

1

Caomerlan de bus de cobre
dervockin harzoniol o
wparfice plana hentzontal

dﬂ aceng

<

Counewidin ofe bus de coburs de
poto, bovizoniol, en & conla

G

CH

CROWELLY CONEXIONES ELECTRICAS

CONEXION DE BUS DE COBRE

A SUPERFICIE PLANA DE ACEROD

.| » Debe hacerse una prueba de soldadura para
ver la posibilidod de perforacién cuande
se intenia usar en secciones de acero
delgadas o tubo de acero de pared delgoda,

s La letra resaltada del ndmera ds cotiloge dal malde

indica la clove del precio.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Muniin L160 paro moldes cop dove “c*
Li59 pard maldes con clove "D
Chispero T320

HERRAMIENTAS SUGERIDAS

s it i e Carda o cepillo de alambre T3134T314
die acer Espatula para remover la escorio B1368
e Cepillo limpiador de molde T394
2 Rospodoro T321
‘ é Hoja de repuesto parn mspodorn TI21A
% Soplle ik
DIMENSIONES Mo, DE CATALOGO DEL MOLDE
DEL EUS cc G H CANGA
x 1" CCC-CE CGCCE CHC.CE 115
% 1.1/2" CCCCG CGC.CG — 150
1/8x 1.1/ 2" o mas — — CHE-CG 150
x 2° — CGC-CH — 200
x 2" o mas CCC.CH — — 200
x 1° CCCDE CGCDE CHCDE 150
x1-1/2" CCC-DG CGC-DG —r 200
3M18% 1-1/2" o mds — — CHC.DG 200
x 2" — CGC-DH — 250
* 2% 0 mas CCC-DH — s 250
x1° CCCEE CGC.EE CHC-EE 150
x 1-1/4° CCC-EF CGC.EF CHCEF 200
x 1-1,2° CCC-EG CGL.EG e= 250
1/4"x 1-1/ 2" o mas — — CHC-EG 250
=2 == CGD-EH — 2-150
» 2° o mds CCD-EH — - 2.150
=" CCC.GE CGC-GE CHC-GE 200
x 1-1/2° CCC-GG CGC.GG — 250
38" % 1-1/ 2" o mas —_ — CHC-GG 250
%2 — CGD-GH — 2.200
* 2" 0 mas CCD-GH —_ —  .900
x 1" CCC-JE CGC.JE CHC.[E 250
x1-1/2° CCD-JG CGD-IG — 2-200
/22 1.1/ 2 o mas — = CHD.UG 2200
-l — CCD-JH == 2-250
% 2" o mas CCD-H — —_ 2-290

WAL BFE G, CT M
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CRAOWELLr CONEXIOMES ELECTRICAS A-1A
OTRAS CONEXIONES DE BUS DE COBRE A SUPERFICIE DE ACERO

Las conexiones mostradas obajo se usardn solamente cuondo [os conextones indicodas en este cotdlogo no sean las odecuados.

HOMBRE TIFD FOSIODR  ABERTURA HOMBRE TIrD POSHEE  ASERTURA
A Tope BX 3V || Atope DF I% 2 v
By Q% 3 v HL @ 1 v
CA % a v HM 1w
B
B 2V HN b
-
Ci @ 2 v
D paso (o)) 3 v
* @ P
o [y 5

7.4 % WL BrIE0.COmm



A-1A CAOWELLDY CONEXIONES ELECTRICAS

SECCION 8

CABLE A VARILLA CORRUGADA
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A-TA CROWELON CONEXIONES ELECTRICAS

o N

Conexiones CADWELD Usadas para
Aterrizamiento con Varillas Corrugadas

CADWELD provee una eficiente y parmanente conexion tanto para
aterrizamienta como o figomiento a varilla corrugada de conductores para proteccion
de alumbrada. Para hacer los conexiones CADWELD a varilla corrugada, los materioles
que normalmente se necesiian son: melde, manija y corgo. Adicionalmente se requiere
de un empague. Este material funciona como un sello entre &l molda y la varillo
corrugada para prevenir fugas. Un juego de empague se debe de ordenar
para coda conexidn, o en su defecto utilizar la pasta selladora duxeal cat. T317.

Conexiones CADWELD a Varillas Corrugadas
Estructurales y Pernos de Anclaje

Lo seldadura de conductores para tierra a varillas corrugodos por el proceso
CADWELD no debe ser perjudicial, si lo tensidn en lo varilla corrugeda estd por debajo
de su rendimiento. Ya que la tensidn disefada normalmente esté casi solo al 50%

4 60% de la fuerza de rendimiento nominal de [ vorilla corrugade,
la soldadura por el proceso CADWELD no debe ser perjudicial por debaje de la
tension disefiada,

Como el codige de la construcaian ACI [ACI318-89 comentario, 12.15) advierte,
*Los empolmes deben, si es posible, serlocolizados alejados de los puntos
de mayor tensidn®, El mismeo advierte, que debe aplicarse a la ubicacién de conexiones
CADWELD de un conductor para oferrizoje a varilla cormugoda. Donde seo pesible, ubicar
el drea de soldodura, clejoda de las areas de tensién maxima, por ejémplo, cerca
del extremo libre de la varilla en un fraslape, en lo exfensién del ancloje de
una varilla anclade, ete. Estas mismas consideraciones se aplican a los conexiones
CADWELD de pernos de anclaje.

MNOTA:

Para aplicaciones en proteccién de alumbrodo, donde &l conduciar

principal estd conactado a la varilla carrugada ERICO recomienda un
conductor de cobre colibre 2/0 AWG, paro consfrucciones por amiba de
los 23 metros de allurd; v, un conductor de cobre calibre #2 AWG para
construcciones menores o 23 meires de allura, Paro un conduetor de
enlace, puede ser usado uno colibre #6 AWG. Esfos calibres cumplen
con los requerimientos del cddigo NFPA7E. Los pernos de andlaje se
soldon de la mismao forma,

— = =

Todos las soldaduras a varilla corrugada que uIIIir.;n
' cargas CADWELD mayores a #150. Se venderan después
de revisorse por ERICO,

— " | J
WY BOICT, COMm) EM' a.3




CROWELO CONEXIONES ELECTRICAS A-1A

CABLE A VARILLA CORRUGADA

CONEXION DE CABLE A VARILLA CORRUGADA

HORIZONTAL

*Varillo corrugada horizontel con derivacidan
de cable horizontal,

* Las caraclessticas de la varillo corrugoda y o ubicozidn
de la soldaduro, daben ser consideradas cuando
selacoione lo conaxidn CADWELD.

* Parg usarse con cable de cobra trenzado,

RR *La letra resaltada  del nimere da catdlage del molde
indico lo clave del pracio,

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Mu"”u Ll ﬁu para mokds: eon clave *C
Los moldes con clave A y H e sumindsiren con manso.
Chispero T320
Empuque Requiire vha por conéxmn, wer fablo
poro Wentilicor nikmeno de porte
HERRAMIENTAS SUGERIDAS ;
Carda o cepilio de alambre T3136T314
Espétula pora remover lo esconia B135A6B136B
Cepillo impiador de molde 7394
Lima T3729
Soplete T
Wer seccon A
NO.DELA | CALIBRE Mo, DE Mo, DE NO.DE LA | CALIBRE Mo, DE Mo. OF
VARILLA DEL CATALOGD CARGA POARTE DEL VARILLA DEL CATALOGEO CARGA PARTE DEL
COFRLGANY | CABLE DEL MOLDE EMPAGUE CORMUGADV, | CABLE DL MOLDE EMPAGUE
f RRC-511H 25 —_— & REA-331H 25 B-143A
4 RRC-511L 32 — 4 RRA-531L 32 B-143A
Zhlom.| RRC-S511T 45 =i 2 Alarn,| RRA-531T 15 B-143A
z RRC-511V 45 — s RRA-531Y 45 B-T143A
3 | RRC-311Y a5 — 5 1 ERA-531Y 45 B. 1434
a3/8" 1/0 RRC-312C 20 e 5/8" /0 RRC-532C 20 B-141A
/0 | RRC-512G g0 — 2/0 | RRC-5325G ] B-T41A
3/0 RRC-512L 115 == 3/0 RRC-532L [ 15 B-Td14
4/0 RRC-512Q 115 — 470 RRC.53202 115 B-141A
a* RRA-521H 25 B-143A &? RRA.S41H 25 B-14308
4 FRA-521L 32 B-143A 4 RRA-541L a2 B-1430
2 Alam.| RRA.S21T 45 B-143A 6 | 2Alem.| RRA-541T A5 B-1438
2 REA-5Z21Y 45 B-T143A 2 REA-541Y 45 B-1438
1 RRA-S21Y 6o B-143A J | RRA-541Y &5 B-1438
4
1/0 RRC-522C 20 B.1414 1/0 | RRH-542C 90 B.-144C
/2" 2/0 RRC-5220G a0 B-1414 2/0 | RRH-542G 70 B-144C
3/ | RRC.-527L 115 B-1414 30 | RRH-5472L 115 B-144C
4/0 | RRC-522Q 115 B-1414 4/0 | RRH-543Q 115 B.1440C

'.E?-qu-.--l Casguille cat 8117 fuss pos conexidn) ' Recyuiers Cotquille cat, B112 {uio por conesidn)

B-4 m Wil i COMm
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A-1A CROWELO COMNEXIONES ELECTRICAS

CABLE A VARILLA CORRUGADA

NO. BE LA | CALIERE Mo, DE Mo, DE NHO.DELA | CALIBRE No. DE Mo, DE
VARILLA DEL CATALDGG CARGA PARTE DEL VARILLA DEL CATALOGO CARGA PARTE DEL
CORRUGHDA | CABLE DEL MOLDE EMPGLIE CORUGAING, | CABLE DEL MOLDE EMPAGIUE
4 RRA-5511 32 B-143B ? Alem,| RRA-581T 45 B-143B
2 RRA-5351Y 45 B-1438 7 RRA-S581Y 45 B-143B
ZAjlom. | RRA-551T 45 B-1438 | 1) 1 REA-581Y &5 B-143B
] REA-551Y 65 B-1438 1/0 | RRH-582C a0 B-144C
7 1/0 RRH-552C 20 B8-144C 1 174" 2/0 | RRH-5825G 20 B-144C
3/0 | RRH-5B7L 115 B-144a
7/8" Z/0 | REM-552G 20 B-144C 4/0 | BRH-5870Q 115 B-1444
3/0 | RRH-552L 115 B-1444
4/0 | RRH-552Q 115 B-1444 2 Alam| RRA-591T 45 B.-1438
7 RRA-591V 45 B. 1438
? Alam. | ERA-S&1T 45 B-1438 1 RERA-591Y &5 B-1438
2 RRA-541Y 45 B.1438 11 /0 | BRH-592C 20 B.144C
1 RRA-541Y &5 B-1438
8 1/0 | REH-542C 20 B-144C 13/8* | 2/0 | RRH-5%2G 90 B.144C
/0 | RRH-5921 115 B- 1444
1= 2/0 | REH-562G a0 B-144C 4/0 | RRH-392G 115 B144a
3/0 | RRH-542L 115 B-144A
4/0 RRH.5420 115 B-144A 14 1/0 RRH-602C &0 B-134C
2/ | RRH-4072G 20 B-144C
2 Alarn.| RRA-571T 45 B-1438 i 3/0 | RRH-602L 115 B-1444
7 | RRA-57TV 45  B.143B 13/ 4/0 | RRH-602@ 115 B-144A
1 RRA-571Y 5 B-1438
9 1/0 | RRH-572C g0 B.144C 18 1/0 | BRH-412C S0 B-144C
20 | REH-612G o0 B-144C
g | 240 RRH-572G 20 B.144C 218 3/0 | RRH-812L 115 B-144A
30 | REH-572L 115 B-1444 4/0 | RRH-4124 115 B-T444
40 REH-572Q 115 B-144A
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CAOWELLY CONEXIONES ELECTRICAS

CABLE A VARILLA CORRUGADA

A-1A
RD

CONEXION DE CABLE AVARILLA CORRUGADA

HORIZONTAL

* Conexidn en X de un coble horizonial sobre una
varilla corrugade horizontal.

* Las caraderisiicas de la varilka corrugada y lo ubicadion
de la soldadura, deban da considerarse cuando sa
seleccione la conexidn CADWELD.

* Poro usarse con coble da cobre frenzada.

* La letra resaltada del nimers de eatdlogs del malde
indica lo clave del precio

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Mﬂl’lﬂﬂ L160 parg moldes con clove “C
Los moldes con clove My H s Surninisieon coft imoeco,

Chispero T320

Empaque Roquiere dor por conexidn. ver tabla

pore Kentficar nimero de parte.

HERRAMIENTAS SUGERIDAS \

Caorda o cepillo de alombre T3136T314
Espatula para remover o escona B136A 6 B136B
" Capillo impiadar de molde T394

Lima 1329

Sopiete ™

ACCESORIOS :

Ver secoion &

MO DELA | caumar Ho. DE Ma. DE MO. DE LA | CALIBRE Mo, DE Me. DE
VASILLA e CATALOGO CARGA PARTE DEL VARILLA DEL CATALOGOD CARGA PARTE DEL
CORRUGADA]  CAmE DEL MOLDE EMPAGUE CORAUGADA, | CABLE DEL MOLDE EMPAGUE
&* RDC-511H ba B 1414 5" RDC.531TH G4 B-141A
4 RDC-5T1L 65 B-141A 4 ROC-531L &5 B-141A
2 Alam, | RDC.511T 20 B-141A 2 Alom. | RDC-531T @0 B-1414
2 RDC-511V Q0 B-Td1A 5 2 ROC-531V g0 B-1414
3 | RDC.511Y PO B-1414 1 ROM-531Y¥ 0 B-1414A
_-”: i
a/er 1/0 | RDM-512C 115 B-1414 1/0 | RDM-532C 115 B-1414A
2/ RDOM-512G 115 B:1414 2/0 RDM-532G 115 B.T41A
3/ ROM-513L0 150 B-141A 3/0 ROM-532L 150 B-141A
4/0 RDM-5120G 150 B-147A 4/ ROM-3330 150 B-141A
& RDC-521H 63 B-141A 45" EDH-54 1H 63 B-144C
4 RDC-521L a5 B-1414 4 ROH-5411 63 B- 440
Aalom. | RDE.SZIT Q0 B-T41A b 2 Alam. | RDH-541T Q0 B-144C
2 FDC-327Y Q0 B-141A 2 ROH-541V 0 B-144C
4 1 RDM-521Y w0 B-141A K 1 EDH-541Y 0 B-144C
113 /0 | RDM-522C 115 B-141a /0 | RDH-542C 115 B-144C
2/0 ROM-522G 115 B-141A 20 RDH-5420G 115 B-144C
3/0 | RDOM-522L 150 B-1414 3/0 | RDH-5421 150 B-1444
4/0 | RDM-522Q 150 B-141A 4/0 | RDH-542G 150 B 44

* Beguigre cosquillo col. B-117 (dos por conexidn]

8.6 %

" Regqurard cosguille cak. B-117 (dog pov conadidn)
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A-1A CROWELLD  CONEXIONES ELECTRICAS

HNO. DE LA | CALIBRE Ho. OE Mo. DE HO. DE LA | CALIBRE Mo. DE Mo, DE
VARMLLA DEL CATALDGO CARGA PARTE DEL VARFLLA, DEL CATALDGO CARGA PARTE DEL
[oCRRUGOOS | CABLE DEL MOLDE EMPAGUE COPRUCDN, | CABLE DEL MOLDE EMPAQUE
4 RDH-551L a5 B-144C 2 Alam. | RDOH-5817 20 B-144C
2 Alam.| RDH-551T ] B-144C 2 ROH-581V 20 B-144C
2 RDOH-551V 90 B-144C 1 RDH-581Y 20 B-144C
] ROH-551% 90 B-144C 10 1/0 | ROH.582C 115 B-144C
7 1 /0 ROH-552C iis B-144C
1 1/4" 2/0 RDH-582G 115 B-144C
7/8" 2/0 | RDH-552G 115 B-144C 3/0 | RDH-582L 150 B-144A
3/0 | RBH-552L 150 B-1444 4/0 | RDH-5B72Q 150 B-1444A
440 | RDH-552Q2 150 B-T44A
2 Alam.| RDH-5917 o0 B-144C
7 Alom.| RDH-581T 0 B-144C Z ROH-571V 20 B.144C
2 ROH-561V 20 B-144C I ROH-591Y 0 B-144C
i ROH-5361Y g0 B.144C 1l 1/0 | ROH.592C 115 B-T44C
g /0 | RDH-542C 115 B-144C
1 3/8" 2/0 EDH.592G 115 B-144C
= 2/0 | RDH-562G 115 B-144C 3/0 | RDH-597L I 50 B-144A
30 | RDH-567L 150 B.144A 4/0 | BDH.5972Q 150 B-144A
4/0 RDH-562Q 150 B.1444 ‘
14 1/0 | ROH.a02C 115 B 144C
2 Alam. | RDH-5TIT 90 B-144C /0 | RDH-402G 115 B-144C
2 ROH-571V 0 B.144C 13/4" | 3/0 | RDH-602L 150 B-144A
] RDOH-571Y o0 B-144C 4/0 | RDH-602Q 150 B-T44A
9 140 | RDH-572C 15 B-144C
18 1/9 | ROH.A12C 115 B-144C
11/8" | 2/0 | RDH.572G 115 B-144C 2/0 | RDH-612G 115 B-144C
3 | RDH-572L 150 B-1444 214" | 370 | ROH-612L 150 B.T44A
4/0 | RDH-5720 150 B-144A 4/0 | ROH-612Q 150 B id44a
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CROWELDrY CONEXIONES ELECTRICAS

CABLE A VARILLA CORRUGADA

A-1A

CONEXION DE CABLE A VARILLA CORRUGADA

VERTICAL

* Conexidin da un cable de paso horzoniol o una atturo
indeterrninada de la vanlla corrugoda en posicidn verhicol.

* L.os carocteristicos de la voanllo corrugada y la ubicacén
da la soldodure, deban de considerarse cuonda se
seleccione lo conexién CADWELD,

* Para usorse con cable de cobre frenzado.

* La letra resaltada del ndmera de catdlogo del molde
indica la cdave del precio.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Mﬂl'liiﬂ L1560 para moldes con clave “E”
Lot moldes con cloww "E" s8¢ suminighon con manco,

Chispero 7320

Empaque Requisra das por conexidn, ver fabla
pova dendificar ndmero de parfe

HERRAMIENTAS SUGERIDAS

Cordo o cepillo de alambre 131367304
Espatulo para remover la escorio BI36A6B136B
Cepillo limpiader de molde T394
Lima 1329
Soplete mm
Ver seccién A
NO.DELA| CALIBRE |  Me. DE Mo DE NO.DELA| CALBRE |  Mo.DE Mo. DE
VARILA | DEL | CATALOGO  CARGA  PARTEDEL VARILLA | DEL | CATALOGO  CARGA  PARTEDEL
COMRUGADN,| CABLE | DEL MOLDE EMPACUE comuGADA | cABLE | DELMOLDE EMPAGUE
&* RCE-511H 0 B-140A 6" RCE-531H 20 B-1404
4 RCE-511L 20 B-140A d RCE-531L g0 B-140A
2 Alam. | RCE.5T1T 70 B-1404 2 Alem.| RCE-531T7 20 B-1404
2 RCE-S11V 20 B-1404A 2 RCE-531V 20 B-1404
3 1 RCE-511Y 115 B-T404 5 i RCE-531Y 115 B-140A
1/0 RCE-512C 115 B-1404 1/0 RCE-532C 115 B-1404A
2/0 | RCE-512CG 115 B-1404 2/0 | RCE-532G 115 B-140A
3,0 RCE-512L 150 B-1404 3/0 RCE-532L 150 B-1404A
4/0 | RCE-512Q) 150 B-140a 4/0 | RCE-532Q 150 B-140A
&* RCE-521H 20 B-1404 6" RCE-541H 0 B-1448
4 RCE-521L 20 B-1404 4 RCE-S41L 0 B-1448
2 Alam, | RCE-521T 0 B-1404 Z Alam. | RCE-541T 0 B-1448
F 2 RCE.-521V 20 B-T1404 & 2 RCE-341Y f0 B.T448
1 RCE-521% 115 B-1404 | RCE-541Y 115 B-1448
1/0 RCE-522C 115 B- 1404 1/0 RCE-542C 113 B-1448
2/0 RCE-5220G 115 B-1404 2/0 RCE-542G 115 B-1448
3/0 RCE-522L 150 B-1404 3/0 | RCE-542L 150 B-1448
4/0 | RCE-522Q 150 B- 1404 4/0 | RCE-542Q 150 B-1448

* Requiere cosgquillo cot. B-112 {dos por conexidn]

* Requwere cosquillo cal, B-117 {dos pev corgmmin]

8-8 %

WL ENIOD. oM



A-TA CROWELLDT CONEXIONES ELECTRICAS

CABLE A VARILLA CORRUGADA

WO, DELA | CALIARE Mo. DE Me. DE HO. DE LA | CALIBRE Mo, DE Ma. DE
VARILLA DEL CATALOGO CARGA PARTE DEL WVARILLA DEL CATALOGO CARGA PARTE DEL
CORBLGATM | CABLE DEL MOLDE EMPAQUE CORRUGAD, | CARLE DEL MOLDE EMPOOUE
4 RCE-557L 20 B-1448 2 Alam.| RCE-581T 20 B-1448
2 Alam, | RCE-551T7 20 B-1448 2 RCE-581Y o B-1448
2 RCE-551Y 70 B-1448 1 RCE-581Y 115 B-1448
H RCE-551Y 115 B-1448 10 1/0 | RCE-582C 115 B-1448

7 1/0 RCE-552C 115 B-1448
270 | RCE-582G 115 B-1448
2/0 RCE-552G 115 B-1448B 3/0 RCE-5BIL 150 B-144B
3/0 RCE-5521 150 B-1448 4/0 RCE-582% 150 B.1448

4/0 RCE-5520) 150 B-1448
7 Alom.| RCE-521T 20 B-1448
Z Alom. | RCE-541T 20 B-1448B P RCE-591V 20 B-1448
2 RCE-541V o0 B-1448 1 RCE.S521Y 115 B-1448
| RCE-561Y 115 B-1448 1/Q RCE-592C 115 B-144B

140 RCE-562C 115 B-1448 11

8 240 RCE-592G 1i5 B-1448
2/0 RCE-5426G 115 B-1448 3/0 RCE-592L 150 B-144B
3/0 RCE-562L 150 B-1448 4/0 RCE-S9720) 150 B-1448

40 RCE-54202 150 B-T44B
1/0 RCE-602C 115 B-1448
T Aiam, | RCE-571T 20 B-144B 14 270 RCE-502G 115 B-1448
2z RCE-571V 20 B-144B 3/0 RCE-£02L 150 B-1448
1 RCE-571Y 115 B-144B 4/0 RCE-40720Q 150 B-1448

170 RCE.-572C 115 B-1448
g 1/0 RCE-612C 115 B-1448
2/Q RCE-5726 115 B.1448 18 2/0 RCE-A12G 15 B-1448
3/0 RCE-5721 150 B-1448 3/0 RCE-612L 150 B-1448
40 RCE-57202 150 B-1448 4/0 RCE-61203 150 B-1448

AW ENICDL ORI Eﬂm B-9



CROWELLY CONEXIONES ELECTRICAS

A-1A

CABLE A VARILLA CORRUGADA RJ

(\1

CONEXION DE CABLE A VARILLA CORRUGADA

VERTICAL

» Yarillo corugada verical con derivacidn perpendiculor
de cable horizantal &n T

= Los coroderishcos de la varilla corrugada y la ubicaeién
de [o soldadura, deben ser considerados cuando se
selecoone lo conexion CADWELD,

* Pora usarse con cable de cobre irenzedo

* La letra resaltada de! nimero de cotdloge dal malde

HJ indica la clove del precio,
HERRAMIENTAS REQUERIDAS
Mﬂl’ﬂiﬂ L1680 joc moldssconclown *C 4 F°
Les moldes can clove “E* se sumimisfran con menes
Chispero T320
Empaque Roquiere dos por conexidn, wer Toblo
D para ideakficod mimero de parte
Q HERRAMIENTAS SUGERIDAS X
Corda o cepillo de alambre T31346T314
Espétula para remover la escoria B136A 681368
Cepillo limpradoer de molde 1394
Lima T329
Soplete T
Ver seccion A
MO, DELA | CALIBRE Mo, DE M. DE MO, DE LA | CALIERE Mo, RE No. E
WARILLA DL CATALOGO CARGA PARTE DEL VARILLA DEL CATALOGOD CARGA PARTE DEL
COIERERADA | CARLE DEL MOLDE EMPAGILE CONPIAGAN, | CABLE DEL MOLDE EMPAOUE
&* RIC51TH 43 B-T404A &" RIC-53TH 45 B-1404
4 RIC-311L 65 B-1404 4 RIC-531L 65 B- 1404
2 Alarm, | RIC-511T 65 B-1404 2 Alam.| RIC-537T 63 B.1404
3 2 RIC.511V 465 B-1404 5 2 RIC-5371V &5 g-140A
1 RIC-511Y 20 B-140A 1 RIC-531Y e B-1404A
38 /8
1/0 RIC-512C 115 B-1404 1/0 RIC-532C 115 B-140A
/0 RIC-5126G 115 B-1404 2/0 RIC-5320 115 B-140A
3/0 RIC-512L 150 B-140A 3/0 RIC-532L 150 B-T1404
4/0 RIC-512Q 150 B- 1404 4/0 RIC-532Q 150 B-1404
[V RIC-521H 45 B- 1408, A" RIC-541H 45 B-1404
4 RIC-521L &5 B-1404 4 RIC-541L 65 B-1404
4 2 Alom. | RIC-527T 65 B-1404 & 2 Alam.| RIC-541T 43 B-1404
2 RIC.521V &5 B-1404 2 RIC-541Y 65 B-1404A
/2" 1 RIC.521Y 20 B-1404 34" 1 RIC-5471Y Q0 B-1408
1/0 RIC.522C 115 B-1404 1/0 RIC-542C 15 B-1408
2/ RIC-522G 115 B-1404 2/0 RIC-547C 115 B-1408
3/0 RIC.522L 150 B-1404 370 RIC-5431 150 B-140B
410 RIC-527Q 150 B-1404 40 RIC-5420 150 B-1408

* Reguisrs cosguilla cof, 8-112 (dos por conesidn)

s-10 Uy
=

* Reguiers cosquifie ecol, B-117 [dos por conexidn)

AN BTIC OO



A-TA CROWELLD CONEXIONES ELECTRICAS

CABLE A VARILLA CORRUGADA

MO, DE LA | CALIBRE Mo DE Mo, DE MO, DE LA | CAUBRE Mo, DE Me. DE
VARILLA DEL CATALOGO CARGA PARTE DEL VARILLA DEL CATALOGO CARGA PARTE DEL
CoRpUGADS, | CABLE DL MOLDE EMPAQUE HIORALGADN | CABLE DEL MOLDE EMPACHIE
4 RIE-5511 45 B-144A ? Alam. | RIE-5BIT 65 B.1444
2 Alam | RIE-551T &5 B-144A 2 RIE-5B1Y 65 B-144A
? RIE-551V &5 B-l44A | RIE-S61Y 20 B-1444A
1 RIE-551Y 90 B- 1444 10 1/0 | RIE-582C 115 B.1448

7 1/0 | RIE-552C 115 B-144B
1 14 | 2/0 | RIE-5820 115 B.1448
78 2/0 | RIE-5526 115 B-144B 30 | RIE-582L 150 B-144F
3/0 | RIE-552L 150 B-144B 4/0 | RIE-5820 | 50) B.144F

4/0 | RIE-352Q 150 B.144B
2 Alam, | RIE.591T 65 B.144A
2 Alam | RIE-5&1T 65 B-144A 2 RIE-591Y &5 B.144A
2 RIE-561V 65 B-144A | RIE-591Y 90 B-144A
1 RIE-5&1Y o0 B-T44A 11 /0 | RIE-592C 115 B-1448

8 | /0 RIE-562C 115 B- 1448
13/8" | 2/0 | RIE-5920G 115 B- 1448
L 20 RIE-534625G 145 B-1448 30 RIE-592L 150 B-144E
3/0 | RIE-562L 150 B.1448 4/0 | RIE-592Q 150 B-T44E

4,0 RIE-562Q 150 B.144B8
14 /0 | RIE-802C 115 B.144B
2 Alom.| RIE-571T &5 B-1 444 2/0 | RIE-6020G 15 B.1448
2 RIE-571V 65 B-144A | 3san | 30 | RIE-G02L 150 B.144F
) RIE-571Y 50 B-1444 sl 4/0 | RIE-602Q 150 B-144E

9 1/0 | RIE-572C 115 B. 1448
1/0 | RIE-612C 15 B-144R
118 | 2/0 | RIE-S72G 15 B.1448 18 2/0 | RIE-A6126G 115 B-1448
3/0 | RIE-S72L 150 B-1448 3/0 | RIE-&12L 150 B.144E
4/0 | RIE-572G 150 B-1448 21/4" | 40 | RIE-&12Q 150 B 144E

e ERICO "



CROMELOT CONEXIOMNES ELECTRICAS A-1A

OTRAS CONEXIONES DE CABLE A VARILLA CORRUGADA

Las conexones mostredos abojo se usardn solamente cuands los conexiones indicadas en este caldlogo no sean Jos odecuados,

HOMBRE TIFD POSKION RBERTURA | | NOMBRE TirQ POSSCHEN  AOERTURA

Conemdn en L'

2V || Conexiénen'm RH ﬁﬁ o
7V R gmilEs

Conexidna Tope

&n Paralale

en Paralele

Uriores

o
.
. B

e o B L, "
- i
’ '
N | P ——
. P

SR %% 1 v
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A-1A CROWELIY CONEXIONES ELECTRICAS

SECCION 9
CABLE A RIEL
ST Ry | et
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CRAOWELLT COMEXIOMES FELECTRICAS

CABLE A RIEL

A-1A

ST/TP

9-2

En los conexiones tpo ST
especificar 84 [mamo derecha)
o LM (mana (mquierda)
- i na e especificen se
surminieirn RF
e Mo tpo BM

TIPO 5T
CALIBRE ms, DE

DEL cataioco  CARGA

CABLE DEL MOLDE
d STR-1L PR&S
i STR-1V PB&S
1 STR-1Y PB&S
10 STR-2C PEZO
270 S5TR-2G FBSO
40 5TR-2G  PB11S

CONEXION DE CABLE A RIEL

» Para cable de oterrizamiento a riel de B5 o 140 libras.

» Poro uwsorse con cable de eobre frenzodo.

» Pora oplicociones en nel de grun o viga comunicarse
con el fobricante.

» 52 debe de considarar el uso, las caracieristicas del riel
y Ia localizocdn de lo soldadura, cuando seleccione
la conexidn a risl adecuada.

» Poro cables de colibres no indicodos, se sugiaren
diferentes conexiones usando cobles mas pequehos.

= Lo lefra resaltada dal ndimars de cotdlogo dal molde
indica la clave dal precio

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Muniiu L160 para moldes con clave “BY
5uietudur o riel c120) freguisre de la mande L1800
Chispero T320

Carda o cepillo de alombre 131367314
Espdiula pora remover la escoria B136A4B134B
Capille limpiodar de molde T3%94

Raspadom 1321

Hojo de repuesto para raspadaon T321.-A

Soplete T

ACCESORIOS
Ver seccidn A

TIPO TP

CALIBRE Mo, DE
DEL cataloGa  CARGA
CABLE DEL MOLDE

4 TPR.1L PESO
2 TPR- IV PB0
1 TRR. 1Y PRI

1 /0 TPR-2C  PBI1IS
2/0 TPR-2G  PB11&
4/0 TPR-2Q  PRIGD

WY D, SO



A-TA

CROWELLDY CONEXIONES ELECTRICAS

CABLE A RIEL

MOLOE CON
MARCC PARA
SOLDAR AL

ALMA DEL RIEL

Se muesing fipo RH

COMO SOLICITAR PUENTES
PREFABRICADOS POR ERICO
¥ - Padit ol pusnie proporcnnanda o lorgited a0 pudgodes,
i, Lirs proiiless detien ser por lo menos 10 pulgodos mas
g que . plochusios ongulans
b Lovs pundees terrminades deben s de % pulgodics como minimo,
Espociticar mane derecho (RH) @ mana izguierda (LK),
2. Ovdener molde incluye marco y abwoazadera porarsial) indieands
mranpesrecha yo mono icquierdo, Mo mnchee & chispero.
3 Los rraldes du repussio y los corgos ss soiminisiren con ks puenles coma sigue.

CONEXION DE CABLE A RIEL

* Los puentes tipo W son paro juntas y alerrzamiento
de rieles normaoles. Estos puentes son soldados ol
alma de neles de B85 o 140 libras,

= Bl marco incluye un tomille de ajuste pare ubscor o
puente en el e neutrol del el dends lo fension es minima

* Poro aplicocones &n vigo o riel de grua comuenicarse
con al fabricante,

# Farp usarse con coble de cobre trenrade:

= 5e debe de considerar &l uso, las coracteristicas del nel
v la locolizacidn de lo soldadura, cuands salecdons
|a conexitn a riel adecwoda.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS
1320

Chispero
HERRAMIE I"‘I._ITFES SUGERIDAS

Carda o cepillo de alambre T3134T314
Espatula para remaver la esconia BI136A6B136B
Cepillo impiador de molde 1394
Respodorg 1321

Hoja de repuesto pora raspaders T321-A

Soplete T

Puente: Dios corgos por pusnie. con un mobds pom mang derecho Ver seccion A
¥ L0 A FMeng T guierde por cadn 80 puenies.
Punita Terminal; Lo conga por uenie, conun meltle por goda 80 punics teminolas
PREFABRICADAS POR ERICO
u:';_ﬁ FUEHTE PUNTA W 08 L Pio. DE CATALOGO
eRBLE TERMINAL ihia l-'.mnnminmmﬂ SOLO EL MOLDE CARGA
1/0 Wi12C-flong.] W32C-flong.] WRS-ZC-RH (LH) WRS-2C-RHM [-LHM) PB65
20 WI12G-(long.) W3I2G-flong.) WRS.ZG-RH [LH) WRS-2G-RHM {-LHM) PBR0
4/0 W12GQ-fiong,) W32Q.flong.] WRS-ZQ-RH {-LH) WRS-2Q-RHM [-LHM) PBOD
COMO SOLICITAR PUEMTES
PARA HACER EN CAMPO.
CASQUILLO
1.-Un cosquilio paro coda slirame del coble que MARTILLO
sira soldede ol el
2.~ Ureo o mis morfdies por drea de bobaio
1. Un molde con marcoy sheoradern para riel PARA HACERSE EN CAMPO
poro cado equepo de obaje. Mono derecha | oy Mo DE CATALOGO
ylermans squierda o DEL MOLDE COM Ma. OF CATALOOO CASGUILO  MATTILLO  CARGA
4., Un malele sedos per code 50 ¢ B conasiones | 2818 MARCO b skt
desprisde los primesas 50, man derecha 1/0 | WRS-05-RH [-LH} WRS-G5-RHM [-LHM] SO5F WDB0 PR&S
e mang rouledn _ 2/0 WR3-03-RH [-LH} WRS-03-RHM [.LHM} S03F Whaa FERO
5.- Una mige par codn etrema de cable 4/0 | WRS-01-RH [-LH} WRS-01.RHM (-LHM} S071F WDEBZ PEYO
o sadde.

W, BT ComTy



CROWESLOT CONBEXIONES ELECTRICAS

CABLE A RIEL

A-1A

CALIBRE Mo. DE
PRECIO
DEL CATALOGO CARGA
CABLE DEL MOLDE MoLDE
/O AWG -2 C PB-115
/0 RYC.2G" C PE-115
3/0 I EYC-2L* C PB-200
a0 RYC-2G" C PB-200
250 MCM RYC.2v* c PB-250
oo - RYD-3A* D PB-2-150
500 * RYD-3G° D PBE-2.200
1000 - RYD-4Y* 0 PB-2.250
CALIBRE No. DE
PRECIO
DEL CATALOGO CARGA
CABLE DEL MOLDE MILDS
/0 AW RXC-2C* c PE.90
2/0 " RXC-2G* C PB-20
e " RXC-2L* s PE-115
4/0 " EXC- 20" C PB-115
250 MCM RXIC- 2y PR-200
won - XD 3A% [B] PE-200
s00 = RXD-3C3* D PB-2-150
1ong " RXD-4Y* D PB-2-200

* Existan das tipos de moldes: o de mans derecha [RH) v ol de mons izquierda (LH]L que se pediron con un aufijo ol finol del molde [RXC-ZL-RH)
osias se diferencian visndo ol del de frents

MOTA: Fore ovos conesones de nel, consulténos.

Q-4 ﬁ\h VAN BHCE O
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A-1A CROWELLY CONEXIONES ELECTRICAS

SECCION 10

PLATOS PARA TIERRA, RECEPTACULOS PARA ATERRIZAJE AEREO

B165/
HV B165R GB
Pagina 2 Pagina 4 Pagina &
@ B166G/
HV/VF B167 RA
I‘égin':rz Pagina 4 Pagina 7 J
Montaje
de Platos
para l
HVIVE ‘ ;Li Tierra RE
Péglnfa 2 Pagina 5 Pagina 7 Q
Plato y %\
para ; L
Tierra GB/GR . HX </
Pagina 3 Pagina &6 F Pagina 8
Plato |
para | %
Tierra GB/GT HV
Pagina 3 Pigina & Pagina 8 L

WL BTIC0.COMm
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CROWELLY CONEXIONES ELECTRICAS A-1A

CONEXIONES DE PLATOS PARA TIERRA B161/162/164

CONEXIONES DE PLATOS

PARA TIERRA A ESTRUCTURAS

* | o5 terminoles o plales pora e CADWELD usados
en congtrucciones de concrefo, ofrecen convenientes
puntos da conexidn para un sisterma de ofermzamienio.
Estos punitas de aternzamients son usodos para equipo,
magquinana y oferrzamiento estroctural después de lo
corc|usidn dal trabaje con cancrata,

*Por rozones estruchurales. Los platos pora lerra deban
quedor embutidos en concrets siempra.

* Conexiones solo poro plotos poratierra cal B 16128,
B-142-2Q 0 B-164-20Q

® Para usarse con cable de cobre tfrenzodo.

* Comuniguese con =l fobnicante paro olros lipos de
terminales o platos pora fierrn,

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Mﬂl‘ll[ﬂ L1660 parg mokdes con clove
<y R
L159 pora moldes con clove “F*
Chispero T320
~HERRAMIENTAS SUGERIDAS
Carda o cepillo de alambre TA136T3T4
Espétula paro remover la escorio B1348
Cepillo bmpiodor de molde 1394
Rospadora 1321
Hoia de repuesto poro raspadoro T321-A
T
HVN'E HCCEDWIGS !
Ver secadn A
TIPO HV-VF TIPD HV-VE
CALIBRE Mo, DE Mo, DE
0 v | Shem e gin s
PLATO Ne. DE
PARS CATALOGO  CARGA /0 | HVRZ2Q-004 200 | HVR-2Q-008 200
Lo it 2/0 | HVR-2Q-003 200 | HVR-2Q.013 200
— , 3/0 | HVR-2Q-005 250 | HVR2G.014 250
ﬁ'?*—“'“) e anaot 155 4/0 | HVR-2Q.002 250 | HVR2Q.009 250
B184-2Q 250 | HVR-2G010 250 | HVR2Q.O15 250
B-161-3Q 300 | HVR-2Q-011 2-150 | HVR-2Q.016 2-150
B 15430 ) HVC-3Q-002 200 350 | HVF-2Q.012 2.200 | HVR.2Q.017 2-150
500 | HVYF-2Q-007 2-250 | HVE20-006 2-200
i0-2 m wahnaLgrics, E0m



A-1A !:nnuELn CONEXIONES FELECTRICAS

TERMINALES O PLATOS PARA TIERRA

TERMINALES O PLATOS PARA TIERRA

Las terminales o platos pera tierra usados en
construcciones de concreto, ofrecen convenientes
puntos de conexién para el sistema de fierra.
Estos punios de clernzamiento son usedos para
aquipo, maguinario y aterrizamiento estructural
después de lo conclusidn del frabajo con
concrato.

La fundicién esta hecha de ung aleacion

de cobre... los wnexmnes con pletos paro hierra
CADWELD don come resultado una copacidod de
conduccidn de corriente, igual a la del conductor
o perno y no se afloja ni corroe.

-

e L —————te] ——— T ——

o 3 s
| -3mﬂ+|

-

< gf 216,12 OE PROFUNDIDAD

LS
£ BARRENGS [ -C_} "'@'l b i )
Bl61-20 ! T 3 L F s | g

— ——

Cizit it axgurviisnds o 4 /0 T __<:P" o)

Big1-30 1-304° {aue | - ‘j £ U131 12" DE PROFUNCIDAD
Cdeh pearmc mp enskenii @ SO0 MG M | 4 BARRENDE

[ ' BicE-z

Con pitno equvalinls o 40

BlGg-3T

C M & I
£ varaz oE PnnFuNumm Sl S

2 BARRENOS
B1&62-20Q

Con peoma equsolens o 470

Usar solo terminales o platos pore fierra CADWELD. Otros platos similarss pusden

PRECAUC'ON. eslar disponibles, pera no cumplen con los re uerimientos de resistencia necesarios.

* Pueden agrietarse o romperse durante lo instalocian,

Usar un malde CADWELD fipe TA o 55 cuando se conecte el plate para
terma CADWELD ol condudor del sisterna da tierra. B fomafio dal pemo
incluida en ol plate es apropiodo para la abedura dal moelde para un
cabsle del misme tamefio,

Por ejemplo: Pare uno conexién en "T" de un coble de 250
MCM a un plato col. B164-20 lomade del perne eguivalents

a 4/0) usor &l molde cat. TAC-2VIG,

Porn un empolme de un coble cal, 4/0 o un plato cat. B164-208
usor &l molde cot, 55C-20




CROWELLDT CONEXIONES ELECTRICAS A-1A

RECEPTACULOS PARA ATERRIZF\MIENTO DE AVIONES

B-165 y B-165R

Los receptdculos para fierro B-165 y B-1 658 son
mis|deodos en oleocidn de cobire y destinacos para
usorse en sistemos de alerrizomienio esidtico en
areas de reabastec miento de aviones. Son faciles
da conechor al conduder del sisterma de aferrizamienta
y/o varillas para fiarra con los moldes poro conexiones
O CADWELD. Disefodos para una instalocidn sencilla
b O oros de lo superficie del pavimenta, El punio de
;1“"" i& contacto (esfera de 3/4" de didmetro) ex una parte
C / intagral dal meldeado en al recepticulo cat. B-145;
y, &3 removible en el receptdculo cal. B- 145K,

RECEPTACULD B-1565 vy B-165R
Prafundidad A 4.7/
A
BiESfBIEEH Digmetra C 2-3r4

=] 'EJE \

L
4r }‘“"- TUBO DE 177 OF

J " oukmETRO Pama
COMENIOMES
TeO B4 & ¥4

B-166 y B-167

Los recepidculos de alarrizamianta estéfics y hmitada
cambinacian son moldeados en cleacidn de cobre,
Son fadles de conedor ol conductor del sisierno de
herra con los moldes para conexiones CADWELD.

BAREL: DE Disenados pore une sencilla instolacdn o ras de la

CONTALTO superficie del pavimenio. La barra de contocio

C [con digmetro de 3/4" en el B- 166y de 11/2°
7 en el B-1567) es una porte integral del moldsado,

RECEPTACULO B-166 B-167
A Profundidod A h-1/4% 7-174"

Digmetra B 4.3/47 & 1/2"

Diametro C 3-7/8" 4-3/4"

Pora &l monioje de los recepidoulos B. &84 y B-147
HIEE!BIET comurecorea con ol fobriconte,
TUBD DE /7" DE
= DUAMETRO PARA
COMNEXICINES

THD s & ES

10-% m WL ETICOLCGT



A-1A

CRAMRUELLr CONEXIONES ELECTRICAS

MONTAJE DE PLATOS PARA TIERRA

INFORMACION PARA ORDENAR

F:‘:,T TirD PO TIFO PO
TIERTA eh 1 55 T
BI612Q  B5S30AML"  BS31AWL*  BSI2ANL*  B533ANL"
B1613Q  B530B%L"  BS3IBWL"  BS3ZENL  B5S33EUL
B1422Q  B530CA"  BS3ICWLS  BS32CHWC  BSIICAW”
B1642Q  BS30DWL*  BS3IOX" B532070°  BS33DN
B1643Q  B530E%L"  B531EWL'  BS3I2EAL"  BS3AEWL
NOTA: X (CLAVE DEL CONDUCTOR) EJEMPLO:
Ahodo o suhjo odecundo: #4 = 1L 4/0 = 70 F':mru ;.; I,;r.:::;- ;_méﬂa ;-ﬁ-l‘\{zﬁ
Pate X" #2=1 250=2 7 et o 4 Dive
¥ = Clave del Conduchar 1/0 = 2C 350 = 3D Effﬂ{;ﬁ:ﬂ ﬂ:_'““gﬂ ¥ unz
L= longdenpuigeddt 3/0 = 2G 500 = 3Q  ELmimero de coldlogo sem

Las cloves da los conducioms son paro coble de cobre trenzode

WAL TR0, COm



CRAOWELDO CONEXIONES ELECTRICAS

A-TA

RECEPTACULO PARA ATERRIZAMIENTO DE AVIONES

GEB GB/GR GB/GT * Los emipalmes CADWELD pora los recepidcudos paro berra
i e e v e cat. B165 v B145R ol sxdrame superior de uno varilia
TCIpEe pom ra:;-pﬁm!n g receskSculy porm para herra con ¢ sin cable.

IR IO SR W

Al N kebre
Pl v P lmves

alerripuresndis 105
airwd il pod a0 §
cobie de pann e
paksin lorzoaind
barmans wan "

sl ol pore Ik y
deinmcdn de cotile
bmrivrsnl B pepisidn
haitsaalal,

RECEPTACULOS PARA ATERRIZAMIENTO

= Furo usarse con los didmeiros v ipos de vorillas pore g
mis cormunss incluyerido ocero con revestimienio de cobee,
inexidable, con revestimiento inoxidable o galvanizado,

# Paora usarse con cable de cobre frenzodo.

*La letra rasaltada d&l numere de caldloge del malde
indica lo ¢lave dal precio.

® Pora los recaptaculos cot. B1 66 v B167, comunicarsa con

el fabricante

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Mﬁﬂiiﬂ L1&0 parg-moldes con clave "R”
L '59 [ACRFTN lI'IL'A'dE'!- o clove
ey e
Chispero T320
HE ERAMIENTHS_ SUGERIDAS ¥
suwgmeo|  MNe. DE CATALOGO DEL MOLDE Carda o cepillo de alambre T31367314
VA TIPO GB Espétula paro remover lo escona B1358
TiERRA '::"'"jﬂ h DTt;mE;r- Cepilio mpiodor de molde T3%4
Lol pilhylal e .
Lirnat T329
5/8* GBR-14R1 GBR-31R1  2-150 Sujetador para cable B265
3/4" GBR-18R1 GBR-33R1  2-150 Sonlah T
1* GBF-22R) GBF-37R1 2-200 pl 2 |
‘ Ver seccidn A
Iﬂ*MHTW “;ﬁ“ MNo. DE CATALOGO DEL MOLDE DIAMETRO ﬂ;ﬁ“ o, DE CATALOGO DEL MOLDE
V;::A“ P TIPO GB-GR CARGA| | VARHA | canie TIPO GB-GT CARGA
TIFRRA Diomelro Diometro TIERRA Diameire Diametra
14.3 mm 16.0 mm 14.3 mm 16.0 mm
1/0 | GBI-GR1S2CRT GBJ.GRIVZCR1 2200 1/0 | GBJ-CT162CRT GBLGTRI2CRET 2-200
5/8° | 2/0 | GRI-GRI&2GR1 GBJ.GRI12GRT 2000 5/8° 2/0 | GRI-GTI42GR1 GBI-GTIZGRT 22200
3/0 | GBI-GRI&SZLIR] GBJ-GRIN2LR1 2200 3/0 | GRI-GT16ZLR1 GBJ-GTITZLRY 2,200
4/0 | GRLGRISZQRT GBJ-GRI1ZQRT 2200 4/0 | GBL-GT162QR1 GRI-GTINZQRET 2200
Digmetro Diametre Riametra Diametro
17.3 mm 19.0 mm 17.3 mm 19.0 mm
1/0 | GBJ-GRIB2CRY GRJ.GR3II2CRY 2-200 1/0 | GBJ-GTI8ZCREY GBJ.GTI3ZCR1 2200
3/4" 1 2/0 | GBIJ-GRI1B2GRT GBI-GRIIZGRT 7200 354" | 2/0 | GBL.GTIB2GRT GBLGTIIIGRY 2900
3/0 | GBA-GRI18B2ZLR]1 GBJ-GR332LR] 2200 30 | GBJ-GTI82LRT GBJ-GT332LRT  2.200
4/0 | GBY-GRIB2QRT GBLGE33I2GR1 2200 4/0 | GBI-GTI182QR1 GBI.GT332QR1 2.200
Diometro Diometro Diametro Diametro
23.2 mm 25.4 mm 23.2 mm 25.4 mm
1/0 | GBAGRZ22ZCRT GBY-GRITICR] 2-250 1/0 | GBI-GTZ222CR1 GBI-GT3I7F2CR1 2250
1" 2/0 | GBI-GR?22GRY GBJ-GR3IF2IGRY 2.250 " 2/0 | GBJ-GT222GRY GBI-GTI72GRT 2-250
3/0 | GEBLGRZZZLRT GBJ-GRIFZIR1 2.250 30 | GBI-GT222IRY  GBI.GTIF2LRT  2-250
4/0 | GBJ-GR27IQR1 GBJ-GRI7T2QRT 2250 40 | GBJ)-GT222QR1 GBI-GTIF2QRY 2.250

10-6 3
—
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A-1A CROWELD CONEXIONES ELECTRICAS

RECEPTACULOS PARA ATERRIZAMIENTO DE AVIONES

CONEXIONES TIPO RAY RB FARA

RECEPTACULOS DE ATERRIZAMIENTO ESTATICO

= Los conexiones CADWELD se hocen con el recapiéeulo an
posicién invertido, Bl oumento resuftanta de la conexidn
ojusta dentro de uh tubo de 1/2" de digmaire para ubicar
el racepticulo a una olivro opropioda. Ver pAging 104,

# Poira ustirse con coble dae cobre frenzads

*La letra resaltada del nimero de cotdlogo del melds
indicala clova del precio.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Mﬂl’liiﬂ L1660 povo moddes ool dlove CY
Chispero 7320

 HERRAMIENTAS SUGERIDAS

Carda o cepillo de alombre T3134T314
Espatulo para resnover la escorio B126B
Cepilla impiador de molde T394

Lima Ta29
Soplete T

ACCESORIOS.
Ver secoidn A

Cokle ferming o receptdculs
B145 & B145R

COMEXI1OMES TIPO RA COMEXIOMES TIPO RE
He. DE CALIBRE Me. DE
CATALOGO CRRGA DEL CATALOGO CARGA
DEL MOLDE CABLE DEL MOLOE
RAC-TY 115 2 REC- 1V 115
RAC-TY 115 i RBC-1Y 15
RAC-2C 150 1/0 RABC-2C 150
RAC-2G 150 2/G RBC-2G 150
RAC-ZL 150 3/0 REC-2L 200
RAC.7Q 150 4/0 RBC-2Q2 200
Coble de pose a recepitculo
Bla5 & B14SR

ERICO



CROWELLY CONEXIONES ELECTRICAS A-TA

PERNOS DE ACERO Y COBRE

PERNOS DE COBRE ¥ ACERO
= fara conaxiones de pemo de cobre o ocers a superice de ocero.
» Los pernos de cobre en estructuros alerrizados proporcionan
un punto conveniente para la umidn temporal de obroroderas
para profeceidn a Herra,
= La letra resaltada dzl nimero de catdlogo de
melde indica la clove del precio.
HERRAMIENTAS REQUERIDAS
I‘Ix Mﬂl’lilﬂ L1680 pora moides con elave €
P’”‘*’r"‘f‘r’;“r a !.1'5? para moldes con clave D"
superfices de ocem -
h;ﬁ,.mnrﬂr ChI!PErﬂ T32'ﬂ
HERRAMIENTAS SUGERIDAS :
Carda o cepillo de alambre T3136T314
Espatulo porn remover lo escoria B136A6B136B
Cepillo limpiador de molde T394
HV Raspodora TN
_ Hoja de repuesto para respadors T32A
Perno horizontal n
suparficie de overs SUM T
M wanr il
Ver secodn A
COMEXIONES TIPO HX SOLAMENTE PARA CONEXIOMES TIPO HV S5OLAMENTE PARA
SUPERFICIE DE ACERO SUPERFICIE DE ACERO
SOLO PERNOS DE ACERD S0L0 PERNOS DE ACERD
CIAMETRG Mo, DE DIMENSIONES DE LA AMETRO  Mo. DE DIMENSIONES DE LA
DEL CATALOGO SOLDADLUTS CARGA DEL CATALODGO SOLDADURE CARGA
PERNG  DEL MOLDE Bjespesor]  Bidiameira) FERND  DEL MOLDE Alespessr) Bidiametro)
1/4"  HXCI0 3/8° /4" 25 /4" HVE-10 38 374+ 25
518" HXCT 3/8° 374" 5 516" HVEC1 3/8" i/ 25
3/8" HXCH2 216" 7/8" 45 3/8° HVCIZ 916" 7/a 45
1/2*  HXC-14 5/8" 1-1/186° b5 /7 HVC-14 5/8" 1-1/14" 5
374" HXC-18 5/8" 1-1/2" 150 3/4" HVC-18 3/8" 1.1/2 150
[ HXC.22 15/14" 1.5/8" 2.150 1"  HVC22 15/14" 1-5/8° 250

CONEXIONES TIPO HV
SOLAMENTE PARA
SUPERFICIE DE ACERO
SOLO*PERNOS DE COBRE

T AT
peo | Dm oL “AROA
[Fif' HVC-14CU 115
578" HVE-Z1CU 150
374" HVC-33CU 20
rrae HVD-35CU 2150
i* HVD-37CU 220

o bronce of silice.

10-8 m WAL OTICD SO




A1A CROWELLD CONEXONES ELECTRICAS

e A

CONEXIONES
ELECTRICAS
PARA USO RUDO

para conductores de cobre trenzados concentricos

Las conexiones para uso rudo fueron desarreolladas
para utilizarse en cable reciclado.  Estas conexiones tienen
una cavidad para conexién mas grande en el molde y una
carga mayor que la equivalente en una conexién normal.

Lo carga mayor suministra mayor energia (pero no
mayor temperatura) para fundir la dura cubierta de oxido en
el conductor y vencer las severas condiciones de campo.

Las conexiones para uso rudo ofrecen las siguientes
ventajas:

e Elimina el corte en los conductores de poso de algunos
lipos de conexiones.

e Reduce la limpieza del cable necesaria en cables viejos
o reciclados.

e Incrementa la conficbilidad bajo condiciones adversas
de campo.

NOTA: El incremento en el tamano de la carga aumenta
los costos, comparando las conexiones mosfradas
en los secciones 1 ala 10,

WA BTICOLCm m 109



CRCHMELLY CONEXIONES ELECTRICAS A-1A

otas

% WA, ETIC0. 0T



A-1A CROWELLT CONEXIONES ELECTRICAS

SECCION 12
OTRAS CONEXIONES

Las siguientes conexiones seran usadas solamente cuando
las conexiones mostradas en este catalogo no sean lat adecuadas.

WAL ETICD LOM Eﬂmﬁ



CROWELLDY CONEXIONES ELECTRICAS A1A
TUBO DE COBRE A VARILLA
Lus conaxiones mostrados ohojo se usordn solamente cuando las conexiones indicodas en aste cotdlogo no sean las odecuadios
HOMBRE TIPD POSICION  ARERTURA HOMERE TiPD FISHION  ESERTURA
Caonexidn an "L FT rt?m 1 v Conaxicn &n"T" Fv Qﬁm 1 v

TUBO DE COBRE A TUBO DE COBRE

Los conexiones mostrodas abajo se usardn solamente cuando loe conexiones indicodas en este colaloge no seon fos adecuadas

HOMEBRE ] POSIOON  ARERTLRA HOMEBRE TIFD FOSMNOM  ABERTURA
Conexitdn en "L K M : . Conexien en 'T" EE % 1 +
fl %% 3 v FG i:i 2 v
Fiv ili 7 W FH 3 3 W
Uniones FD % 1 Y Fi ] 3 v
| Conexion an *X" m
FE 1 3w T PR

TUBO DE COBRE A BARRA DE COBRE O ZAPATA

Los conexiones mostrodas obajo se usardn salomente cuando las conemones mgheadas en este condlogo no sean les odecuadas

NOMBRE ] POSIO0S  ASERTURA

HIMBRE

TIFD POSCON  ABERTORA

Uniones

m@”?v

Conexién &n “T

Conesion en "T"

FR

F5

4 Y

1:-2%

WL ETICD £O




A-1A

CROWELLT CONEXIONES ELECTRICAS
CABLE A TUBO DE COBRE

Loz conexiones mostrodas abojo se vsardn salemente cuonda los conexiones indicodes en este cotdlogo no seon los adecyados

HOMBRE

1re

POSHION  ABERTURA

HOMBRE

TIrD POSHE0N  ABEETURA

Conaxidn an "L"

MY % S
P Eﬁb 3 V
w
MY % 3 v
Urmioines MH m | v
I
M 3 v
MK K] W

Conexion en T

ML%"

MT

HA

RGO oy fo s

BARRA DE COBRE A VARILLA
Loz conexiones mostradas abajo se usondn solomente cuands bas conexiones indicados en esfe cotdlogo no sean las adecvodos
HOMBRE TirQ POGIOON  ABENTURA NOWEBRE TIrd FOSIO0N  ABERTLIRA
Conexién en T O 6%:? 1 v .
Conaxidn an *T" o0 | v
CM i 3 v
CR m v
cp %;? 2 vV

AN BTG COT

ERICO




CROWELLT CONEXIONES ELECTRICAS A-14

Hotas
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A-1A CROUIELLDI CONBEXQOMES ELECTRICAS
APENDICE
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

e ERICO
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A-1A CROWELLT CONEXIONES ELECTRICAS

SECCION A MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESOR_IDS -

PAGINA A-

Empuque "
Sellador parg nmlde Duxsaul— -
HERRAMIEMTAS PARA LA FREHHRHCIDN DE LA
SUPERFICIE DE TRABAJO
Cardas o Copillos de Alambre ..o eres e
Sujetador de Cables ...,
B I I = Sy sk b g orom rmmnr s s ras assp pd 18£8 10 4R PS mibpri o e )
P T U PE PR SET SIS
ot e HE LT T 1ol O S
HERRAMIENTAS PARA EL CUIDADG Y USO DEL MDLDE
Cepillo Limpiador para Molde ...,
Pala para Remaver la Escona it e
EHSOes | i s s S e i s ~ Tl I
Kit de Discos oooocveiens
Placas Pratectoras paro Mcidas SR L .
Marco para Abrir el Crisol ...
ABRAZADERAS Y SLUJETADORES Fﬂﬂﬂ MDLDES
Manijas ...o..... -
Soporte de Moide pl:lm Supaﬁrme ".-"ﬂmcﬂl R
Manija con Soporte de Codena .....cocvveiviioiciniveinessiis
MONHES MEQABRCOS . cvirniion - ihasainiiiin s iomnidsssinrsissisoiiiili
Mareo para Sostener al Mo!de an Mc:llu Cu:h)rucc:
HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA VARILLAS PARA '.I'!El'i’Rﬂ
Manga Guia para la Varilla para Tierra ... 9
Sujetador parg Empalme de Varilla para Tierra .....vveee .9
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CADWELLD CONEXIONES ELECTRICAS A-T1A

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SECCION A
T393 e |

ERICO recomienda j:} uso de Erl:!:s‘f:&:nnu cﬁ:fn
equipo de seguridoad cuando se
hocen las conexiones CADWELD /k_! en las polmas.
coma debe de considerarse an
todos las torens, Mosofros o
ofrecemas al siguiente equipo de Lentes de seguridad
seguridad.
Racomendamos guantes y lentes Estos lentes deben ser
de segundod come los mosirodos vsados separadamants T378L

a encimao de los lentes

{ Incluidos en el juege de de prescrpeim mibdica

herromientos cal. T-3154)

CARGAS CADWELD

Lo carge CADWELD es una mezcla de dxido de cobre y aluminio, empacadae por
nimero en lubos de plastico. Code tubo confiene el maierial de encendido en
el fondo, con lo carga en la parte superior. Estos moteriales no son explosivos
¥ no encienden espontdneaments. Los cargas son empur:pdas an co|os que
incluyen los discos metdlicos. Codo seldadura ufiliza un disco,
%7“%
i L .
< lopas clerdgs (o noturales), Los corgos standard son también
N, usadas con lo mayorla de los moldes tipa P Se identifican con al

nimaro de carga unicoments,
T 2. lo r:m?a XL &5 usado con los meldes EXOLON. Los tubos de las
cargas EXOLON fienen los tapos bloncas. Se identifican
— anteponiends las letras XL al nimero de carga,

3. Ln corga de aleacién XF-19 es usoda poro lodos los conexanas
n hierro fundido como las tipo HE y ofras. Los tubos da lg

carga de oleacidn XF-19 fienen la fopa naranja. 5e identifican
agregandoles el sufijo XF-12 al nimero de carga.

Poro HIERRO COLADO, Ver Seccion 3;
Conexiones a Hierro Coloda.

Se utilizan cinco tipos de corgo poro las conexiones CADWELD:

1. Lo cargo standard es usado en todos los conexiones
para tierra con excepcidn de nguellas o hierro fundido
o a neles de cargo. Los fubos de los corgas standard fienen las

4. La cargo de oleacidn PB es usada para todos las conaxiones o riel de carga, como en
los puentes tipo W, Los lubos de lo carga de aleccién PB fienen lo tapa amaorilla. Se
identifican anteponiende las letras PB al nimers de carga.

5. Los conexiones pora proteccion catédica requieren de diterantes cargas y moldes.
Comuniquesa con el fobricante para los aplicaciones de las conexiones para proleccién
catbdica. Generalmente se identifican onteponiendo las letras CA ol numere de carga

lIn molde de grofito semipermanente es usado para hacer las conexianes
CADWELD. El molde contrala la direccion y velocidad del fluide de lo cargs
fundida CADWELD y su forma final, El grafito usade en un molde CADWELD
es rasistente a altas femperafuras y rinde un promedio de 50 6 més
conexionas CADWELD en condiciones de vso normal

WwWAALEMO0_COm




A-1A CRDWELDY CONEXIONES ELECTRICAS

SECCION A MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACCESORIOS PARA ADAPTAR CONDUCTORES A MOLDES

Los cables de menor calibre que el indicado en la ploce del molde, pueden
ser soldodes usando yo sea laine: o cosquillos,

Lainas CADWELD
Las loinas CADWELD se colocan alrededor del cable hasta que el diametro es igual
al del conductor indicade an el molde que va a usarse.

Casquilles CADWELD

Los casquilios CADWELD son usodos poro adaptar un ronge limitado de cables de
calibres menores o moldss CADWELD poro colibres mayoras.

CALIBERE DEL CABLE Poro usarse en
Cable Alambre Mo, de Catalogo Maldes para
trenzada Sdlide del cusquille Coble Trenzado
#12,14 #10,12,14 B-133-1H #6
#7810 #6,8 B-133-1L #4
#4 #5 B-112 #7
#4,5 #34 B-133-1v #2
#3.4 #2 B-133-1Y i
#2 #1 B-133-2C 1/0
#1 /0 B-133-2G 2/0
/0.1 2/ B-133-2L 3/0
2/0,1/0 3/0 B-133-20 #4/0

Empague

El mpogue consta ya sea de una piezo de ceramica prefabricoda o o veces de una
lominilla de cobre cat. B140A & B141A. El empoque es necesario en fadus
las conexiones para varilla corrugada.

“Duxseal" Sellador para Molde CADWELD

El Sellador Duxsaal cat. T317 es ideal en ol sellado de moldas frias

o calientes paro retardar lo fillracidn de la soldedura fundida en conductores
trenzados de calibres moyores. Ademds se recomienda su usa en algunos moldes tol
coma los tipo HA, HB, HC, VG y VM. Prelonga lo vido Gtil del melde cuondo

lo cavidad del cable se ha gostado.

Esta disponible en moltiples de 1 kg.

WAAALETICD. O mm A-3



CROIWELLT CONEXIONES ELECTRICAS A-1A

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SECCION A

PREPARACION DEL CABLE Y LA SUPERFICIE DE TRABAJO

Carda, Cepillos para Limpieza del Cable

Busten dos medelos de cardas para oyudar o remaver Sxido en los
conduciores de cobre,

La carda eat. T313 &5 un cepillo plens con cerdos de acarn y es
racomaendoda generalmente pora limpiar cables trenzados y bus de cobre,
los cuales na se encuentran muy oxidados,

Lo cardo cat. T314 es un cepillo redonda deble para limpiar
cunlguier conductor v es aspecialments (il para condudares
miuy siscios o burdos.

Loa cepillos pueden rotarse pora proporcionar

nievos cerdas de limpieza v son resmplozables

Sujetador de Cables

El suietnder de coblas cot. B265 se usa con coble de
cobre recocide, conductor Copparweld DSA® 6 cuolquier otro
cable que este o fension.

El use del sujefodor ayude en lo prevencidn de movimionios
dal cable y prolonga lo vida &l del molde.

Raspadora

La raspadora cot. T327 es usada pera remeover Suido

de cualguier superficie de acero o el galvanizado del acero
golvanizads por inmersién pare exponer el ocers desnudo
para soldar.

i|'|11||

IS

(i

La hojo curveada la hace una herromiento sficente
para superficias planos, Tombign estan dispombles los
hojas de repuesto cot. T321A.

W, SO COIm
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A-1A

SECCION A

CROWELO CONEXIONES ELECTRICAS

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

TN-111A

Ta72A

T358

Soplete para Precalentfamiento

Boquilla de Autoencendido para Soplete

T111 Opamir la valvula de contral pare shtener una flama instantanen
Al saltar la valvula, la lama se apaga. No cuenta con ojuste de floma

Lo punta se mantiene fria durante su uso.

Puede operar en pesicign normol o de cabeza. Puede soporiar vienios de
75 km/h sin que la llama se apogue. Ajustable pora cilindros de gropono
de 14 y 16 onzas.

Pintura Galvénica para Retocado

La pintura golvanica es facil de usar, viene en vno loto con otemizador v
es ulilizada poro retocor areas afectodas por color, sobre superficies de
ocero galvanizads, después de lo soldadura, B! dafo al galvanizado es o
menudo minima, asl gue la reparacién es frecuenternente solo cosmética,
El compuesto galvdnica esta disponible en lolos en gerasol de 12 anzaos
(340 grs.).

La pinfura golvamca cat, T358 es una capa orgdnica nca an zine al 97%

lo cual también puede ser usado poro reparar superiicies galvonizados, Ling
brocha ssta incluida en la tapa

El cadigo T-358L es lo presentocién por fitro.

El eadige T-358G es la presentocidn por galén

La barra poro golvanizar coi. T319 es usada paro reparar una
superficie galvarizada que ho side dafada por soldodure o pedoracian.
Este es un material que funde o temperatura bajo. A menudo hoy
suficiente calor después de hacer una conexién CADWELD para fundir la
barra o puede ulilizorie un pequeno soplets.

VAL, COM



CROWELLIY CONEXIONES ELECTRICAS A-TA

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SECCION A

CUIDADO Y USO DEL MOLDE

Cepillo Limpiador de Molde
iy

El cepillo impiodor de molde cat. T 324 es muy Gl para remover escornia
de los moldes - sspecialmente los que obren verticalmante.

Pala Removedora de Escoria
C Son (liles para remover lo escoria después de hocer una conexidn CADWELD-
B1344A especialmente (il con moldes de operture harizontal.
B134B
Mo. de Cotdlogo Hu":':: ey Tomaone de
oldes con
de la Pala Clave de Precio Cargo Usada
B-134-4 A,C &R #6465 y més pequedos
B.134-B CDFER #90 y mas grunde

Discos

Cado vez que se hoce uno soldadure, un nuevo disco 38
p— requiera. E| disco e coloca an el fonda del crisal, Con &l
@ propésito de mantener el polva de la carga hosta que
tengn lugar la reaccion. Lo escoria preducida por la
reaccitn sube o lo superficie y el cobre fundido cae al
fondo del erisol donde se funde el disco y fluye sebre el conductor pora producir
una unién molecular permanente. Los discos eston disponibles en
tres famofios:
B117A para meldes gue uhlizan cargos de la #15 a lo #32 [didmatro 3/47)
B1178 para maldes que ulilizan cargos de lo #45 a la #115 [didmetro 17
B117C para moldes que ufilizan cargas de la #1350 o mas {diamatro 1-1/2%)
Las discas se incluyen en las cajos de las cargas.

Kit de Discos

El envase de discos (T328) incluye 20 piezos de cado uno de los tres tamonos,
MNimero de caldlogo: T328D.

T328D

A-b m W Erice. Com



A-1A CROWELLDY CONEXIONES ELECTRICAS

SECCION A MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Placas de refuerzo

Las plocos de refuerzo reducen al desgoste mecdnico de los maoldes en los
orificios de entrado de los cables y ayudon o prevenir la filiracién de lo

cargn fundida |paricularmente en conductores de 7 hilos de calibres grandes),
Estas coracteristicas prolongan lo vida 06l del molde.

La moyorio de los moldes CADWELD estan disponibles con sus comrespondientes
placos de refuerze montodos en fobrico para los siguienies lamofos:

Cable de Cobre: de 1/0 AWG haosta 500 MCM.
Cable CopperweldD5A: de 7210 hasta | 9#6.
Varillas pare fierra: de 1/2" hosio 1* de didmetra.

Para solicitar los plocos de refuerzo, especifigue el ndmers de catalogo del molde
seqguide por el sufijo "W, por ejemplo: TAC-2Q2G-W.

Mo estan disponibles paro los moldes tipo HA, HB, HC, L, algunos PT y PC, BR,
VB, VF VG, VN, o XA,

Enseguida mostramaos lo cantidad de plocas de refuerzo que se utilizan en los diferentes
tipos de moldes indicndos an este catdloge.

TIPO CANT. TIFO CANT | TIPO CANT
BRGE 1 HT Gisioviins RO ieiianinnd
GB-GR ....2 LA e RE: oy z
GB-GT ....3 LE ..l 2 A oA
ok -] b wgyecemroouiat Rl I 7 TR
GR ......2 PO s 30 NS )
GT. 3 o (EERPER Sd ) 'y g i
GY . 3 R ceeomad] WM s [
H5 1 RE ..o 2 XB .........4

*Disponible solo en moldes para bus de cobre de 2" o menos.
**Disponible solo en moldes paro cable de paso o dervacién
de 1/0{4 7#10) o mds,

Meldes con Crisol Dividido

Los moldes de aperturo horizontal y la seccidn del crisol sélido pueden especificarse comao un
TIPO de CRISOL DIVIDIDO. La ventajo del MOLDE CON CRISOL DIVIDIDO es la de su facil
[impieza, pera el iempa que |2 lleva es més large.

Para solicitor un TIPQ de CRISOL DIVIDIDO hoy que especificar: &l nomero de catdlogo dal
molde seguide por el sufijo "l°, por sjemplo TAL-2Q20-

Lo tenemos disponible para los moldes hpo TA, XA, XB,(con clave de precic Cy D
solomenta), LEy L)

WANAWLENCD, COM Enm AT



CROWELIT CONEXIONES ELECTRICAS A-1A
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SECCION A

SUJECION Y MONTAJE DE LOS MOLDES

Manijos CADWELD

Lo manije tal cual se muestra, es lo reguerida pora la mayoria de los moldes.
En algunos maoldes se ulilizon marcos especiales con monijo. Las siguientes
manijas son las mas comunmente usadas.

1. L1460 para lodos los moldes con clove *C', "E", o "R"
(moldes de 3" de ancha)

2. L15%9 pora todos los moldes con dave "0, "F" o ="
{moldes de 4" de anchol

Soporte de Molde para Superficie Vertical

El molde CADWELD puede sujstarse firmemente o una columna vertical ipe H
o o un dnguls, uhlizando el soporte de molde para superficie verticol, Se

fija focilmente a una manija L157 & L140. Se utiliza en los meldes fipo

VB, VG, VM y V5, para eceros de miGs de 1* de espesor, poro malde tipo VE en
acaros de 3/4" de espesor.

B134: Poro usarse con manijas L160
B135: Para usarse con manijos L159

Manija con Soporte de Codena

El molde CADWELD puade sujetarse firmemente a un fube, ulilizando un
marco obrazodera que cansiste de uno manijo modificada cof, L1592 & LT40
con un aditomento para tube incluide.

Mo. de Clave Tipo de Posician
Catdalege del Molde Conexién del Tubo
B13%y DEF VS VEVE, & vv Yertical
B1460V CER VSVEVE, & W Vertical
B159VvT DEF YT Verfical
B14OVT C&R VT Verfical
B15%H DA&F Ha H5 HC, & HT Harzontal
B140H C&R HAHSHC, & HT Horizontal

Las manijas eston equipados con una cadena de 20" de leng. lo cunl se puede
utilizar en tubos de hosta 4", Disponemos de una codenc extra de 20° de
longitud, cot, B138, apropiodo para wyhos de hasta 10" de didmatro.

A-8 AR PICE OO



A-1A CROMELLDT CONBEXIONES ELECTRICAS

SECCION A MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Manijas Magnéticas

El melde CADWELD puede sujsiorze firmementa a una gran superficie
vertical ligeromente curva o completamente plona, ulilizande le manija con
soporte magnétice. Poro usorse en moldes de apertura vertical

i::::t;lﬂgun Clava Anche Mi.rlimn
de Manija del Molde Requerido
B394 C&R 200 mm
B159M D&F 40mm
BIFFAM T | 50mm
B3I99BM FP&N | 75mm

" El _ﬂﬂf.h.n dal dgrea pum:ln vanior higeromenta, dapandianda
del tipe da conowidn gee se realizant

i b e -:;rm Marco para Sujetar en Malla Ciclénica
Fécil de usar, aharra fiempo, se odopta a suv manija L159
o L1600 paro sujetor el molde al poste de lo mollo dclénica,
después de que la malla ciclénica ha side fijoda. Ideal para
. refroojuste de trobojos.
- PARA FUAR
0 MALLA
BBZTA CICLOMCA

VWA ENICOLCOTR Em: A.g



CRADWELLDS CONEXIONES ELECTRICAS A-TA

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SECCION A

HERRAMIENTAS ESPECIALES PARA VARILLA PARA TIERRA

r— i
R Protector para Guiar la Varilla para Tierro
= Utilicelo para prevenir la cabeza de hongo en lo parte supernior de la vorillo
i ! pora fierrg,
i
i :
i
| 1 5 "
Lo Diametro de lo varilla No. de
I Mominal Real Cotéloao
Sl Pulgudas | Milimetres | Pulgadas | Milimetros 9
172" 12.7 0.500 12.70 Ri37-14
. 0.583 14.30 BI37-14
5/8 i5
i iz 0.625 16.00 B137.31
0482 732 813718
. 9
34 130 0.750 19.05 B137.33
. 75 8 G7td FERE B137.27
| g e
1,000 5,40 B 3737

Sujetador para Empalme de Varilla para Tierro

El sujetodor cat. B120 debe uhlizarse pore sujetar la varillo superior
y asegurar un mélado paro cbicar correctamente las vorllos y el molde
mientras se realiza el empalme de dos varillas para tierra [pora usarse

con los moldes tipo HDGE)

Chispere
A
\ El chispero CADWELD cal. T320 es utilizado para encendar
\@ el fulminante de los cargas cvando =& realizan conexiones
CADWELD,
T320

Lo piedro de repuecto cat, T320A también estd dispenible.

% Extensién para Chispere
Lo extansidn cat, B321-30 se ajusio al chispero col. T320 y permite

el encendide o una distancia de 75 ems, d=l molde, ldeal pora operacionas
B321-30 con un molkde en una zonjg estrecha y con el operano a mivel del lerrens.

A-10 ﬁh Wivew, erlen. com



A-1A CROWELLDT CONEXIONES ELECTRICAS

SECCION A MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

/_//\ Cubierta de Ceramica
-
Puede ser usada pora sostener un molde calients o tener la supericie
T306 de trabajo libre de escorie cuonds se limpie el molde
Lima Pinzas Desormader
T329 T304 T305
Bandeja de Soldadura

Lo bandea pusde contener un derrame de soldodura fundida. Es para

seguridad personal. Se recomienda cuando se troboje en alio o sobre
XLB974-B2 equipa costoso,

JUEGOD DE HERRAMIENTAS

Juegeo de Herramientas cal. T315A

Puade ndecuarse afro juego
ca herramiendos porg requenmiantos
especinlas

T324
La coja de
herramientas cal. T3%4

asta incluida en al juego de
herramienfas cat. TA154

|
1314

CHAROLA DE HERRAMIENTAS

Charola de Herromientas: T331
Ideol para transportar une o dos 1331
moldes, cargas, soplete y herramiantos,

La Chorolo de Herramientos 7331
no esid incluida en el Kit T3154

T ERICO "



CROWELLD COMNEXIONES ELECTRICAS A-1A

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SECCION A

Kit de Mangas CADWELD

T427 Incluye:

Mo. de Parte  Contidad | Mo. de Parte  Contidad
B1331H 25 B1332L 8
B1331L 25 B1332Q 12
grn2 18 B1404 10
Bl3av 14} BIN7A 20
B1331Y 10 B1178 10
B1332C 9 B117C 10
813326 [£4] T3204 10

ERITECH™ Guias para Varilla

MNo. de Porte Descripcion
EGRDSE Gula de 57 para instalar vanlla de hasta un didmetro de 5/8"
EGRDSE! |ngerto de repuesto poro verillas de 5/8"
EGRDI4 Gula de 5" paro inslaler vorillo de hasta un digmetro de 3/4°
W EGRD341* Ingario de repuesio poro vorilla de 3/4"

*Los inserlos para varilla de 3/4% y 5/8" se ajuston o la medida estdndor
de EGRD58 & EGRD34,

Equipo para Medicion de Tierras - Serie EST

Mo, de Parte Descripcion
EST 101 Mediciin de mepstencip enire 7 elecirodos de fiarre, mediion de
resigtencio afierra o un dlecirods con &l métods de 3 sledrodes @ 128H:

EST 201 7 polas ponm medicidn de resistencia da contacio /o Herro missria,
4 polos poro medicadn del lemeno

EST 301 M de resistencio AC eon dos eleckodos, medicidn d resisividod de
£ polns y pireasan s eclopindones poro lo descoresidn del sidema de faro.
ESTREELKITS00  EST. Rollo decoble de SO0 K. funcluye 2 rollos),

EST2010

EST301
Literatura de Referencia
Ma. de Parfe Daseripcion

G157L7T99 Prodlical Guide to Electrical Grounding

A-12 m WAL ETICE, S
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A-1A CROWELLD” CONEXIONES ELECTRICAS

SECCION B INFORMACION TECNICA

SISTEMA DE TIERRA - CONDUCTORES Y CONECTORES

El calibre del cable para un sistema de fierra esté Lo Guia pare la Segunidad en el Sistemo de

bosado en la magnitud méxima y duracion de lo Tierras de Subestociones IEEE 5td. BD-1986, que

corriente de folle y en el fipo de conexiones son |os normos aceptadas por la industria, utiliza

vsadas en el sistemao de fierra, la férmula de lo fusién paro seleccionar el calibre
del conduster minimo para evitar gue se funda
por debaojo da las condicionss de falle

Esta férmula puede ser simplificado come sigue:

Dande: A = Calibre del conductor en circular mils.
K = Constante indicada en |a siguiente tabla.
A=K-I| '|,|i S I = Corriente de falla o de corto circuito en omperes.

= Tiempo de tallo o coro arcuilo en segundos.
Baosado en una lemperaturo ambiente de 40°C,

VALORES DE COMSTANTE K PARA LA FORMULA ANTERIOR

Maxima coppe COPPERWELD DSA COPPERWELD DSA
40% 0%
1083 C F.01 10.46 12.04
450" C 2.18 13.74 15.87
350" C 1010 15.13 17.44
250° C 11.65 17.47 2017

Las fermperaturos enhistadas anterormente para coda moterial estdn especiicodas en la 1EEE Sid
B0-1986 para ser vsadas por diferenfes lipos de conexiones;

Coneclores de COMPIESIOM ... .o e iss s iamieenssrs e sasasses 2500 350° C
Conexiones soldados con Iabon ..o iiesiiansnesns . 4500 C
Conexiones soldodos exotermicamente i 10837 C

*axcepio anuellos que han side probados y pasado los |uquaﬂmlenlm du o ]EEE Eld 837.1 ?8Y.

TAMANO DEL CONDUCTOR RELATIVO [———-o— AT
Cable Solo Conexiones Conexiones Conexiongs  de Conexiornes de
CADWELD Soldadas Compresion Compresitn
con Latén para 330°C pora 250°C

POR EJEMPLO: Poro uno corriente de 25,000 Amperes con una
folle de 2 segqundos

TIPO DE CONEXION CALIBRE DEL CONDUCTOR
CADWELD . cireinsnseaesaiiinesees 286 KCM - usar 250 KCM
Seldadura de Ernncu ....................... 322 KCM - usar 350 KCM

Compresion [a 350°C)

..................... 357 KCM - usar 350 KCM
Compresidn (o 250°C)

.................... 408 KCM - usar 400 KCM

VYWYV OO COTTE



CROWELLY CONEXIONES ELECTRICAS A-1A

INFORMACION TECNICA SECCION B

CONDUCTOR DESNUDO TRENZADO CONCENTRICO CLASE ABY C

Basado en las especificaciones ASTM.

Tomafo en | Calibre | Diametro NUMERO DE HILOS Codigo
Cireular mils [T K N T prr—— 7 19 a7 &1 91 CADWELD
1,000,000 1.152129.26 1644* 1280 1048 4Y
800,000 1.031 28619 1470° 1145 0938 40}
750,000 908 125.35 | 424~ 109 0908 4L
700,000 964 | 24.49 1375 107 Q877 4G
&00,000 893 122.468 1273 0992 0812 ax
500,000 813 | 20.45 1822 1142 005 aQ
400,000 J2818.49 .1451 1040 0810 JH
350,000 481 117.30 1357 0973 0757 aD
300,000 68301 14.00 1257 000 070l 34
250,000 5751 14.61 147 0822 0440 Fa'l
211,600 4/0 .538113.41 1739 1055 07546 7
147,800 370 AFO17.94 1548 0940 L6732 2L
133,100 2/0 4191054 1379 0837 0400 G
135,500 1/0 A7z 9.47 1728 0745 0534 0w
B3,490 ] 332 | B.43 1093 DaA4 0474 iy
66,370 2 292 7.42 0974 0591 1Y
92,630 3 260 6.40 Q847 0526 G
41,740 1 232 5.89 U772 D449 1L
26,240 & B4 | 4.67 612 03732 IH
14,510 B 144 3.71 0484 L0295 IE
10,380 10 11&) 2.95 038s 0234 1B
6,530 12 0915 2.32 (0305 D185 -
4110 14 0726 1.84 07242 0147
= Clonn MM

B2 % AN EFICD, L0



A-TA CAOWELDY CONEXIONES ELECTRICAS

SECCION B ' INFORMACION TECNICA

ALAMBRE DE COBRE CONDUCTOR
DESNUDO SOLIDO COPPERWELD D.S.A.
Basado en las especificaciones A.5.T.M.
Seccién Diametro Diameiro Calibre de Cable -
Transversal del chhlii Mominal | preaa de Cabre ﬂ:gﬁ:‘gE:D
Calibre | en ﬂ:‘iﬂ:ﬁﬂf alambre Cadigo TRIERORL st e Equivalente®
A.WLG. Faigudas | e CADWELD ?_.I'r#]ﬁ .3{16 777 ?2? SﬁWG o
4/0 211,600 |.4600(11.68 2P 7/#8  |.385{9.781 113.6 ! 9B
3/0 147,800 |.4096(10.40 2K 7IR7 433] 10| 145.7 1/0 9C
2/0 133,100 |.36448| 2.27 2F 7/#6 | .4856)1234/183.8 2/0 %0
1/0 105,500 |[.3249| B.25 2B
185 S&af 1385 12317 3/0 9F
i 83,6490 |.2893] 7.35 1X 19/#9 | .572{1453|248.8 310 9F
9 66370 |.2576| &.54 ki 7/#4 A&Y3| 1587 | 292.2 4/0 9
q 52,630 |.2294| 5.83 1P 19/#8 |.642]1631)|313.7 4/0 G
4 41,740 |.2043] 519 1K
19/#7 721| 1831 | 395.5 250 KCM 9H
& 26,250 |.1420] 4.1) G 3789 1,800 2035) 484 4 300 W
8 16,510 |.1285| 3.2 10 19/#6 |.B10{ 2057 |498.8 350 9J
10 10,380 |.1012| 2.59 1A 3748 | BFY| MBI 6109 400 v
12 6,330 0808| 2.05.
14 4.110 nosdl 0s 19/#5 |.910) 7311|6289 450 K
3727 1071 25485 | 770.3 S0 04

* Aprewimodamente, bosado sn los céleuvlos de comients de
husion y prusbos eloborodos  por Copperweld Co

VARILLAS PARA TIERRA

DIAMETRO -
Mominal Real odigo
Pulgadas | Milimetros | Pulgadas | Milimetros CADWELD
0.505 14
0.475 12.00 15
0.447 11.35 13
5/8° 15.8 0.563 14.30 16
0.625 14.00 31
0,750 [9.05 33
1.00 25.40 37

WA, BT, COP m':u' B-3



CROWELLDY CONEXIONES ELECTRICAS A-1A

INFORMACION TECNICA : | SECCION B

BUS DE COBRE RECTANGULAR

Andho
Espesoren| o, Tamano en Peso Cadigo
Pulgadas Pulgadas Circular Mil  Lbs/pie lg/m | CADWELD
1 159,200 .484 0720 CE
1/8 1-1/2 235,700 726 1.080 cG
2 318,300 967 1.442 CH
6 1 238,700 J27  1.082 DE
7 477,500 1,45 2,158 DH
1 318,300 Bag 1.442 EE
1-1/2 477,500 .43 2.158 EG
174 2 636,600 1.94 2.BB7 EH
3 954,200 291 4331 Ek
4 1,273,000 388 5774 EM
i 477,500 145 2,158 GE
1172 716,200 218 3,244 GG
/8 2 954,200 291 4.33) GH
3 1,432,000 4356 4488 GK
4 1,910,000 5.81 B.448 GM
2 1,273,000 3.88 35774 H
142 3 1,910.000 587 B.b4s JK
4 2546000 775 11533 M

VARILLAS CORRUGADAS

Tamano | DIMENSIONES NOMINALES [
de lo | Diametro en| 900N | . cofibre| Cédigo
Varilla | Pulgadas |fransversal| e Coble | CADWELD
3 AT QAW
CONVERSIONES UTILES i |5 BRI 2 ol
Area 5 4325 |58 a1 5 53
. 4 :
- Pulgadas cuadradas x 1273 = KCM . il il * 3 &
- Milimefros cuadrados x 1,974 = KCM 7
< KCM x 0.5067 = Milimetros cuadrodos 8 II %FQSD :Tﬁq ?g ? 55:2
? 1.128 (1-1/8%) 1.00 1/0 57
7 -
Dt 10 |1.270 (1-1/4% 127 2/0 58
- Cobre: 0.323 Ib/in? 1 | 1410 (-3/87 1.56 /0 59
+ Acera: 0.283 |b/in 14 |1.493 (1-3/4%| 225  |250MCM| 60
18 |2.257 {2.1/4% 4.00 450 61

* Bosado en un 8% del LACS., redondeado al colibes
cofmerciee] de cobre p:rmim:.u mas abin

B-4 % W, erice, com



A-1A CROWELO CONEXIONES ELECTRICAS

SECCION B INFORMACION TECNICA

TUBO DE HIERRO

ALAMEBRE DE ACERO FUNDIDO
SOLIDO CLASE "A" A "D"
Especificacion AWWA de 1908,
Calibro mﬁ.;:‘m Colibre me.;.:m ASA A21.2 Clase 100-250
Mimere Pulgodos | Nimere Pulgadeos
7/0 490 & 1920 DiGrmetra Didmetro
60 _4A15 7 1770 Morninal Exterior
50 4305 a 1620 en Pulgodas an Pulgodos
4 4.80 o 5.00
4/0 3938 a9 L1483 & £90a7.10
30 3625 10 1350 a3 2.05a9.30
2/0 3310 i 1205
10 11,10 a 11.40
10 3045 12 1055 12 13.20 a 13.50
| 2830 13 0915 14 1530 15,70
2 2625 14 0800
14 17.40 0 17.80
3 2437 15 0720 18 19.50 0 19,90
A 7253 14 0675 0 21.60a 22,1
5 L2070 17 0540
24 25800 26.30
30 31,7002 32.70
34 J8.00.0 39.20
a7 44 20 a 45.60
48 530.50 a 52.00
" 54 56.70 a 58.40
TAMANO DE TUBO DE ACERO
a0 &2 80 0 64.80
(CEDULA 40) PESO ASTM A53-90-B 12 75300 75,90
AMSI/ASME B36.10M-1985 B4 B87.50 o 88,50
Digmotre Diameiro Espesor
Noelsol Bierias  dalapionl Codigo Oftras secciones usadas
en Pulgodas | enPulgadas enPulgodas | CADWELD para postes de cercas
1 1.315 133 1
1-1/4 1.660 140 1.25 Cédigo
1-1/2 1.200 45 1.50 Seccian CADWELD
2 2,375 154 2 1-1/2" cvadroda 515
2-1/2 2.875 203 2.50 2" cundradas PF520
2-1/% cundrodos P525
3 3.500 216 3 3" cuadradaos P530"
1.1/2 4.000 994 3.50 LB75 2 1625 133 "H  PH!
4 4 500 997 4 2.25 % 1.95 5 143 " PHZ
2 3.363 -258 3 = Sedo porn moldes de clove *0° o T
& 6.625 280 &
8 B.4625 A22 8
10 10.750 345 mn

e ERICO >



D" PLUS

CADWEL
Liderando la Tecnologia en Soldadura Exotérmica

ERICO
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El sistema CADWELD" PLUS: CREDUELD"

« (onsiste en un contenedor metalico sellado para la seidadura, desechable,
resistente a la humedad. El material de soldadura, disco retén y fuente de : Seguridad y :
ignicion estan moomporados en e contenedor mdividual Desempefo Comprobadaos

e Virtualmente sin cadundad de almacenamenio sin/eqguivalentes

» %o reafizan las soldaduras a distancias de hastz 1.8 metros
{Hasta 4 & metros con un cable apaonal)

» Requitre un minimo de campanentes - no materlal de arrangue, rno discos relen, no chispen

» Facil de manejr, almacenar y transportal = por are, tierra o mar en canbidades limnadas

» Reduce e tempo de instalacion en un 20%

» Los contenedares del material de soldadura tiene un codigo de colores - por tamano y tipo de aleacidn - para una
facll idenbificacion

= Tigne un sistema de ignician efecirdnico por medio de una unidad de control operada pos baterlas con certificacian

CEAL y NOM aue esta disefiada para 600 conexicnes con un juego de B baterlas normales AA (incluidas) - no requiers
baterias espaciales o cargadores

= [Dhsefado para utifizarse en fodos los moldes estandar CADWELD® indluyendo los de CADWELD® MULT

Facil de Instalarse!
4 Pasos sencillos para Conexiones Eléctricas Soldadas Permanentes

frserte ef paguete de CADWELD FLLS dentro def Conecte fa terminal de ks unitad de controd a la
mofde (reguiere ef uso oo Lna culsertabafle) fira de ighon

I :

Presione y mantenga e hotdn de [ unidad de Abva el molde y retire of conteredor de aceno widizado -

conirnl y Eqpere B antcidn o reguiemn de culdados especiales parm sy desecho
La unedad de control del CADWELD PLUS nicia la reacoon Despues de que la terminal de conessdn es instalada en fa
del melal en o crisol. La unidad incluye n cable para alla lira de igrcidn, & instalador presiona y mantiene &l poton
wemgeraturs de | 8 metros. Bl cable se conecta a la tra de ignicin pars iniciar una secuencia de carga y descanga,
de ignicién por medio de una tenminal de eoneon En unok segundos la unidad de control envia una tensidn

especialmente disefiada para este propdsilo, predeterminada a la tirz de ignicion y la reaccitn se inicia,



Las conexiones CADWELD® PLUS ofrecen
todas las ventajas y beneficios que las
mnex{unes convencionales CADWELD®:

] %ﬂﬂmn Yepetidas corrientes de falla
i rles. Jdanu durante sl

il Ca1¢mndecanex.unee __
nentes Utilizadas en Sister

o acero galvanizado, cobre a-acera’
con recubnmiento de cobre, cobr ﬁ-;.
hmnceﬂatdn!acerg mx:dab-ie a‘tefﬁ
a acefo, ete.

. Capat:Edad de conduccién de mrrlen‘te
igual a1a del conductor H

* Unidn® molecular permanente que-.
no se afloja o cotroe, dando.como:
resultado Una conexion con una’ 3
(il igual 2 la. de. Ia lrﬁtafacuﬁn ¢

* No se requiere de una fuente
poder.o de calor, e:ﬂema '

s |nspeccidn de Caladad facd yen: .fﬁl‘ma |

wvisual

= Minimo Entrenamremn requendiz {:iara

| 1nstalac16n

CADWELD PLUS

Lo dltimo en conexiones soldadas que nunca se aflojan,
corroen o incrementan su valor de resistencia solo se

MEJORAN.

CADWELD PLUS es el Ultimo desarrolio en la continua evoluadn de los productos
exotbrmicos de ERICO®, Desde su desarrofio en 1938, las conexiones eliéctricas
CADWELD han sido recanotidas como lo mejor en conexiones para la indusina de
ferrocarriles, proteccidn catddica y aplicadiones para sistemas de tierra o energla
FRICO se ha posicionada a nivel mundial como el lider en conexianes, CADWELD
PLUS conbinda esta tradicion en gl liderazgo tecnoldgico.

El sistema revolucionario de CADWELD PLUS s un método smplificado para realizar
conexiones eléctricas soldables exotérmicas. CADWELD PLUS integra un paquete de
soldadura que ha simplificado & proceso de instalacion eliminzndo los materiales de
ignician v reducienda 2l tempo de preparaciin,

El reaipiente hermético, que contiene la soldadura, consiste en una copa metalica
que aloja el matenal de soldadwra patentado CADWELD y a la fuente de sgnicidn,
Este nuevo paquete esta disenado para viilizarse en fodos bos motdes estandar
CADWELD Incluyenda el CADWELD® MULTI. Una ver colotado eén el malde
CADMWVELD, el material de soldadura es activado electrénicamente gor medio de
una unidad de control operada por baterlas que Una ver colocado en el modde
CADWELD, el material de soidadura es activado elecirdnicamente por medio de una
bridad de controd operada por baterlas que e conecta por medio de un cable de
1.80 metros de longitud por medic de un cable de 1.80 melros de longitud.

Cubierta
palirmérica

Paguete contenedor Tira de igricidn

CADWELD PLUS

Maolde de grafite
Cavidad de bajada

Cavidad de soldadura

CADWELD"” PLUS
Caracteristica Beneficios

Paguate Integrado de material

= Simplifica & entrenamiento y la preparacion
para soldadura

* Reduccidn en costos de manp de obva
* Simplifica la impleza

Metal de soldadura con Codigo = Reduce el nesgo de ermor en 3 aplicadon

de Lolores = Werificaoion visual $mple para ver gl
lamafio corecto de k3 carga
Unidad Electranica de Control « ho requiere de material de amangue
« Fadil ignicion
Cable de un metro con ochenta o Incrementa la Fesibilidad en dreas de
centimetros para la unidad oe dificil roceso

Cantrol




CADWELD® PLUS

Contenedores
con codigo de color

CADWELD PLUS utilizara el siguiente cddigo de colores
¥ nomenclatura para el producto en general:

CADWELD PLUS para Sistemas de Tierra CADWELD PLUS para Proteccion Catédica
Mg Niimero Himers i [
the Parte de Parte de Parte
CADWELD PLUS CADWELD PLUS |  Europen
15PLUSF20 | | carseLusEas 165713
25PLUSFID CAZSPLUSF33 | TBS71A
IZPLISFI0 CAIIFLLISFA3 | 165715
25PLISFI0 CAASPLUSFI3 | V6a/ib
FEPLUGFI0 CARSPLLSFI3 | 165717
BOPLUSFIO
HSPINE Nimero R— Wertificacion
190PLUSF20 165707 el s Part Jde bk el Tamaia
| 200PLUSF20 | 185708 |- arifio__- CADWELD PLUS|  Europes Color del anilio
250PLUSF2D i
SOSLIRE CAISPLUSXF1S] 165722 CAZSKF18
AFLUSF0 165711 CA3ZPLUSKETS| 165723 | Blanco CAZZXF19
ST Tt CAASPLUSHFIY9] 165724 T CAASKF19
CABSPLLISHFI9] 165738 CAGEXFIG
CADWELD PLUS para Hierro Fundido
Namaro Ndmero
dhee Parte e Parte dad Tamaho
CADWELD PLUS Eurcpeo Calar del anilio Pest an gramod PLUS tipe de soldadura v 45PLUSF20
2501 LISKF19 165718 i
3IPLUSXF19 165719
AGPLUSXF19 165720
BEPLUSXF1S 185721 Accesorios

PLSCU | 165738 | Unicad da Control CADWELD PLUS

PLUSCUNEL | 1865745 | Unidad de Control CADWELD PLUS con cabls de 4.5 melm
PLUSEULD | 165738 | Resmplazo del cablie de 1.8 metros di |s Unidzd de Contral
PLUSCULDYS | 165746 | Reemplazo del aible de 456 metro do (s Unidad de Conral
NC2KZIT YB5740 | Kit, Cublerta-Batie de Gealito para Medde e 2 2 2"

; MC2SXIXIT | 165744 | Kit, Cublests #able de Grafitn para Mokde de 2573 3° |
Kit de Cubleria-Baifle PLUSCULD MCDEKIT | 165741 | Kit, Cublerte-Batlie de Grafite paca hokde de 3* x 37
MCAXAKIT | 165742 | Kit, Cublerta-Ballle de Grafito pass healde de 0* xd°

Mismeros de Patente para CADWELD PLUS G553 911 6835910 6,700,578
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CADWELD MULTL

 El sistema completo de soldadura para
S mejorar la eficiencia del sistem’
de puesta a tierra, la fiabilidau
y la facilidad de instalacién.

CADWELD MULTI simplifica e
procedimiento de soldadura
aluminotérmica. Autoriza mas de
30 tipos distintos de conexion can
solo un molde universal, gue ahora
le permite hacer conexiones a pica.

i ! COrrosion y
-3 los fallos ma:{inlmi debidos 3 los cambios
“medioambientales. Estan recmm::;da& POISU oy terial de

dumhrhdad y,hngevldad b 1 soldadura se uende por saparado,

;Como
funcmna?

EL CADWELD MULT] redine un
moide versatil y una gama de
juntas (empaquetaduras) gue i
permiten numerosas combinaciones g
de conexlones gue se pueden
L) conseguir sin la necesidad de

“HE proceso de. mldadura alu mmﬂlélmlca cambiar el molde para cada tipo

EA.DWELD funde /s conductores formando de canexitn

- ung union molecular con Una capacidad dé £y

mﬂdumbhdad jdéntica a la del conductor. {

- Los sistemas de puesta a tierra que Ltilizan '!

-este tipo de conexion por lo tante funcionan g

- Comoun r.mductur mntmu:} con menor 5, i J A
5 rarstmdad o : ; 5'__ ; .

CADWELD‘”= MU LTI : = s
Ei Nuem CADWELD ﬁul'FLJLT} r:}ffece al usuaﬂﬂ El proceso as similar al CACWELD
mplic : elasico con una diferendia notable.
Ph;:rra gnsrglxe'la :.cﬂdadura a plc . noes pecesario cambiar el moide
Ve i E‘-‘ﬂﬂ:d&[mf}}dﬁ Gl'f@CE A " para los diferentes tipos de
d' =

CONSXIonas.

El proceso completo se efectis

en un minuto agradmadamente,
La tabla al dorso detalla &l numero
de empaquetaduras necesarias
para cada soldadura.

e Hagasu daaur,aas en un-hempo'?récﬁrﬂ

.. . ‘u’Jtle-n- d! YO

tm:qb‘l.-'ﬂb ;!‘,-:I'Ut'f'.l tambian se pleds Usanconal



ADWELD"® MULTI ofrece todas las
ventajas de las conexiones CADWELD":

onductividad idéntica a la del conductor

Una union molecular permanente y resistente a la corrosion:-
y.al desgaste

ciona con el metal de aporte tradicional CADWELD
unciona con el metal de aporte CADWELD® PLUS
esistird repetidas sobre tensiones
necesita fuente de Energia 0 calor externos
\hora consigue soldar a pica =
Posi ble cnntml visual
e minimo adiestramiento

ra. :unexmnes Efecfrrcas
adas mn snfdadura :

PASG f’l.m'-'rrf.'n"-" aldemborte:

2 ¢ CADWELD plUS

o arme i 'i:_{']w U'l_'_'-:u.'::-_ri._"c.l i
.r-..' apEse e o Ar;rrr o
latalin = l"'r- ~.p1'.m e Tisen :rwos ;

mralerial canvencional de ;aqudg_i_.rq 4D ,"D’E{D i




CADWELD MULTI Pns;h:lldade5 de l:nm-:-xmn

-:r: CADWELD® MU
emntiens los afticul

Molde para scldadura a pica de 34
ll-l"lﬂﬂ de 33 empaquetaduras B Advertencias:

* Para conaxiones :IEIH- ecesar
g nm.mmmnsnmwﬁ"" ! H“ .

1 : . F_mhdulmdlmhﬁpud-wmmwmum

Huiu dn mm.m:rlu irrtusitiva 1 & SOPLUSF20. iy

T T TR IR e b don Gor separsdo. | ¢ Fora conesiones material galvanizado, quitar
"'_'Ilfifl oy ELLF AT TR Co T Of Separada.; "'I" P :nﬁamnrﬁmmdﬂu -

Productos Nuevos:

Una rueva version del kit

= Intiuye un conjunio compleio de moldes

* Exchuye & metal de aporte, las Unsdades de enicion,

hietal de aporte tradicional CADWELD

0.158

E g I Tk [k gl e
PLUS#S0FI0 165705 | Metal de aporte CALDWELD PLUIS 10

PLUSH#I15F20| 165706 | Metal de aporte CALDWELD PLUS 0] 0in 0 ko encendedores

(bt 3 s pofire o mepe mntant de s gnockaced, Erca o9 e o g @ camiail i pens s i o ke o et i

S e aber i nenacie o S v g CADYWELD: MULTE pdngass a0 cea1ens 00 ERED @ VTS masirittunm
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