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BEDEL

1.5 kA 3 kA 5 kA 10 kA 20 kA 40 kA

3 2.55 217602 12.5 8.0 9.5 10.0 10.5 11.0 13.0 15.3
6 5.1 217605 25.0 16.0 19.0 20.0 21.0 22.0 26.0 30.5
9 7.65 217608 34.0 22.5 24.5 26.0 27.5 30.0 35.0 41.0
10 8.4 217609 36.5 23.5 26.0 28.0 29.5 32.0 37.5 43.5
12 10.2 213510 43.5 28.2 38.0 32.9 34.8 38.5 43.8 51.5
15 12.7 213613 54.2 35.0 38.4 41.0 43.4 48.0 54.6 64.2
18 15.3 213615 65.0 42.1 46.0 49.1 52.0 57.5 65.4 76.9
21 17.0 213617 69.5 44.9 49.2 52.5 55.7 61.5 69.9 82.2
24 19.5 213620 87.0 56.4 61.6 65.8 69.6 77.0 87.6 103.0
27 22.0 213622 97.7 63.2 69.2 73.9 78.2 86.5 98.4 115.7
30 24.4 213624 108.4 70 76.8 82.0 86.8 96.0 109.2 128.4
36 29.0 213629 130.0 84.2 92.0 98.2 104.0 115.0 130.8 153.8

APARTARRAYOS TIPO DISTRIBUCIÓN

MCOV/
kV

Nº de 
Catálogo

Tensión IR máx. 
para 10 kA en 

0.5 μsec. en kV

Tensión IR máx. 
de descarga por 

onda de maniobra 
de 500 A en kV

Voltaje 
Nominal 

kV

Tensión máxima de descarga utilizando 
una onda de corriente de 8/20 en kV



Conectores mecánicos

Conectores de compresión 

Nº catálogo
Nº  

barrenos
Calibre conductor

Para 
tornillo

YA6C 1 6 AWG 1/4

YA4C 1 4 AWG 1/4

YA2C 1 2 AWG 5/16

YA1C 1 1 AWG 5/16

YA25 1 1/0 AWG 5/16

YA25-TC38 1 1/0 AWG 3/8

YA25-N 1 1/0 AWG 1/2

YA26 1 2/0 AWG 3/8

YA26-N 1 2/0 AWG 1/2

YA27 1 3/0 AWG 1/2

YA28-TC38 1 4/0 AWG 3/8

YA28 1 4/0 AWG 1/2

YA29 1 250 MCM 1/2

YA30 1 300 MCM 1/2

YA31 1 350 MCM 1/2

YA32-N 1 400 MCM 1/2

YA32 1 400 MCM 5/8

YA34-N 1 500 MCM 1/2

YA34 1 500 MCM 5/8

ZAPATA TERMINAL YA

Nº catálogo
Nº  

barrenos Calibre conductor
Para 
tornillo

YA2C-2N 2 2 AWG 1/2

YA25-2N 2 1/0 AWG 1/2

YA26-2N 2 2/0 AWG 1/2

YA27-2N 2 3/0 AWG 1/2

YA28-2N 2 4/0 AWG 1/2

YA29-2N 2 250 MCM 1/2

YA30-2N 2 300 MCM 1/2

YA31-2N 2 350 MCM 1/2

YA32-2N 2 400 MCM 1/2

YA34-2N 2 500 MCM 1/2

YA39-2N 2 750 MCM 1/2

YA44-2N 2 1000 MCM 1/2

ZAPATA TERMINAL YA-2N
Conectores para: 
* Sistemas de tierras 

* Telecomunicaciones
Herramientas, dados y accesorios
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mín máx

HVT-80-G HVT-80-SG 8 - 1 8 - 42 9 15 24 95
HVT-81-G HVT-81-SG 1/0 - 250 50 - 130 15 24 30 95
HVT-82-G HVT-82-SG 300 - 500 150 - 240 20 32 38 95
HVT-83-G HVT-83-SG 600 - 1750 304 - 856 28 44 53 95
HVT-84-G HVT-84-SG 1500 - 2500 750 - 1267 41 62 70 95

HVT-80-G HVT-80-SG 8 - 2 8 - 35 9 15 24 95
HVT-81-G HVT-81-SG 1 - 4/0 42 - 110 15 24 30 95
HVT-82-G HVT-82-SG 250 - 500 130 - 240 20 32 38 95
HVT-83-G HVT-83-SG 600 - 1750 304 - 856 28 44 53 95
HVT-84-G HVT-84-SG 2000 - 2500 1013 - 1267 41 62 70 95

HVT-151-G HVT-151-SG 4 - 1/0 21 - 50 15 24 30 110
HVT-152-G HVT-152-SG 2/0 - 350 70 - 180 20 32 38 110
HVT-153-G HVT-153-SG 400 - 1000 200 - 506 28 42 53 110
HVT-154-G HVT-154-SG 1250 - 2500 630 - 1267 41 62 70 110

HVT-252-G HVT-252-SG 2 - 250 35 - 130 20 32 38 150
HVT-253-G HVT-253-SG 300 - 750 150 - 380 28 43 53 150
HVT-254-G HVT-254-SG 1000 - 1750 506 - 856 41 62 70 150
HVT-255-G HVT-255-SG 2000 - 2500 1013 - 1267 52 76 88 150

HVT-352-G HVT-352-SG 1 - 1/0 42 - 50 20 32 38 200
HVT-353-G HVT-353-SG 2/0 - 500 70 - 240 28 47 53 200
HVT-354-G HVT-354-SG 700 - 1750 380 - 856 41 62 70 200
HVT-355-G HVT-355-SG 2000 - 2500 1013 - 1267 52 76 88 200

TERMINAL TERMOCONTRÁCTIL
Clase de 

Aislamiento 
100% y 
133%

Número de Catálogo Calibre del Conductor Diámetro (mm)
Tensión de 
Aguante al 

Impulso por Rayo 
kV cresta

Uso Interior Uso Exterior AWG/kCM mm2

35 kV

Sobre Aislamiento Máximo 
sobre 

cubierta 
exterior

5 kV

8 kV

15 kV

25 kV

Uso Interior Uso Exterior AWG/kCM mm2
Mínimo    

mm
Máximo    

mm
Interior Exterior

TFT150-R-G - 2 - 3/0 35 - 90 13 20 0 -
TFT151-R-G - 2/0 - 250 70 - 130 16 28 0 -
TFT152-R-G - 350 - 500 180 - 240 22 37 0 -
TFT153-R-G - 500 - 750 240 - 380 27 43 0 -

TFT150-R-G - 2 - 3/0 35 - 90 13 20 0 -
TFT151-R-G - 1/0 - 250 50 - 130 16 28 0 -
TFT152-R-G - 250 - 500 130 - 240 22 37 0 -
TFT153-R-G - 500 - 750 240 - 380 27 43 0 -

TFT150-R-G - 2 - 3/0 35 - 90 13 20 0 -
TFT151-R-G TFT151-R-SG 2 - 250 35 - 130 16 28 0 3
TFT152-R-G TFT152-R-SG 4/0 - 500 110 - 240 22 37 0 3
TFT153-R-G TFT153-R-SG 500 - 750 240 - 380 27 43 0 3

TFT154-R-SG 1000 - 1250 506 - 630 38 56 0 3

1 - 3/0 42 - 90 16 28
2 - 500 35 - 240 22 37

250 - 750 130 - 380 27 43
750 - 1250 380 - 630 38 56

1/0 - 250 50 - 130 22 37
4/0 - 500 110 - 240 27 43

500 - 1250 240 - 630 38 56

TERMINAL CONTRÁCTIL EN FRÍO (5-35 kV)

Clase de 
Aislamiento 

100% y 
133%

Número de Catálogo Calibre del Conductor
Diámetro sobre 

aislamiento
No. de campanas

5
TFT252-R-SG 5
TFT253-R-SG 5

5 kV

8 kV

15 kV

25 kV

TFT251-R-SG

TFT254-R-SG 5

35 kV
TFT352-R-SG 8
TFT353-R-SG 8
TFT354-R-SG 8
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5 - 8 kV 15 kV 25 kV

1 1/8 ‐ 1/4

25 3 ‐ 6 

2 1/8 ‐ 1/2

50 3 ‐ 12

2 ½ 1/8 ‐ 1/2

62 3 ‐ 12

3 1/8 ‐ 1/2

75 3 ‐ 12

4 1/8 ‐ 1/2

100 3 ‐ 12

5 1/4 ‐ 1/2

125 6 ‐ 12

6 1/4 ‐ 1/2

150 6 ‐ 12
BPTM 120/50 BPTM 175/70 BPTM 175/70

AISLAMIENTO PARA BARRAS COLECTORAS BPTM

BPTM 100/40 BPTM 120/50 BPTM 120/50

BPTM 120/50 BPTM 120/50 BPTM 175/70

BPTM 75/30 BPTM 75/30 BPTM 100/40

BPTM 75/30 BPTM 100/40 BPTM 100/40

BPTM 30/12 BPTM 50/20 BPTM 50/20

BPTM 50/20 BPTM 75/30 BPTM 75/30

Ancho de la Barra 
Pul./mm

Nivel de Tensión EléctricaGrueso de la Barra 
Pul./mm

3/64 .064 ± .008 1.63 ± .2 mm .023" 0.6 mm .016 ± .003" .40 ± .08 mm

1/16 .073 ± .007 1.85 ± .2 mm .031" 0.8 mm .017 ± .003" .43 ± .08 mm

3/32 .110 ± .007 2.79 ± .2 mm .046" 1.2 mm .020 ± .003" .51 ± .08 mm

1/8 .135 ± .007 3.43 ± .2 mm .062" 1.6 mm .020 ± .003" .51 ± .08 mm

3/16 .205 ± .010 5.21 ± .3 mm .093" 2.4 mm .020 ± .003" .51 ± .08 mm

1/4 .280 ± .010 7.11 ± .3 mm .125" 3.2 mm .025 ± .003" .64 ± .08 mm

3/8 .400 ± .015 10.16 ± .4 mm .187" 4.8 mm .025 ± .003" .64 ± .08 mm

1/2 .540 ± .015 13.72 ± .4 mm .250" 6.4 mm .025 ± .003" .64 ± .08 mm

5/8 .665 ± .015 16.90 ± .4 mm .315" 8.0 mm .030 ± .003" .76 ± .08 mm

3/4 .805 ± .015 20.45 ± .4 mm .375" 9.5 mm .030 ± .003" .76 ± .08 mm

1 1.055 ± .015 25.53 ± .4 mm .500" 12.7 mm .035 ± .005" .89 ± .12 mm

1 ¼ 1.315 ± .025 33.40 ± .7 mm .635" 15.9 mm .040 ± .006" 1.02 ± .15 mm

1 ½ 1.570 ± .030 39.88 ± .8 mm .750" 19.1 mm .040 ± .006" 1.02 ± .15 mm

2 2.080 ± .040 52.83 ± 1.0 mm 1.000" 25.4 mm .045 ± .007" 1.14 ± .16 mm

3 3.090 ± .040 78.49 ± 1.0 mm 1.500" 38.1 mm .050 ± .008" 1.27 ± .20 mm

4 4.100 ± .050 104.14 ± 1.3 mm 2.000" 50.8 mm .055 ± .009" 1.40 ± .23 mm

TUBING   TERMOCONTRÁCTIL

Tamaño

Diámetro Interior

Espesor de pared contraídaExpandido como se suministra 
mínimo

Recuperado después 
del calentamiento 

á i



SOLUCIONES EN IDENTIFICACIÓN

Etiquetadoras portátiles, impresoras y consumibles

Identificación de cables

Bloqueo y candadeo

Señalización

BEDEL
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Conexiones exotérmicas, a riel, varillas para tierra

Sensores Relevadores Controles

Accesorios para Cable
CABLE
DE COBRE DESNUDO

Diámetro 
de c/u 
Hilo

Diámetro 
nominal del 

cable

Área de la 
sección 

transversal

Peso 
teórico

MM MM MM2 Kg/100 M
4 7 1.96 5.89 21.15 19.2
3 7 2.20 6.61 26.67 24.2
2 7 2.47 7.42 33.63 30.5
1 7 2.78 8.33 42.41 38.5

1/0 7 3.12 9.35 53.48 48.5
2/0 7 3.50 10.52 67.43 61.1
3/0 7 3.93 11.79 85.03 77.1
4/0 7 4.42 13.26 107.20 97.3
250 19 2.91 14.58 126.80 114.9
300 19 3.19 15.98 152.20 137.9
350 19 3.45 17.25 177.60 160.9
400 19 3.69 18.44 202.60 183.8
450 37 2.80 19.61 228.00 206.7
500 37 2.95 20.65 253.10 229.8

Calibre  
AWG ó  
MCM

Nº de 
Hilos



GRUPO ELECTROMECANICO BEDEL, S.A. DE C.V.
Av. San Andrés Atoto Nº 218. Col. San Esteban. 53550. Naucalpan. Estado de México.
Tels. 5358‐2777 con 5 líneas           www.bedel.com    mail: info@bedel.com
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